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Einleitung

Der GNU DataExplorer ist ein Werkzeug zum Aufnehmen, Betrachten und Auswerten von Daten
aus Geréten, die es erlauben Daten entweder iiber eine serielle Schnittstelle auszulesen oder ihre
Daten durch Datenimport zugdnglich machen. Der GNU DataExplorer ist unter vielen
Betriebssystemen mit 32 und 64 Bit lauffahig (GNU/Linux, Windows, Mac OS X). Ab dem Jahr
2019 geht die Verwendung von 32 Bit Systemen immer weiter zuriick, deshalb werden einige
externen Komponenten und Bibliotheken nur in der 64 Bit Version gewartet. Langerfristig wird sich
das auch auf dieses Programm auswirken. Sprachenunterstiitzung ist vorhanden, wobei aktuell nur
Deutsch und Englisch vorhanden sind.

Ein wesentlicher Aspekt fiir die Entwicklung war der systemiibergreifende Gedanke. Fiir alle im
Privatgebrauch befindlichen Computerbetriebssysteme soll die Moglichkeit bereitgestellt werden,
Messdaten von den verschiedensten Gelegenheiten grafisch aufzubereiten. Seien es Strome und
Spannungen von Batterieladegerdten, Daten von Elektromotoren oder Telemetriedaten aus dem
Bereich des Modellbaus. Deshalb basiert die Implementierung auf Java unter Verwendung der
freien jSerialComm-Bibliothek, fiir die serielle Anbindung und der eclipse-SWT-Bibliothek fiir die
Benutzeroberflache. Fiir beide Basisbibliotheken gibt es die native Anbindung fiir Windows, GNU/
Linux und Mac OS X. Entwickelt wird mit einer frei verfiigbaren eclipse IDE (integrated
development environment).

Wie sind die seriellen Ports auf den verschiedenen Betriebssystemen benannt:

Operating system USB to serial Built-in
Windows COMS and higher COM1 through COM4
Linwx JdevthyUSBO and higher Jdev S0 through /dev/ityS3
Mac 05 X Jdew/thy usbserial n/a

Warum freie Software unter der GPL

Im wesentlichen gibt es dafiir zwei Griinde. Erstmal wird der Gedanke freier Software
weitergetragen. Fiir den GNU DataExplorer sind die Schnittstellen fiir eine Gerdteanbindung und
das Datenmodell frei zuganglich. Das ermoglicht Eingriffe in den Anwendungskern-Code, um
Fehler zu beseitigen oder Funktionserweiterungen einzubringen. Es wird moglich weitere Geréte
anzubinden, die mir selbst nicht zur Verfiigung stehen.

Die gerdtespezifischen Komponenten sind als Module extra gehalten und werden zu Laufzeit des
Programms dynamisch geladen (Plug-in). Das erméglicht eine Implementierung der
Geréatefunktionalitdt unabhangig von der Kernkomponente. Es gibt offene
Beispielimplementierungen an die man sich halten kann. Ein Gerét in die Anwendung einzubinden
erfordert etwa drei Dinge: das Gerdt selbst, Erfahrung mit deren Gebrauch und die Spezifikation der
Schnittstellenkommunikation (und natiirlich Programmierkenntnisse).
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Ein paar Worte zu Java

Dadurch, dass ein Java-Programm in einer eigens dafiir gestarteten ,,Virtual Machine“ (VM) lauft,
ist die Laufzeitumgebung in erster Ndherung auf allen Systemplattformen gleich. Deshalb kann ein
Java-Programm fast iiberall laufen. Die VM bestimmt auch den zur Verfiigung gestellten Speicher.
Anders als z. B. ein in C geschriebenes Programm kann ein Java-Programm nur auf den Speicher
zuriickgreifen, der beim Start der VM angegeben wurde. Das bedeutet, dass einem Java-Programm,
immer beim Starten den Speicherverbrauchsrahmen mitgegeben werden muss (-Xms/-Xmx). Gibt
man hier nichts an, ist ein maximaler Wert von 128 MByte eingestellt. Nun hért sich VM, wie ein
eigenes System an, aus dem man nicht ausbrechen kann. Wire dem so, gébe es keine serielle
Kommunikation und keine Grafikbibliothek, zum flotten Anzeigen. Friiher war dem auch so,
deshalb eilt einem Java-Programm auch immer der Ruf voraus, dass Java-Programme langsam sind.
Durch die ,,just in time* (JIT)-Ubersetzung beim Start ist dieses Manko schon lange ausgeglichen.
Java-Programme stehen anderen direkt in Maschinensprache iibersetzten Programmen in nichts
nach. Durch das ,,Java Native Interface“ kann man sozusagen in Java auf die Hardware
durchgreifen. Hier sind es dann meist auch C-Programme, die hier angesprochen werden. Das ist
bei dem verwendeten jSerial Comm und beim SWT der Fall.

Wie man sieht, bekommt man mit der Programmiersprache Java, beziehungsweise der
Laufzeitumgebung, eine unglaubliche Anzahl von Bibliotheken zur Verfiigung gestellt. Des
weiteren gibt es unter der GPL-Lizenz bereitgestellte Bibliotheken, die auch in kommerziellen
Anwendungen verwendet werden diirfen.

Verwendete Verzeichnisse

Hinweis: Bitte verwenden Sie keinen Installationspfad der Umlaute enthélt. Java arbeitet mit dem
UTF-8-Zeichensatz. Beim Ubersetzen eines Umlautes entstehen kryptische Zeichen, was dann zu
Fehlverhalten fiihrt.

Welche Verzeichnisse bei der Installation verwendet und angelegt werden ist in der README-
Datei beschrieben. Hier soll es viel mehr um die Verzeichnisse gehen, die das Programm zum
Ablegen von Einstellungen, Grafikvorlagen und trace.log-Dateien benutzt.

Als Basisverzeichnis benutzt das Programm

*  Windows: %APPDATA%\Benutzer\DataExplorer
* GNU/Linux: /home/Benutzer/.DataExplorer
* Mac OS X: /Users/Benutzer/Library/Application Support/DataExplorer

Hier werden die Verzeichnisse

* Devices: fiir die Geradtekonfigurationsdateien (XML) und Gerétebildchen

* GraphicsTemplates: fiir die vom Benutzer erzeugten Konfigurationsdateien, welche Kurve
sichtbar mit welcher Farbe...

* Logs: fiir die trace.log-Dateien, die das Programm schreiben kann, nicht zu verwechseln mit
den Gerdtedatenaufzeichnungen

angelegt. Das soll als Ubersicht reichen. Spéter im Text wird dann noch genauer auf den Inhalt der
Verzeichnisse eingegangen.

Wie sind die Daten organisiert, die die eigentlichen Messwerte enthalten. Es muss ein Stammordner
ausgewdhlt werden (siehe Einstellungsdialog), darunter werden fiir jedes benutzte Gerét, Ordner
angelegt. Die Geradteordner entsprechen dem ausgewéhltem Gerdtenamen. Zusatzlich werden
Ordner fiir jedes angelegte Objekt angelegt. Beim sichern einer Datendatei wird ein Dateiname
entsprechend der Konfiguration im Einstellungsdialog vorgeschlagen. Als Beispiel
Datum_Objektname.osd. Hat nun die angezeigte Datenaufnahme einen Bezug zu einem Objekt, ein
Objekt ist beim sichern angelegt und ausgewahlt, wird zusétzlich zur Datendatei im Geréteordner
ein Dateilink in dem Objektordner abgelegt. Dateilinks brauchen nur sehr wenig Platz, da sie ja nur
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einen Verweis auf eine andere Datei darstellen. Es gibt keine Duplizierung von Datendateien. Mit
der Verwendung von Objekten sieht man beim Offnen einer Datei nur die objektbezogenen Dateien.
Dadurch kann man beispielsweise leicht erkennen, wann der Akku des Objektes XY das letzte mal
geladen wurde. Beispielhaft soll hier mal ein kleiner Ordnerstrukturausschnitt dargestellt werden:

= i) DataExplarer
) AW 27
) eStationBChH
-y Foka 4
1 Unilog

Hinweis: Da Dateilinks betriebssystemspezifisch sind, gibt es die Moglichkeit, die Dateilinks zu
entfernen und neu zu erstellen (siehe Kapitel Einstellungsdialog). Dadurch ist ein Umzug der Daten
auf ein anderes Betriebssystem ein Kinderspiel.

Ausfiihrung auf Systemen mit hoher Bildschirmauflésung

Vermehrt werden Bildschirme mit hoher Auflésung (Punktdichte) verwendet. Gerade das meist
verwendetste Betriebssystem, Windows, kommt hier in manchen Darstellungssituationen ins
schleudern. Bei eingesetzter Systemskalierung, etwa 200%, ist es notwendig in dem
Eingenschaften-Dialog die Kompatibilitatseinstellungen der ausfiihrbaren Datei (DataExplorer.exe)
anzupassen. Hier findet man ein Merkmal ,,Verhalten bei hoher DPI-Auflésung, DPI-Einstellungen
andern®, die es ermoglichen die System-Skalierung auf das Programm zu iibertragen. Hierzu ist es
erforderlich bei ,,Hohe DPI-Skalierung iiberschreiben* auszuwahlen und ,,System“ als Einstellung
zu wahen.
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Das Anwendungsfenster

In der Titelleiste der Anwendung werden neben dem Namen der Anwendung das aktuelle Gerét und
die momentan verwendete Kommunikations-Schnittstelle angezeigt. Wie die meisten
fensterbasierten Programme steht eine Meniibar und eine Toolbar zur Bedienung bereit. Der mittlere
Bereich stellt in Tabulatorform die Fenster dar, die die eingelesenen Daten aufbereitet anzeigen. Die
graphische Ansicht, die die Daten in Kurvenform darstellt ist die eigentliche Hauptansicht. Die
meisten anderen Fenster stellen nur Detailansichten der Daten dar.

DataExplorer - 2008-09-17_ASW27_Mauren_Nordhang.osd - ASW-27 - UniLog - fdev/ttyUSB007

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
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Ganz unten befindet sich eine Statusbar. Hier werden der Zustand der Kommunikationsschnittstelle,
in diesem Fall die serielle Schnittstelle, offen, geschlossen, sendend und empfangend, angezeigt.
Daneben befindet sich eine Fortschrittsanzeige, die bei aufwendigen Datenoperationen den
Fortschritt der Operation anzeigt. In dem Bereich links neben der Fortschrittsanzeige werden
Statusmeldungen angezeigt. Das konnen Warnungen oder auch Messwerte sein, die beim
Vermessen der Kurven entstehen.
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Der Einstellungsdialog

Der Einstellungsdialog dient zum Einstellen

* der verwendeten Sprache. — Die Sprache in der Meniis und Texte erscheinen.

* des Datums- und Zeitformats. — Hier kann man zwischen relativer und absoluter Anzeige
wadhlen.

* des Datenpfades. — Das Verzeichnis unter dem die gerdtespezifischen Logdatendateien
abgelegt werden sollen. Hier sucht das Programm entsprechend dem eingestellten Gerdt die
Datendateien, sowie die Objektdaten-Dateilinks.

8 0 0O DataExplorer - Einstellungen

Allgemeines Verschiedenes | Wartung | Analyse

Sprache Zeitformat

Lokale wahlen de v Zeitformat relativ v
Standarddatenpfad

Datenpfad: fUsers/brueg/Documents/DataExplorer
Dateisicherung

v Datum als Dateianfang (v Objektschliissel verwenden |¥ auto-save
Gerdtedialoge

Cerdtedialoge anwendungsmaodal immer sichtbar
v benutze Transparenz
v Datenimportverzeichnis abhangig vom gewddhlten Objekt vorschlagen

Comma Separated Values (CSV) Separatoren
Dezimalseparator: . v Spaltenseparator: ; v

Serielle Ports - Einstellungen
Ausschlussliste {(black list)
Exclusiveliste (white list)

Verfugbarkeitsprifung wihrend Scan v Bluaetoothgerate auslassen
globale serielle Port Konfiguration

suche . v

Schliefen

* des Dateisicherungsdialogs. — Dieser kann als Anfangsdateiname das aktuelle Datum
und/oder einen Objektschliissel vorschlagen. Das erleichtert die Auffindbarkeit von Dateien.

* des Verhaltens der Gerdtedialoge. — Ein programmmodales Verhalten ist manchmal
unpraktisch, wenn man parallel zu einer Datensammelaktion Einstellungen vornehmen
mochte.

* des Dezimal- und Listenseparatorzeichens. — Anders als durch die Systemlokalen
vorgegeben, kann man hier Einstellungen vornehmen, um mit eventuell verwendeten
Tabellenkalkulationsprogrammen eine Zusammenarbeiten herzustellen. Diese Einstellung
wirkt sich auch auf den Export bzw. Import von CSV-Dateien, nicht aber die durch den
CSV2Serial Adapter-Datenformat ausgewerteten, aus.

* mit Black- bzw. White-List-Einstellungen kann man sein personliches System, in Bezug auf
problematische Ports, konfigurieren (COM2 COMS5 COM18). Diese Einstellungen gelten
dann auch fiir den Gerédteauswahldialog. Die Ausschlussliste ignoriert darin angegebene
Ports, wahrend die Exklusivliste die aufgelisteten Ports ausschlief$lich anspricht. Hier kann
es aber, bei wechselnden Ports durch ,,Plug and Play*“ dazu kommen, dass die konfigurierten
Ports nicht mehr in der Auswahl erscheinen, da sie vom System automatisch umkonfiguriert
wurden.

» wird ein globaler serieller Port ausgewahlt, sucht der Dialog automatisch nach verfiigbaren
seriellen Anschliissen und blendet das Ergebnis moglicherweise etwas zeitverzogert ein.
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Diese Zeitverzogerung kann man auf langsamen Windows-basierten Systemen reduzieren, in
dem man die Verfiigbarkeitsabfrage abschaltet. Dann werden belegte Ports halt auch
angezeigt und konnen eventuell spéter nicht benutzt werden. Der serielle Port kann dafiir
aber fiir das Gerét gesichert werden. Auf UNIX-basierten Systemen spielt das, zeitlich
gesehen, keinen Rolle. Diese Einstellung wirkt sich auch auf den Gerdteauswahldialog aus,
der seinerseits auch nach verfiigbaren serielle Ports sucht.

Hinweis: Bei Windows werden Bluetooth-Ports ausgeblendet, es kommt hier mit dem
verwendeten jSerial Comm-Paket zu Funktionseinschrankungen!

* wenn es systemweit nur einen seriellen Anschluss (Port) gibt, kann man hier die globale
Einstellung vornehmen, meist sucht sich das Programm aber selbst den seriellen Port zur
Geridtekommunikation. Der Dialog sucht beim Offnen nach seriellen Anschliissen und
blendet das Ergebnis moglicherweise etwas zeitverzogert ein. Diese Einstellung wirkt sich
auch auf den Gerdteauswahldialog aus, der dann die Portauswahl sperrt.

Im Tabulator "Historie" kann eine Historienauswertung eingeschaltet und konfiguriert werden.
Generell kann man sagen, dass diese Art der Auswertung nur fiir gleiche Messwerte, die an einem
Objekt vorgenommen wurden Sinn ergibt. Historienauswertung iiber alle jemals geladenen Akkus,
mit den verschiedensten Spannungen und Kapazitdten und unterschiedlicher Chemie, wird wenig
ibersichtlich sein und wenig Erkenntnisse bringen.

@ DataExplorer - Einstellungen
Allgemeines |Historie . Verschiedenes Wartung | Analyse

Historiendaten auswerten
Anzeigeoptionen

X-Achse Quantile [ Boxplot

Absteigend Quantile und Smart-Werte

Abstinde angleichen mittel | v GroBe der Box mittel |v

optimierte Abstande GroBenanpassung mittel Ay

Dateien &ffnen Zeitdarstellung

Immer ersten Datensatz auswadhler Koordinierte Weltzeit (UTC)
Auswertung
Berechnungen Kennzahlen Eigenschaften

Auswahlparameter Inhalt der Log-Datei
Analysezeitraum [Mte.] 12 Sampling-Zeit [sec] 1.0 7

Importe im Datenpfad einbeziehen Kandle bei Ladegeraten biindeln
Impert-Pfad mit durchsuchen
Objektschltssel der Datei

nicht beriicksichtigen

Unterverzeichnisebenen 0 |v

Schliefen

Die einzelnen Konfigurationsabschnitte sind mit Hilfetexten hinterlegt. Man kann die Konfiguration
verdndern und sieht in vielen Fillen die direkte Auswirkung auf der angezeigten Historien-Grafik.
Hinweis: Quartile und Smart-Werte berechnet weitere statistische Werte, ermoglicht dann eine
erweiterte Auswahl im Kurvenselektor. Durch die erweiterte Statistik, werden allerdings mogliche
konfigurierte Trigger nicht beriicksichtigt.

Weitere Informationen zu diesem Thema Historienauswertung, siehe Kapitel Historien Grafik.
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Im Tabulator ,,Verschiedenes* kann das Aussehen der Grafik beeinflusst werden. Zur besseren
Unterscheidung bzw. Zuordnung von Kurve zu Skala, konnen jeweils die Farben der Kurven auf die
auswdéhlbaren Elemente iibertragen werden.

Zur besseren Unterscheidung der Herkunft der Kurve im Kurvenvergleich kann der Name des
Ausgangs bzw. der Konfiguration beim Kurvennamen vorangestellt werden.

® 00 DataExplorer - Einstellungen

Allgemeines Verschiedenes . Wartung Analyse
Grafik

Farbnutzung der Kurvenfarben im Fenster Grafik

¥ Zeichne die Grundline der Skala in Kurvenfarbe

| Zeichne den Namen in Kurvenfarbe (Caching->Neustart erforderlich)
Zeichne die Zahlen der Skala in Kurvenfarbe

Kurvenvergleich - Kanal- Konfigurationsname
Beginne den Kurvennamen mit dem Kanal- Konfigurationsnamen

Datentabelle
Optimierte Datentabellennutzung

|+ Reduktion der Spalten auf in der Grafik ausgewahlten Kurven

Ladegerate

Aufzeichnungsverhalten bei Ladegeraten

Datenaufnahme ohne Pausen, Balanzieren, ...

Fortlaufende Datenaufnahme

Schlieken

Der zentrale Bereich ermdoglicht, die Vorwahl, nur die in der Grafik ausgewdhlten Messwerte in den
Tabellenspalten auf zu tragen. Das ermoglicht eine Reduzierung der verwendeten Spalten in der
Tabelle und ergibt damit ein mehr an Ubersicht. Diese Einstellung ist auch direkt in der
Tabellenansicht iiber das Kontextmenii moglich.

Im unteren Bereich ist das Aufzeichnungsverhalten von Ladegeréten einstellbar. Manche
Ladegeréte zeichnen in Zyklus-pausen Daten auf, manche Balancieren nach Programmende
weiterhin die Zellen oder schalten auf einen Erhaltungsstrom um. Dabei wird weiterhin
aufgezeichnet. Das kann man hier global ausschalten, sofern man die dabei entstandenen Kurven
nicht auswerten oder manuell 16schen méchte. Hier gibt es auch eine Option, einen kompletten
Ladezyklus in einen Datensatz aufzuzeichnen.
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Uber den Tabulator ,,Wartung“ kann man das Desktop-Starter-Icon erneut erstellen bzw. entfernen.

& DataExplorer - Einstellungen

Allgemeines |Historie | Verschiedenes Wartung Analyse

Desktop lcon

MIME Typ Assoziation (*.osd;*.lov)

Objektschliissel Scanner

Erstelle Linkdateien Losche Linkdateien

Erstelle Objekte

Historie
Cache bereinigen
Verschiedenes

Resourcenverbrauch Lésche Konfiguration

Schliefen

Ebenso kann hier die DataExplorer-MIME-Typ-Assoziation zu den Dateiendungen *.osd und *.lov
registriert bzw. entfernt werden. Fiir Mac OS X wird das nicht unterstiitzt bzw. ist es unnétig.

Die Taste ,,Erstelle Linkdateien“ erzeugt von allen OSD-Dateien die dazugehorigen, fehlenden
Objektverzeichnisse und Linkdateien zu den jeweiligen Datendateien. Die Taste ,,L.ésche
Linkdateien® 16scht alle Linkdateien in den Objektverzeichnissen aber nicht die Verzeichnisse und
Objektbeschreibungen. Nicht verdndert werden dabei die Dateien, die die Objektbeschreibung
enthdlt. Beide Funktionen sind sehr praktisch, wenn man Anwendungsdatendateien auf eine andere
Ausfiihrungsplattform umziehen oder sichern méchte.

Die Taste "Erstelle Objekte" stellt eine sehr hilfreiche Funktion bereit. Hier werden unterhalb des
Standard-Datenpfades alle Dateien gescannt und versucht in Objekte einzuordnen. Dabei werden
neue Objektverzeichnisse angelegt, die Dateien sortiert und die Objektliste vervollstdndigt. Danach
lasst sich die Historien-Grafik durch Anwahl eines Objektes wesentlich préziser aufbauen.

"Cache Bereinigen" im Historie Segment 16scht den Inhalt des Historie-Cache Verzeichnisses. Das
kann hilfreich sein die Historie ganz neu aufzubauen oder Speicherplatz aufzurdumen.

Uber die Taste ,,Resourcenverbrauch“ wird in die aktuelle trace.log-Datei die Anzahl von
Betriebssystemhandles fiir die einzelnen verwendeten Programmobjekte geschrieben.

Durch driicken der Taste ,,L.osche Konfiguration® wird der DataExplorer so konfiguriert, dass er
beim Beenden samtliche Konfigurationsdateien, falls vorhanden Betriebssystemeintrdge und
Starter-Icon entfernt. Danach kann die Anwendung spurenfrei entfernt oder durch Neustart initial
konfiguriert werden.
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Uber den Tabulator ,,Analyse* erreicht man Einstellmoglichkeiten fiir eine Fehleranalyse. Nach
einem Programmabsturz sollte in einer trace.log-Datei eine mogliche Erkldarung zu finden sein.
Achtung, alle Verstellungen der Loglevel haben einen Einfluss auf die Laufzeit und das kann zu
nicht absehbaren Nebeneffekten fiihren. Alle Einstellungen sollten mit diesem Wissen
vorgenommen werden. Die Werte sind entsprechend der Informationsfiille gestaffelt,

SEVERE schreibt nur Programmfehler

WARNING schreibt Fehler und Warnungen (ist die Normaleinstellung)

TIME schreibt Fehler, Warnungen und Ausfiihrungszeiten

INFO schreibt Fehler, Warnungen, Zeit und Informationen

FINE schreibt Fehler, Warnungen, Zeit, Informationen und Logs des Levels FINE
FINER schreibt noch mehr als FINE

FINEST schreibt noch mehr als FINER

Der untere Abschnitt erméglicht die Einstellung der Loglevel auf bestimmte Bereiche oder
klassenbasiert. Ohne besonderen Grund sollte man auch hier nicht unbedingt iiber den Level FINE
einstellen, sonst werden die Logdaten uniibersichtlich.

die globale Einstellung des Loglevels, im Normalfall ist das WARNING

grafische Oberfldche, hiermit sind alle Programmteile eingeschlossen, die mit den
Hauptfenstern des Programms zu tun haben

Geréte, hiermit sind alle Programmteile gemeint, die iiber den Gerédtedialog angesprochen
werden

Datenmodell, beschreibt den Anteil den Programmcodes, der mit der internen Datenstruktur
zu tun hat

allgemeine Funktionen sind die Programmteile die iiberall verwendet werden konnen, also
Hilfsfunktionen um Kurven zu zeichnen, wie die Berechnung einer Checksumme oder die
Skalierungsteilung von Skalen

fiir die serielle Schnittstelle, iber dem Level INFO, wird ein Memorylogger verwendet, der
den geringsten Laufzeiteinfluss hat. Logischerweise steigt dadurch der Speicherverbrauch
der Anwendung. Im Bedarfsfall kann das Programm dann etwa mit ,,java -jar -Xmx512m
DataExplorer.jar” gestartet werden, wobei der maximale Speicherverbrauch der Java Virtual
Machine auf 512 Megabyte begrenzt ist.

8 00 DataExplorer - Einstellungen

Allgemeines |Verschiedenes Wartung  Analyse

| Debug Logging Level

' globaler Log Level WARNING v
Grafische Oberfliche: WARNING |¥ Klassenbasierter Level
Gerdte: WARNING | ¥ P gde.comm
Datenmodell: WARNING | v P gde.config

P gde.data
Konfiguration: WARNING |

P gde.device

allgem. Funktionen: WARNING | ¥ » gde.device.graupner
o i1/0 WARNING rrJL::
= W& L | v g "
arel 1o VLA NN P gde.mdl.ui
Seriell 1/0: WARNING | ¥ P gde.messages

P gde.ui
»gde.ui.dialog

P gde.ui.menu
P gde.ui.tab
P gde.utils

Schlieken
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Der klassenbasierte Level erlaubt den Logging-Level auf ausgewdhlte Klassen zu reduzieren.
Hierdurch wir die Ausgabe tiibersichtlicher und erlaubt die Analyse weiter einzuschranken. Die
Selektion des Loglevels wir iiber ein Kontextmenti erreicht. Erst durch schlieSen des Dialogs wird
die Einstellung wirksam.

In jedem Fall werden immer nur drei trace.log-Dateien mit einigen Megabyte Grof8e geschrieben.
Die Dateien iiberschreiben sich dann immer wieder selbst.

Hinweis: Im Fehlerfall immer mal wieder einen Blick in das Logs-Verzeichnis werfen, hier konnen
wertvolle Hinweise zu fiir die Fehleranalyse zu finden sein (siehe Verwendete Verzeichnisse).

Seite 14



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

Der Gerateauswahldialog

Mit dem Gerédteauswahldialog konnen die Geréte ausgewdhlt werden, die der Anwendung zur
Verfligung stehen sollen. In dieser Ansicht findet man alle Geréte, die eine
Gerédtekonfigurationsdatei im Verzeichnis ,,Devices® abgelegt haben.

# Gerateauswahl und Schnittstelleneinstellung

Einstellungen | Gerateauswahl, Portiibersicht

Bitte werwendete Gerdte selektieren
AkkubdasterC4 | Htronic COM?2
[ eStation902 Bantam COM4
eStationBCE Bantarm COM4
] eStationBCETD Bantam CObA4
] eStationBCH Bantam CObA4
Picalario RFenszchler COr2
[ Sirmulator WE COM3
UniLog Skd-Modellbau COMB

Die eigentliche Auswahl des aktiven Gerdtes passiert allerdings auf dem Tabulator ,,Einstellungen
oder durch die Gerdteanwahl in der Meniibar oder Toolbar.

=,

« Gerateauswahl und Schnittstelleneinstellung

Einstellungen | Gerateauswahl, Fortibersicht

Gerat
UniLog ] %] | il

Bitte wahlen Sie das Gerat, welches an lhrem Bechner angeschlossen ist

Hersteller: shd-hodellbau
Geratename: |IniLog

Typ: logger

Internet; hitp:fhaane sm-rnodellbau.

[ autamatisch Gerdtedialog of

Die Auswahl des aktiven Gerétes kann durch Selektion, direkt {iber der Miniaturansicht geschehen
oder durch den Schieber rechts daneben. Das Bild des gerade angewdhlten Gerdtes wird angezeigt.
Als Zusatzinformationen wird neben dem Bildchen der Name des Gerates und
Herstellerinformationen angezeigt. Direkt unter den Geréteinformationen befindet sich ein Schalter
um ein gerdtespezifisches Verhalten beziiglich des Gerdtedialogs einzustellen.

Hinweis: Das aktive Gerit kann auch {iber die Meniibar oder Toolbar gewechselt werden.
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Unter dem aktuell gewdhlten Gerdt wir der Kommunikationsport ausgewahlt. Ist nur ein serieller
Port am System verfiigbar, wahlt die Anwendung selbststdndig den seriellen Port. Die Bilder zeigen
eine Portauswahl unter Windows mit COM4 und einmal unter GNU/Linux mit einem USB-zu-
Seriell-Adapter als /dev/ttyUSBO.

Anschlussport
Faorbezeichnung COM3 w

Anschlussport

Paortbezeichnung ety LISBD -

Durch den nachfolgenden Bereich des Dialoges kann bestimmt werden, ob die Tabulatoren mit
ihren Inhalten angezeigt werden. Bei langsamen System kann hier das Laufzeitverhalten der
Anwendung beeinflusst werden.

Anzeigeeinstellungen

[#] Tabelle [+] Digital [#] Analag

Grafik . Statistik | Digital | Analog | Dateikommentar | Objekicharakteristik

Die mittleren Schalter, Digital und Analog, sind vor allem fiir eine Live-Anzeige von Daten
wihrend einer Messung vorgesehen und machen bei vielen Gerdten wenig Sinn. Bietet ein
angeschlossenes Gerdt keine Live-Datenabfrage, werden hier nur die Endwerte einer Kurve
angezeigt. Eine bemerkbare Zeiteinsparung bei der Berechnung der Daten ist hier allerdings nicht
gegeben, da ja nur Einzelwerte angezeigt werden. Im unteren Bereich sind die Einstellungen
geratespezifisch und nicht iiber diesen Dialog einstellbar. Hier muss die Geradtekonfigurationsdatei
bearbeitet werden. Beispielhaft die Ansicht der Spannung pro Akkuzelle ist auch einen Live-
Anzeige und stellt die einzelnen Zellen als Balkendiagramm dar. Das gilt aber nur fiir Gerate die
diese Messwerte auch hergeben, also einige Ladegeréte fiir LiPo-Akkus oder Balancer.

Anschlusseinstellungen

Baudrate 115200 Flusskontralle 0
Datenbits a OTE

stopphits 1 TS

Faritat 0

Im unteren Bereich des Dialoges werden noch die fiir das Gerat verwendeten Einstellungen des
seriellen Ports angezeigt. Eine Verdanderung ist nicht vorgesehen, kann aber durch Verdndern der
Gerdtekonfigurationsdatei erreicht werden.
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i DataExplorer - 2010-04-05 Space P

Menﬁ— und TOOlbar BEI| Bearbeiten Gerat  Grafikvorlagen  Ansicht H
N |

Die Meniibar stellt alle notwendigen g __EU || ]

Standardelemente zur Verfiigung, um die ¥ Offnen oo+ GRS - |

=
Anwendung zu steuern. Die Toolbar stellt mit b Speichem

Piktogrammen versehene Steuerelemente bereit, H Speicher unter jital | Analog | Dateikommentar

die am héufigsten verwendet werden. o 201
Historie 4

150

Irriport 4 1 280 4
140 3

Export 4 1 20
130 3

1 240 4
Einstellungen 40 3

1 220 4
T 110 4

= Orucken T 1 200 4

= % 180

Ende s gy 4

DataExplorer - 2008-09-17_ASW27_Mauren_Nordhang.osd - ASW-27 - UniLog - /dev/ttyUSBOO7

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
D2HMEQ% | FE 8 @ v TRRA|E 5] e -

’ Start Aufnshme 3 : Motormessung - EJ 5! Aufzeichnung " ™ m k‘?
Grafik ™. Statistik | Tabelle| Diaital | Analoa| Dateikommentar| Obiektcharakteristik

Menii ,,Datei“

Von diesem Menii aus werden alle Aktionen ausgefiihrt, die eine Datei als Grundlage haben

» ,Neu“ initialisiert die Anwendung fiir das eingestellte Gerét, sind ungesicherte Daten
vorhanden wird vor der neuen Initialisierung nachgefragt

o ,,Offnen” 6ffnet einen Dateiauswahldialog um eine Datei, die geladen werden soll
auszuwdhlen, unterstiitzte Datenformate kann man an gewohnter Stelle auswéhlen, eventuell
wird dabei das Gerat gewechselt, wenn eine Datei einem anderem Gerdt zugeordnet ist als
das momentan aktive

* ,Speichern” sichert die aktuellen Daten mit dem Bearbeitungsstand, ist noch kein Dateiname
vergeben wird nachgefragt bzw. ein Dateisicherungsdialog getffnet

* ,Speichern unter...“ 6ffnet ein Dateisicherungsdialog, um die aktuellen Daten unter einem
neuen Namen zu sichern

» ,Historie® zeigt eine Liste der zehn zuletzt getffneten Dateien, eine Selektion fiihrt zum
Laden der Datei

* ,Import” bietet die Moglichkeit ,,Comma Separated Values“ (CSV)-Dateien in bearbeiteter
Form oder mit Rohdaten zu laden, bitte nicht mit den CSV-Daten verwechseln, die durch
den CSV2SerialAdapter oder abgeleiteten Geréten als initialer Gerdtedatenimport eingelesen
werden. Hierfiir gibt es gegebenen Falls ein extra Meniipunkt mit *.csv, *.nmea, *.txt oder
* bin.

* Export” bietet die Moglichkeit ,,Comma Separated Values®“ (CSV)-Dateien in bearbeiteter
Form oder mit Rohdaten zu sichern. Die Umkehrung, vom dartiber beschriebenen Import.
Die Abbildung zeigt beide Varianten als Gegentiberstellung

Picolario:Thermik FicolariD;Thermik

Zeit [Sek] ;Bpannung [-—-1:Hohe [—--]
0,000; 93,000;3535,000

0,050; 93,000:;3535,000

0,100; 93,000;3535,000

0,150; 93,000;3535,000

Zeit [Sek];Spannung [V]:Hohe [m]:S3teigrate [m/=]
0,000; 5,054;0,000;0,000
0,050; 5,054;0,000;0,000
0,100; 5,054:0,000;0,000
0,150; 5,054;0,000:0,000

f= ST, (R - P S R
[ Y O o

Seite 17



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

Zusatzlich gibt es in Abhdngigkeit des Gerdtes erweiterte Exportmdoglichkeiten, als Beispiel seien
hier KMZ-Dateien des Google Earth-Formates oder IGC Formatierte Dateien aufgefiihrt.

,Einstellungen® 6ffnet den Einstellungsdialog, um anwendungsweite Einstellungen
vorzunehmen

* ,,Drucken” 6ffnet den Druckkonfigurationsdialog
» ,Startzeit” 6ffnet einen Dialog zum einstellen der Datensatz-Startzeit.

,Exit“ beendet die Anwendung (Beim Beenden der Anwendung werden temporédre Dateien
ebenfalls geloscht.)

Die Funktionen aus dem dateiorientierten Bereich sind auch tiber die Toolbar erreichbar.

| ® O O DataExplorer - 2013-06-15_ASH-26_MC-32_Mauren_Westhang. Dsd - HoTTAdapter2 - ;‘dev!tlv CraupnerHoTTBTSE il

| e |,©|Fﬁ‘:|.r‘ﬁiA5st EEEEEE Sl

=N

¥importiere Daten | | 1 : Allgemein "~ B D Datenaufzeichnung [0002] [v] 5 | i1 a e@ x?

Grafik ~._ Statistik Tabelle |Digital | Analog | Datei- und Datensatzkommentar  Objektcharakteristik | MDL Viewer | Dateitransfer

Uber beide Wege erreicht man als Beispiel den Druckkonfigurationsdialog. Hier kann man je nach
Verfiigbarkeit, Ansichten zum Drucken auswédhlen. Die Formatierung der Seite erfolgt dann anhand
der Ausrichtung. So passen im Hochformat zwei Ansichten untereinander.

- Druckkonfiguration
[«]: Cirucke Dateinarmen und Datum als Ukberschrift
Grafikauswahl Ausrichtung

T K Ej
I_JI HIVEn i) |=— | Hochformat
[ .
- Statistik
E [ ‘1 Cluerfarmat
(] pgg" "~ Objekt
@ l‘_ Querormati+180)
=]
Abhbrechen l I Druckerauswahl

Um den Drucker auszuwdhlen, wird hier als Ausnahme ein Java-Dialog angezeigt. Leider gibt es

aktuell mit entsprechenden SWT-Mitteln Farbprobleme bei der Aufbereitung fiir den Drucker.
|%/ Drucken

l/ i rﬁeile einrichten rn_ussehen |

Druckdienst

Hame: |HP Photosmart C7200 series | - |

Status: Jobs werden angenommen.

Typ:
Info: [] Ausgabe in Datei umleiten
Druckhbereich Kopien
= Alle Anzahl der Kopien: 1 E
) Seiten

| Drucken | | Abbrechen
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Mentii ,,Bearbeiten*

Uber dieses Menii kann der Inhalt
vom Grafikfenster vergroBert und

DataExplorer - 2010-04-05_ Space Pro_Westhang |

Datel PEEENQEGERN Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

— . - |
verschoben werden. Ebenso sind die |_L| Ld Zoom Grafikfenster aktivieren w |8pace Fro
wichtigsten Kopieroperationen in die 3. || Zoom an Grafikfenster anpassen —T| |
Zwischenablage hier hinterlegt. =" : —

@ Inhalt Grafikfenster varschieben . o

7o0om Grafikfenster Grafik imentar| Objektcharakteristik | D
aktivieren“, aktiviert die Kurver kopiere Tahulatorinhalt 20100405 Space Pro
Maoglichkeit die Kurven zu v Emp kopiere Grafikdruckbild i

vergrolSern, um Details
anzusehen oder zu vermessen

» ,Zoom Grafikfenster zuriicksetzen“ setzt den Inhalt des Grafikfensters auf die
Ursprungsgrolie zuriick

» Inhalt Grafikfenster verschieben* hiermit kann ein vergroBerter Grafikbereich verschoben
werden, falls die Zoomoperation den interessanten Punkt aus dem Fenster verschoben hat

» ,Kopiere Tabulatorinhalt“ kopiert den gesamten angezeigten Inhalt des sichtbaren
Tabulators in die Zwischenablage. Ist z. B. die Objektcharakteristik sichtbar, dann die
Objektcharakteristik usw.

» ,Kopiere Grafikdruckbild“ kopiert, wenn die Kurvengrafik oder Kurvenvergleichsgrafik
sichtbar ist den Grafikinhalt so, wie er gedruckt werden wiirde, in die Zwischenablage.

Hinweis: Kopieren und Andern der Hintergrundfarbe ist fiir die meisten Fenster iiber das
tabulatorfenstereigene Kontextmenii moglich (rechte Maustaste)

| ® O O Datakxplorer - 2013-06-15_ASH-26_MC-32_Mauren Westhang.osd - HoTTAdapter2 - /dev/tty.GraupnerHoTTBT32 .

= o - = 5 = r=—— A — .

1D HH@ELQ® O |E [ (Ash-26 " & (2 A 2 A% KR =] Ate ]
¥ importiere Daten | | 1 : Allgemein M« 1) Datenaufzeichnung [0002] < ‘j a o @ A2

-G(aﬁk" Statistik. Tabelle Digital. Analog | Datei- und Datensatzkommentar  Objektcharakteristik | MDL Viewer Dateitransfer.

Die Funktionen, mit der die graphische Ansicht der Kurven verdndert werden konnen, sind auch
iiber die Toolbar erreichbar. Hier gibt es zuséatzlich noch die Méglichkeit Kurven an den
AuRenbereichen zu beschneiden oder die Ansicht auf eine Anzahl von letzten aktiven Punkten zu
beschrédnken. In der Toolbar werden die Knopfe erst aktiviert, wenn diese Operation auch moglich
ist.
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Das Beispiel zeigt die Positionierung des Bereiches, das nach der Schneideoperation nicht mehr
vorhanden sein soll. Ein Dialog fragt nach Bestdtigung fiir die Schneideoperation, die dann eine
Kopie des Datensatzes anlegt. Der Benutzer kann selbst entscheiden, den unbeschnittenen
Datensatz zu 16schen oder zu behalten.

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

= am [ B o 5 B o & a
D2HHED S | M geratebezogen ARF QAR =
’ Start Aufnahme 3 : Motormessung v 1) 2007_10_14_BigExcel_1 v "-—I Z %‘)
Grafik ~._Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Dateikommentar
Kurvenselektor 188.8 r 57.0 r3158.4
Spannung
& Strom 169.9 [ 512 28418
Ladung
Leistung 151.0 I 453 F2525.2
Energie
TR 132.1 9 L 394  [22086
Drehzahl
Wirkungsgrad
113.1 4 = 335 189207
Héhe — = .
E > £ E
£ 9432 o | 277 ~ [1575.4u
E E
u =) [=]
= E B c
2 5 in E
T 753 ] 2F 218 " L2588 7%
w -
56.4 - I 159 [ 9422
375 rf 101 [ 6256
f
186 - \ ;r = L a2 L 309.0
i (61, PN g
Ty F
-0.4 —— e : : . . . . — Y] L a7 L 78

T T T T T T T T T T T T T T T T T
D 20 40 1 20 40 2 20 40 3 20 40 4 20 40 5 20 40 6 20 40 7 20 40 8 20 40 9 20
Zeit t [ Sek, Min]

aufgezeichnet: 2008-08-01, 22:59:43

mmcov mmwx mmrx ()  beschneide die linke Seite

Beschnittene Datensdtze bekommen am Ende des Namens einen Unterstrich. Der Originaldatensatz
geht dabei nicht verloren.

Hinweis: Datensatznamen konnen nach driicken des Editierknopfes verdndert werden, so wie es
hier beschrieben ist.

Menii ,,Gerat“

In diesem Menii kann man gerédtespezifische Aktionen auslosen.

i DataExplorer - 2010-04-05 Space Pro Westhang VWestwind.osd

Diatei  Bearbeiten PEEENS Grafikvorlagen  Ansicht  Hilfe
J Ij “"} H E Gergtetoolbox |5pace Fro - |
l_:‘!.r}impl:urtiere Drate I-b Impartiere Daten |1:|Flugaufzeichnung
Grafik _Statistik | T2 =y _ | Objektcharakteristik | DatavarioTool |
Gerdteauswahldialog
LANAYEEE 5.3 (0l7 — _ . |0-04-05 Space Pro Mauren Westl
G varheriges Gerat

| EmpfSpannung
v| Hihe a nachstes Gerat

ateeigenschafteneditor I(l1
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» ,,Gerdtetoolbox“ 6ffnet den Geritedialog passend zum aktiven Gerét

» ,Port 6ffnen/schliefen®, ,Start/Stop Aufnahme* und ,,Importiere Daten“ fiihren jeweils die
Funktion aus, die fiir das Gerat konfiguriert ist. Der Meniieintrag dndert sich also mit dem
aktiviertem Gerét

* ,,Gerdteauswahldialog® 6ffnet den Gerdteauswahldialog

» ,vorheriges Gerat“ schaltet, falls vorhanden, auf das vorhergehende Gerét in der Gerételiste

» ndchstes Gerdt“ schaltet, falls vorhanden, auf das nachfolgende Gerét in der Gerételiste

» ,Gerdteeigenschafteneditor” 6ffnet einen Editor, der das Anpassen von Geriteeigenschaften
erlaubt (nicht alle Eigenschaften lassen sich dynamisch verdndern)

Die gerétespezifischen Funktionen, die man hdufig benutzt, erreicht man ebenfalls {iber die Toolbar.

-~

DataExplorer - 2008-09-17_ASW27_Mauren_Nordhang.osd - ASW-27 - UniLog - fdev/ttyUSBO007

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

J%Hg'tgf‘-@ﬂm;\sw-zﬂ vﬂlﬁhjl—: EA”E’

Grafik ™. Statistik | Tabelle| Dicital | Analoa| Dateikommentar| Obiektcharakteristik

Zusétzlich gibt es die Moglichkeit Datenaufnahmen nicht nach Geréten, sondern als Objekt iiber die
Gesamtheit der Gerdte, zu ordnen. Wird ,,gerdtebezogen® ausgewahlt bleibt alles wie gehabt.

-~

DataExplorer - 2008-09-17_ASW27_Mauren_Nordhang.osd - ASW-27 - UniLog - /dev/ttyUSBOO7

Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

1 -} - = 5 :
DB HHE - | W [ [ Asw-27]
’ Start Aufnahme 3 : Motormessung v 5) Aufzeichnung = ™ E %‘?
Grafik ™. Statistik| Tabelle| Diaital | Analoa| Dateikommentar| Obiektcharakteristik

Wahlt man, oder erstellt iiber den Plusknopf, einen Objektschliissel, wird ein neues
Tabulatorfenster, Objektcharakteristik, angezeigt. Nach Eingabe eines neuen Objektnames muss
man mit der Entertaste bestdtigen. Hierdurch wird auch ein neuer Ordner unterhalb des eingestellten
Standarddatenpfad angelegt. In dem Tabulatorfenster kann man das Objekt, dessen Schliissel nun
ausgewdhlt ist, ndher beschreiben. Bei Eingabe oder Wechsel des Objektschliissels wird erfragt, ob
dieser Schliissel dem aktuellen Datensatz zugeordnet werden soll. Unabhédngig, von der Antwort,
werden beim Offnen einer Datei nur noch Dateien angezeigt, die diesen Objektschliissel beinhalten.
Bitte beachten, dass die Objektliste iiber die Einstellungen im Wartungstabulator und 'Erstelle
Linkdateien' und 'Erstelle Objekte' vervollstandigt werden kénnen

Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

——l ~\ N -~ .

T2 HH®ELD S A B f|aswes R 2 A=
geratebezogen S
’ Stan Aufnahme 3 : Motormessung v = it} d

Grafik ~._Statistik Dateikommentaf Objekt[harakteristik]

Cappuccino
EmpfaengeraAkku 4N _600

& Strom /_M Empfaengerakku_AA4 1300
T 110.0 ; i EmpfaengerAkku AAS 2100
Leistu|:.g 1000 | /_‘rh EmpfaengerAkku SubC 2200 /
Energie Empfangerakku AAS 2100 [." !

Kurvenselektor 130.0

& Spannung 120.0
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Menii ,,Grafikvorlagen“

Im Grafikvorlagenmenii werden die Vorlagen verwaltet, die das Aussehen des Grafikfensters
beeinflussen. Falls vorhanden, wird entsprechend der Konfiguration oder des Gerédteausgangs die
Grafikkonfiguration geladen. Grafikvorlagen enthalten die Skalenendwerte, Kurvenfarben,
Kurvenstrichdicke usw. Die meisten Einstellungen, die iiber das Kurvenselektor-Kontextmenii
eingestellt werden, werden in Grafikvorlagen gesichert. Der Pfad zu diesen Dateien ist
,GraphicTemplates“ unter dem Anwendungskonfigurationspfad. Gibt es zu einer Datei zur
Aktualisierungszeit eine passende Grafikvorlage, wird diese automatisch geladen.

DataExplorer - 2010-04-05 Space Pro_Westhang Westwind.osd - DataVarioDuo

Datei  Bearbeiten Gerat PEENAGEREGN Ansicht Hilfe

|_L| 2 H L_{ o Standard Grafikvorlage sichern vace Pra - | .;I é .j :
= 3

I

Grafik . Statistik | Tabelle | Di ~ Srafikvorlage laden ... harakteristik | Data‘arioToal

Standard Grafikvoage laden

’ |1}Flugaufzeichnung - |

I\.'ll

importiere Daten |_ Grafikvarlage sichern unter..

» ,Standard Grafikvorlage sichern“ sichert entsprechend dem Datenkanal oder der
Konfiguration die im Moment eingestellten Grafikkonfigurationsdaten
(GerdteNamen_KanalKonfigNr.xml)

» ,Standard Grafikvorlage laden“ 14dt entsprechend dem Datenkanal oder der Konfiguration
die im Voraus gesicherten Grafikkonfigurationsdaten (GerdateNamen_KanalKonfigNr.xml)

» ,,Grafikvorlage sichern unter” 6ffnet einen Dateisicherungsdialog, um eine Grafikvorlage
unter beliebigem Namen zu sichern, wobei ein gewédhlter Ordner nicht beriicksichtigt wird

» ,,Grafikvorlage laden“ 6ffnet einen Dateiauswahldialog, um eine Grafikvorlage mit
beliebigem Namen zu laden

Hat man fiir sich eine Einstellung gefunden, die die Kurven, die man fiir wichtig hélt, anzeigt, sollte
man diese Grafikkonfiguration als Standard sichern.
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Die Grafikvorlagen enthalten also Definitionen, die die Endwerte einer Skala einstellen. Bei

Geréten, die Live-Aufnahmen erlauben, konnte das ein wichtiger Einflussfaktor zur Beurteilung der

Kurven sein. Bedenkt man, dass bei der Kurvendarstellung immer die volle Hohe der Skala, also
des Werteraumes fiir die Daten, ausgenutzt werden, so konnen Kurven mit kleinen Abweichungen

gleich aussehen, wie Kurven mit zehnfachen Werten. Lediglich die Werte der Skala dndern sich. Ist

das der Fall, ist es praktisch, sich eine Grafikvorlage zu konfigurieren, die die Min- und Max-Werte

definiert. Am Anfang der Live-Aufnahme geladen, bleiben dann die Skalenendwerte iiber die
gesamte Messung erhalten. Als Beispiel hierzu eine Aufnahme mit der QuadroControl, die je nach
Bewegungsrichtung und Stérke tiber Beschleunigungsaufnehmer Gegenmalnahmen einleitet.
Besonders wichtig sind diese Einstellung im Oszilloskop-Mode, wenn nur ein kleiner Teil der
Kurve gerade sichtbar ist.

Akkuzpannung L V]

= DataExplorer - QC-Copter - COMI
Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
| = L-J L4 ""'E‘ - E&ﬂ E a geratebezogen hd 4}' E 500| hd
I Stop Aufnahme | 1:Konfig 1 ~ 1) Flugaufnahme ~ = a % ] A2
Grafik . Statistik| Tabelle Digital | Analog | Dateikommentar
Kurvenzelektor { 500 ) (_ 12.0 )
1
Fioll Winkel U LU F11.8
Mick Integral ]
Mick Wwinksl 300 7 300 7 E 1B
| Giyro Foll
O Gvro Mick _. 200 o _ 200 - L 11a
1 Giyro Gier = . ]
O — 100 | 100 - E 112
o [ 1] -
[l JEC E : it
O accz 0 4% o0 1 L 110
Akkuspannung K = ]
(=] (=] 4
L o100 & 100 S F 108
= S ]
= = ]
= =] ]
= =200 4O -200 - 10,6
200 ] -300 E 104
<p0 4 o0 Loqn2
(-500—)(-5ou|‘,...|...l...l...,...l...l...,.rw,u
1] 5 10 15 20 25 30 35
Auzzchnittzbeginn bei 17:328 [:1.5585) Zeit t [Sek]
cON BERx EETX |

Hinweis: Die Funktion der Grafikvorlagen erginzt sich bei manchen Geréten mit der
Sichtbarkeitskonfiguration. Sind Messkurven in der Sichtbarkeitskonfiguration ausgeschaltet oder
enthalten keine sinnvollen Daten, z. B. nur Nullen, werden sie auch durch Laden der
Grafikkonfiguration nicht sichtbar. Gerdte mit Messkurven-Sichtbarkeitskonfiguration sind
CSV2Serial Adapter, WStech, GPS-Logger, NMEA-Adapter, UniLog und viele andere. Mit dem
Dialog der Sichtbarkeitskonfiguration, kann man deren Erscheinen aber erzwingen.
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Menii ,,Ansicht*

Dieses Menii blendet den Kurvenselektor des Grafikfensters ein oder aus. Des weiteren kann man
hier eine Uberschrift sowie den Kommentarbereich des einzelnen Datensatzes ein oder ausblenden.
Diese Funktion ist auch {iber das Kontextmenii der grafischen Anzeige erreichbar

b DataExplorer - 2010-04-05 Space Pro_Westhang Westwind

Datei  Bearbeiten Gerat  Grafikvorlagen [ERGEELE Hilfe

J Ij I"} = L4' T D 5 J ¥ Kurenauswahl

J L"?iI'I'IFIEIHiEFE Diaten J | W arn+ GRS | Grafilkiberschrift ugautzeichnung

(Graﬁk Statistilﬂ Tahelle] Digitan Analngﬂ Da + Datensatzkommentar ristilﬂ DatatvarioTool

v Kurvenauswahl
v Grafikiberschrift
v Datensatzkommentar k

kopiere Tabulatorinhalt
it kopiere Grafikdruckbild

andere dussere Hintergrundfarbe
andere innere Hintergrundfarbe
— andere Grafikrahmenfarbe —

Menii ,,Hilfe«

Mit dem Hilfementi erreicht man diese Beschreibung und den About-Dialog, der die
Versionsnummer der Anwendung bekannt gibt. Durch die Selektion von Versioncheck erreicht man
die Webseite des DataExplorers und kann iiberpriifen ob eine neuere Version des Programms
verfiigbar ist. Es werden keine Anwender bezogenen Daten, noch Systemdaten in irgend einer Form
weitergeleitet, sondern lediglich eine die URL der Webseite aufgerufen.

o DataExplorer - 2010-04-05 Space Pro Westhang Westwind

Datei  Bearbeiten Gerdt  Grafikvarlagen  Ansicht Slgllii

J I_Ll |} - L4 = L) %9 J[&EI E Inhalt

“ersioncheck

J L_"?impnrtiere Daten J |21VEIHD+GF'5 ‘T aufzeichnung

(Graﬁk Statiatilﬂ Tahelle} Digitan Analngﬂ Dateikummentaﬂ Ohjektcharakteristilﬂ DatatarioTool

-
llflﬁnet die kontextsensitiven Hilfe
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Ausgangs-, Konfigurations- und Datensatz-Toolbar

Die Anwahl des Gerétedatenanschusses bzw. der Konfiguration, falls fiir das jeweilige Gerit
vorhanden, wahlt man iiber den markierten Bereich aus. Die danebenliegenden Pfeilschalter
schalten einen Anschluss bzw. eine Konfiguration vor bzw. zuriick. Die Anwendung merkt sich
welcher Anschluss bzw. welche Konfiguration als letztes benutzt wurde und stellt diese Auswahl
beim nédchsten Starten des Programms gerdteabhdngig wieder her.

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

NP HHELOS A B [ aswer -] [

’ Stant Aufnahme 3 : Motormessung v
1 : Hohe
2 : Empfa

~

Grafik ~._ Statistik | Tabg|

nger

bt ino s soll ein Akkuvergleich stattfinden
i Spanmung 4 : Geschwindigkeit
Strom N T

1 4 n - Y St

Ein Anschluss entspricht einem Steckeranschluss bei einem Mehrfachladegerat an dem der Akku
angeschlossen wird. Eine Konfiguration macht Sinn bei Gerédten, mit denen man Messungen in
bestimmten Bereichen vornehmen kann, wie Motorstrom, Versorgungsstrom oder ohne Strom. Mit
einer Konfiguration ist auch die fiir den Einsatzzweck verbundene statistische Aufbereitung der
Daten verbunden. So zum Beispiel, wie lange die Motorlaufzeit war, welche Leistung dabei
verbraucht wurde, welche Gesamthohe dabei erreicht wurde oder...

Den Datensatz, der gerade angezeigt werden soll, kann man dann tiber den danebenliegenden
Datensatzselektor auswahlen. Hier gibt es analog dazu auch die Méglichkeit, vor oder zum néachsten
Datensatz zu schalten.

Datei Bearbeiten Geradt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

DPHHEOS FEB H s TR [&] (e (~

’ Start Aufnahme 3 : Motormessung v 2) ASW27 17x9 LiPo v ™ 3 &l)
Grafik ~_Statistik | Tabelle| Digital | Analog| Dateikommentar| OljL..,

Kurvenselektor Es soll ein ASW27_17x9 LiPo

[ Spannung
[ Strom a5 i 1 i '» 16.6 TSUOU
g 458.0 e 21

Die in diesem Toolbar-Teilstiick, die ganz links liegenden Knopfe, dienen zum Léschen
(Miilleimer) eines Datensatzes bzw. zum Bearbeiten des Datensatznamens. Durch driicken des
Editiersymbols, kann man den Namen des Datensatzes verdndern. Ein Druck auf die Entertaste
schliel$t diese Aktion ab.
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Google Earth

Wenn der gerade angezeigte Datensatz ,,Global Positioning System“ (GPS)-Daten enthdlt, ist es
moglich, daraus eine KMZ-Datei zu exportieren und mit der Google Earth-Anwendung anzuzeigen.
Der Globusknopf in der Toolbar verdndert sein Aussehen und signalisiert damit, ob diese Funktion

moglich ist.

iy DataExplorer - Space Pro - LinkVario S
Diatei  Bearbeiten  Gerat  Grafikvorlagen  Ansicht  Hilfe

OD2HHE DS |F a0 [wer 1A NE = e (-]

| i_}importiere Daten ! [ 1:vario -1 llz) IO 0a0TZElchnNY [DDDES]t] - ‘_j m ‘0 ‘ A

4

Exportiert und dffnet GPS Daten mit

|Graﬁk Statistik] Tahelle\, Digitan Analog | Dateikommentar | Objsktcharakteristik| LinkarioTool |
| Kurvenselektor 2010-05.01| Space Prb - 2) Flugaufzeichnung [00026] )

relativer Hohe als KML in Google Earth

Hinweis: Dateien, die iiber den Globusknopf der Toolbar exportiert und angezeigt werden, landen
im tempordren Ordner des Dateisystems und werden beim Schliefen der Anwendung gel6scht.
Mochte man diese Dateien aber behalten, sollte man den gerade angesehen Ausschnitt iiber die
Meniibar ,,Export/KMZ 3D“ in eine Datei an einem beliebigen Platz im Dateisystem sichern.

Als Beispiel ist hier der Flug angezeigt, der mit dem DataVarioDuo mit GPS aufgezeichnet wurde.

v Orte
V& Meine Orte
= B Temparare Ore
= O& 1) Fugautzeichnung [00026]
: DataVarioDuo - aufgezeichnet 2010-05-01, 08:14:34

- B Statistics
08 spesd-Track
@ 8 Natarac

& 2) Flugaufzsichnung [00034]
DatatarioDuo - aufgezeichnet 2010-05-29, 09:52:22

- ME Statistics

= M9 spead-Track
AITNS gxGeschwindigkeit kleiner als 31 km/h

5 M gxGeschwindigkeit kleiner als 31 km/h

- Mg geGeschwindigker zwischen 3T und /0 kmfh

B ,‘_). oxGeschwindigkeit kleiner als 31 km/h

M gxGeschwindigkeit zwischen 31 und 70 kmth

IR oeGeschwindigkeit groferale F0km/h

C :)n gxGeschwindigkeit zwischen 31 und 70 kmfh

M geGeschwindigkeit grofer als 70 kmh

- M gxGeschwindigkeit zwischen 31 und 70 kmfh

M gxGeschwindigkeit groBer als 70 kmyh

M e (3rarhiindinkeit rwischen 31 und 70 kmgh

S oeGeschwindigkeit groBer als 70 kb

Ml gGeschwindigkei swischen 31 und 70 kmh

M gxGeschwindigkeit groBer als 70 kmyh

RN oxGeschwindigkeit zwischen 31 und 70 kmth

M o Geschwindigkeit graBer als 70 kmph

& oGeschwindigkeit Kleiner als 31 kmjh

|3

Ein durch Zoomen begrenzter Ausschnitt eines Fluges stellt sich dann so dar:
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2010-08-29 Space Pro - 4) Flugaufzeichnung [00051]
258 1 30

Hahe h [m]
Steigen Wz [mfs]

13 I e e e e e s e e Ve e e s Ty s e e T 7.8
0 10 20 30 40 60 1 10 20 30 40 50 2 10 20 30 40 50 3 10 20 30
Ausschnittsbeginn bei 37:00:082 [mrm:s:555] Zeit 1 [Sek Min]

DatavarioDuo - aufgezeichnet 2010-08-29, 08:36:16

Pfadfarbenkonfiguration

Uber den gezeigten Toolsknopf wird der Farb-Geschwindigkeitskonfiguration méglich. Die linke
Seite dient der Konfiguration der Farben fiir die drei moglichen Geschwindigkeitsbereiche.

w DataExplorer - Space Pro - 'DatavarioDuo = OF4
Datei  Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen  Ansicht  Hilfe
: E . 2 g T R — Avd AR
id..?HiA::\,--;[ﬁSpacepm Mlﬁliﬁlﬁgl;;:ﬂ@a &E@A”e ]
i.B}importiere Diaten e Waro+GP3 (] 1) Flugaufzeichnung [00023] [ -—_—“|- E e @ R?
/Grafik"\_HStati stikj Tabellej Digitan Analogj Dateikommentaﬂ Objektcharakteristila Data\a’ario'l'oon I
Kurvenselektor f& Farb-Geschwindikeits-Konfiguration EJ hg [00023]
| Er:npfSpannung 120 A 200 A 4 g o
g;';eH"h 10 4 untares Limit | 28 :
-Fane
GPS-Ge schwindigkeit = 100 7 160 4 innethalb Limits ( Mittehwertfakior 15 ) - B0
Steigen é 140 4 oheres Limit 63
> 80 7 Eve o
o = 120 ] £
B £ L &
= = 100 20 .
LS [ schliessen ] | 1 =
= o - L B
H = = : 0 A ..|‘| - §
2 a0 47 B0 4|1l ¢ Farb-Geschwindikeits-Konfiguration E
7 40 ' ¢ =
s —
4
S 20 7 EL ( unteres Limit 20 ) - 4.0
u innerhalb Limits Mitte lwertfalktor 0
m = N — - 6.0
Q 1 ( oberes Limit | 100 )
Data®'arioDuo - aufgezeichnet: 2010-04-24, 14: [ schliessen ]
B COM R T BEEEEEREEN EENEEEEE ]

Der Dialog ist zweimal dargestellt, um die Unterschiede zwischen der Konfiguration vom
Mittelwertfaktor zu erkldren (blaue Umrandung). Wird der Mittelwertfaktor zu 0 gesetzt, werden
die Felder zur Minimum- und Maximum-Konfiguration freigeschaltet und einen Eingabe
ermdglicht. Ist der Mittelwertfaktor grofer als 0, werden daraus Minimum und Maximum als Wert
automatisch berechnet.

Als Erweiterung kann aktuell ein Messwert ausgewahlt werden, fiir den die oben beschriebene
Konfiguration angewendet werden soll. Es gibt auch erweiterte Optionen fiir die Darstellung,
beispielsweise das Extendieren des Weges zum Boden.

Seite 27



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

Tipp: Die exportierten GPS-Daten in Form von KMZ-Dateien enthalten auch Datenpunkte, die
tiber den entsprechenden Schalter sichtbar geschaltet werden kdnnen. Ebenso ldsst sich ein
Hohenprofil iiber das Kontextmenii sichtbar schalten. Uber die oben eingeblendete Zeitleiste kann

man auch eine Animation ablaufen lassen.

v Orte
& Meine Orte
= EE Temporire Orte
= [El& 1) Flugaufzeichnung (10026

Datatv/arioDuo - autgezeichnet:
1434

- MB Statistics

0B speed-Track

MO Data-Track

¢ 2) Flugautzeichnung [00034]
Datatv/arioDuo - autgezeichnet:
2010-05-29, 09:52:22

o (16 4) Flugsutzeichnung [00051

DatavarioDuo - autgezeichnet:

2010-08-29, 083616

Bildaufnahmedatu

Grafik: Min_,

¥ ! o
1) Flugéufz_eicbknu,'rﬁ;‘[QOOES]

:867s. v=63 0km/K5H=207m 4h
~ ’

K g
— "
, A G

11.GeoContent

O Héhe 453 m Sichthéhe

Zelt: 1 h 15 min

1.05km
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Tastaturkiirzel

Fiir einige Funktionen sind Tastaturkiirzel hinterlegt. Nachfolgend die Ubersicht dazu.
Die anwendbaren Tastaturkiirzel sind auch sichtbar, wenn man die entsprechenden Meniis 6ffnet.
Fiir Mac OS X muss anstatt Strg, Command, und anstatt Alt, Option, eingesetzt werden

Datei

Neu

Offnen

Speichern

Speichern unter
Import Datendateien
Einstellungen
Drucken

Ende

Bearbeiten
Kopiere Tabulatorinhalt
Kopiere Grafikdruckbild

Gerat

Gerdtetoolbox
Gerédteauswahldialog

Schalte zum vorherigen Gerét
Schalte zum nachsten Gerét

Gerédteeigenschafteneditor

Grafikvorlagen
Lade Standard Grafikvorlage

Ansicht
vorheriger Tabulator

nachste Tabulator

vorheriger Ausgang, Konfiguration

ndchster Ausgang, Konfiguration

vorheriger Datensatz

nachster Datensatz

Hilfe
Kontexthilfe

Strg+N

Strg+0O

Strg+S

F12

Strg+I (wenn vom Gerét unterstiitzt)
Alt+P

Strg+P

Strg+W oder Alt+F4 (Mac OS X Cmd+Q)

Strg+Shift+T
Strg+Shift+G

Strg+T

Strg+D
Umschalt+Cursor links
Umschalt+Cursor rechts
Strg+E

Strg+L

Strg+Page up
Strg+Page down
Strg+Cursor links
Strg+Cursor rechts
Alt+Cursor links

Alt+Cursor rechts

F1 (Windows/Linux)
Strg+F1 (Windows)
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Fenster ,,Grafik“

Das graphische Anzeigefenster ist das eigentlich Hauptfenster der Anwendung. Hier werden die
eingelesenen Daten in Kurvenform dargestellt. Durch Selektion der einzelnen Kurvennamen im
Kurvenselektor kann die Sichtbarkeit der einzelnen Kurve direkt ein- oder ausgeschaltet werden.

Gleichzeitiges Anzeigen von zu vielen Kurven schrinkt die Ubersichtlichkeit stark ein (siehe hierzu

Grafikvorlagen). Deshalb ist dieser Auswahlschalter einer der wichtigsten der Anwendung und
direkt erreichbar.

Grafik . Tahelle | Digital | Analog | Zellenspannung | Kurvenwvergleich | Dateikommentar
Kurvenselektor B00 -
Spannung | T
Stram 54.0 4 /(—-—
O Ladung
[ Leistung 460 2
O Energie
O Spannung/Zelle 470 2
(1 Drehzahl
O wirkungsgrad 60 4
O Héhe T A
O — 300
: !
=
& 240
18.0
12.0
B0
DD T T | T T I T T T I T T T | T T T | T T T | T T T I T T T | T T T | T T
I 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Zeit t [Min]

Uber den Kurvenselektor sieht man anhand der Farbiibereinstimmung den Zusammenhang zu den
gezeichneten Kurven. Der Kurvenselektor reprasentiert die Kurvenlegende und ermoglicht durch
Selektion ein aktiv- bzw. inaktivschalten der Kurven.

v Kurvenauswabhl
v Grafikiberschrift
v Datensatzkommentar k

kopiere Tabulatorinhalt
it kopiere Grafikdruckbild

andere dussere Hintergrundfarbe
andere innere Hintergrundfarbe
andere Grafikrahmenfarbe

Mittels des Kontextmentis (eines jeden Tabulators) ldsst sich deren Aussehen anpassen.
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Der Kurvenselektor

Ganz oben im Kontextmenii befindet sich der Name der |Grafik - Statistik Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung
Kurve, die man gerade im Fokus hat. Alle Anderungen Kiinienselektor
der Emstellung beziehen 51cl.1 also auf die — -
Darstellungseigenschaften dieser Kurve. e ] J
an (=¥ ———
Uber das Kontextmenii kann man die Kurve sichtbar o gl Ladung <<<<
. . . | Leistung
oder unsichtbar schalten. Ist eine Kurve unsichtbar [ Enerai -
. R . MEMAE - w Kurve sichtbar
geschaltet und eine Verdnderung der Kurveneigenschaften| 7 . ;.1. e *
wird ausgelost, wird die Kurve automatisch sichtbar B i i KuwenL!n!eanrhe
geschaltet. Als Beispiel soll eine nicht sichtbare Kurve KurvenLinicnDicke ;
vermessen werden, so werden die Messlinien aktiviert KurvenLinienTyp -
und die Kurve, die man vermessen mochte sichtbar v Kurvenglattung Stromeinbruch
eschaltet.
8 Achsen-Endwerte b
Durch Selektion von Kurvenlinienfarbe wird ein Achsen-Zahlenformat v
Farbauswahldialog gestartet, durch den die Linienfarbe Achsen-Position b
der Kurve eingestellt werden kann. Die Farbe wird auch —— ,
fiir die Basislinie der vertikalen Achse verwendet, um Zeit-Grid(vertical) g
eine leichte optische Zuordnung zu erreichen. AufSerdem Kurven-Grid(horizontal) 4
wird die Farbe fiir die Zahlen in der Digitalanzeige und R
. - . . Kurven vermessen
die Kreisskalagrundlinie in der Analoganzeige verwendet.
Die Einstellung der Kurvenliniendicke erlaubt ein I TR
optisches hervorheben einer einzelnen Kurve. = :

Die Verdnderung des Kurvenlinientyps hat nur geringe Bedeutung. Da, bei den meisten Kurven,
der Abstand zwischen den einzelnen Kurvenpunkten gering ist, ist die Wirkung in den meisten
Féllen nicht gegeben. Hier muss die Wirkung in Abhdngigkeit der Punktabstdnde individuell
ausprobiert werden.

Bei einigen Ladegerdten wird der Ladestrom fiir Messzwecke immer wieder abgesenkt, was bei
entsprechend langer Ladezeit zu uniibersichtlicher Kurvendarstellung fiihrt. Um diesen
Darstellungseffekt auszugleichen, kann man die Kurvenglattung Stromeinbruch einschalten. Da
die Glattung unterschiedlich gut funktioniert, kann man sie bei Bedarf ein- oder ausschalten.

Kurvenglattung Stromeinbruch - 1) Laclen [Lilo/Po/Fe Automatik]

>»>> Strom <<<< e
800
.
= it
v Kurve sichtbar ot 1 - 760
KurveannfenF?rbe i L 720
KurvenLinienDicke b et Y]
KurvenLinienTyp g T p 680
v Kurvenglattung Stromejnbruch HHA HALLLFHTH R T HTH TR TTE 840
Achsen-Endwerte 4 WHITE 600
Achsen-Zahlenformat L2 ] - 560
o iti 3 Hl
Achsen-Position I ——
|
Zeit-Grid{vertical) G LT [ 430
Kurven-Grid(horizontal) 4 5 ] [
L 440
Kurven vermessen L L L 400
Kopiere in Kurvenvergleich [ 360
— - 320
E| 0.20
575 7 e _J' b 2s0
505 pa6 ] L 240
1 7.80
525 1
] |- 200
1 0124 1
50.0 1 778 [
475 1 qgosd 776 L 120
45.0 E 1
1 774 -
i 0.04 1 80
425 1 772 40
400 - 000 - T T T T T T T T T T T
o 10 20 30 40 50 1 10 20 30 40 50
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v automa’'  Zeit-Grid(vertical) b | || atisch
gerunde  Kurven-Grid(horizontal) k gesetzt -> Strom
beginnt k od k0
manuell Kurven vermessen aus
Kopiere Kurvenvergleich v Jede Zeitmarke
jede zweite Zeitmarke 0,000
D“er B0 [T Linienfarbe
néchste S T
i Block im Kontextmenti
:EE konfiguriert die Achsen
TSk 2203 und damit auch die
4,00 = e s Skalen der jeweiligen
0.400 v 0 10 20 30 40 S0 1 10 Kurve. Automatik
nimmt die Minimum-

und Maximumwerte,
wie sie in den Kurvendaten vorkommen, als Endbegrenzung. Gerundet rundet in Abhdngigkeit der
Wertgrofe auf, oder im negativen Fall ab. Die Selektion beginnt bei 0 kann mit ,,gerundet” oder
»automatik“ zusammen verwendet werden. Der Anfangspunkt der Skala wir auf Null gesetzt.

Waihlt man manuell, 6ffnet sich ein kleiner Dialog, der die Einstellung der Achsenendwerte erlaubt.
Werte konnen nicht nur durch Selektion verdndert werden, sondern durch Eingabe iiber die Tastatur,
also durch Uberschreiben. Als Dezimalseparator kann Punkt oder Komma verwendet werden.
Driicken der Entertaste oder Selektion des OK-Knopfes schlief$t die Eingabe ab.

Mit dem Meniipunkt Achsen-Zahlenformat bestimmt man die Genauigkeit der Anzeige. Zu viele
Stellen hinter dem Komma suggerieren aber auch eine Genauigkeit, die moglicherweise durch die
Messung oder das Messmittel gar nicht gegeben sind. Die Einstellung automatisch passt die
Anzahl der Nachkommastellen der Wertegrofie an.

Mit der Achsen-Position bestimmt man die Seite, auf der die Achse zu der Kurve mit der Skala
dargestellt werden soll. Da wir von links nach rechts lesen, sind bei mir die wichtigeren
Kurvenachsen vorzugsweise links angeordnet.

Der Kontextmeniiblock zur Einstellung von Gridlinien gibt die Méglichkeit vertikale, also auf der
Zeitachse, Gridlinien zu zeichnen. Die Einstellung der Farbe der Gridlinien erlaubt, Gridlinien im
Hintergrund zu belassen. Sonst sieht man vor lauter Gridlinien womdoglich die eigentlichen Kurven
nicht mehr. Die Einstellung auf ,,jede Zeitmarke mod 60“ bedeutet einen geraden Teiler, je nach
dargestellter Gesamtzeit 60 Sekunden oder 60 Minuten.

Die horizontalen Gridlinien haben eine Zuordnung zu einer Kurve. Die Kurve, mit der die
Einstellung vorgenommen wurde, wird angezeigt. Die Einstellung auf ,,jede zweite Zeitmarke*
(Hauptskalenteilung) diinnt die horizontalen Gridlinien etwas aus. Horizontale Gridlinien kénnen
immer nur fiir eine Kurve angezeigt werden.
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Uber den Kontextmeniipunkt Kurven vermessen kann man iiber ein eingeblendetes Fadenkreuz
Kurvenpunkte vermessen. Dazu wird im Kontextmenii Kurvenpunkt messen selektiert. Nachdem
das Kontextmenii verschwunden ist, wird ein Fadenkreuz aus gestrichelten Linien dargestellt.
Bewegt man den Mauszeiger unmittelbar iiber der senkrechten Linie, d&ndert sich der Mauszeiger, so
wie im Bild vergroRert dargestellt. Durch driicken und halten der linken Maustaste kann nun der
senkrechte Strich verschoben werden, wobei der waagerechte Strich automatisch der Kurve folgt.
Dabei wird der aktuelle Messwert unten in der Statusleiste, rechts neben dem Fortschrittsbalken
angezeigt.

Ist der Datensatzkommentar sichtbar geschaltet, {iber das Kontextmenii, so werden beim
Vermessen fiir alle selektierten Messwerte der aktuelle Wert in Tabellenform angezeigt.

| 11
Kurven vermessen k gesetzt -> Strom

Punktdifferenz messe

. t

Kopiere Kurvenvergleich v Kurvenpunkt messen rk

[BH:mm:ss5:58S] |SpgRx [V]|Hohe (rel)|Speed km/h|Weg
16:14:45.915 | 5,5 | 23,2 | 6,8 |

Spannung Rx = 5,5V - (16:14:45.915 [HH:mm:ss:555])
Zur Konfiguration der zu verwendenden Kiirzel der Messwerte gibt es einen sogenannte Mapping-
Datei. Hierin wir in Form von Schliissel zu Wert eine Definition der Zuweisungsnamen erstellt. Die
Datei mit vorkonfigurierten Werten findet man unter dem Anwendungskonfigurationseintrag
(%AppData%\DataExplorer\Mappings.

Mit Punktdifferenz messen wird der Differenzwert zwischen zwei Kurvenpunkten gemessen.
Dabei wird dann auch die Einheit iiber die Zeit gebildet und angezeigt.

DataExplorer - 2008-02-24 ASW27_Westhang.osd - ASW-27 - UniLog - /dev/ttyUSBOOT

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

N - m = . - -

B H K E + & 8 B8 ASW-27 JR2E = =
’StarlAufnahme 3 : Motermessung | B B |1)ASw27_Westhang_NiMh Akku A | = B ™ m X2

Grafik ~_Statistik | Tabelle| Digital | Analog | Dateikommentar | Objektcharakteristik
Kurvenselektor 60 5 130.0
Spannung ]
. 27 4 11804
Ladung 1
Leistung 34 J 1019
Energie
Spannung/Zelle 21 1 gro ]
Drehzahl 1

Wirkungsgrad

o
=
L

739

& Hohe £ T
[ w 1=
> 05 Jc 598
g lu
B 16
2 a8 4T ass ]
@ ]
314 318 A
44 1 1771
57 4 3.7 T - o ——— e
1.0 - -103 T T T T T T T T T T T T
0 10 20 30 40 50 1 10 20 30 40 50 2
Ausschnittsbeginn bei 15:654 [s5:555] Zeit t [Sek, Min]
ASW 27 im Friihjahr 2008 mit altem NiMh Akku A
mmcon mmrx mmTx ] (HDthZE|t=3EII'meE:Dlll[ss:SSS] ===>51m{sEEJ

Als Messfadenkreuz werden ein schwarzes und ein blaues Fadenkreuz eingeblendet. Beide werden
genau so bewegt, wie bei der Einzelpunktvermessung. Besonders sinnvoll sind solche Messungen
im vergrofertem Zustand. Hier wird als Zusatzinformation noch die Anfangszeit des
Kurvenausschnittes angezeigt.
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Als letzter Block im Kontextmenii sind die Funktionen zur
Ubertragung in das Kurvenvergleichsfenster Kopiere in
Kurvenvergleich und das Sédubern des
Kurvenvergleichsfensters Losche Kurvenvergleich angeordnet. Letzter Punkt, das Loschen aller
Kurven im Vergleichsfensters, wird erst aktiv geschaltet, wenn sich mindestens einen Kurve im
Vergleichsfenster befindet.

Kopiere in Kurvenvergleich

Hinweis: Es ist moglich, Kurven mit identischer Einheit gleichzeitig darzustellen. So z. B.
Spannungskurven eines Akkus aus verschiedenen Messungen des selben Messgerétes.

Kurvenskalensynchronisation

Sind innerhalb eines Datensatzes Kurven des selben Typs vorhanden, werden die Skalen mit
gleichzeitiger Synchronisation der Endwerte zusammengefasst. Als Beispiel seien die
Einzelspannungskurven von Lithiumzellen genannt. Der Vergleich, der beiden nachfolgenden
Bilder, soll das Verhalten verdeutlichen.

-~

DataExplorer - 2008-06-30_FlugakkuA.osd - FlugAkku_LiPo_3200 - eStationBC6 - fdev/ttyUSBOO6

Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

- o - = ; - s 7 | =
> o = 3 3 v
Ij H H = = b g Flugakku_LiPo_3200 v EE N :I:y: Alle -
’ Start Aufnahme 1 : Ausgang hd 2) [Lithium] laden = 1= m %‘?
Grafik “._Statistik | Tabelle| Digital| Analog| Zellenspannung | Dateikommentar| Objektcharakteristik
N
Kurvenselektor 26 o - 60.0 r 4.20 L 418
[ F 418 F 418
Spannung 24 4 l - 56.0 L 418 415
& Strom oA I F 415 F 415
Ladung ’ r 520 F 415 L o412
[ F 412 ]
Leistung 21 L ago a1z
: i F 410
Energie 19 3 I F 4.10 F 4.10
. . . - 44.0 F 410
ersorgungs annun [ E
sungs=pa ‘ 1.8 [ L 408 L 4.08 408
- 40.0 L 408 = oy oy o
[ = =) 2L 405 2
ZellenSpannung 1 16 I F 4.05 F 4.05 .
= 360 S|E 405 o o~ m =+
ZellenSpannung 2 — 14 I E = = 2L oapz 2
= L [ L F a0z | Fa02 G
ZellenSpannung 3 = r 320 S|k 402 5 o o o
Zellens 4 a = i & Staoo S5Faeon 5f 400 5
Zellensp E [ 280 ot 400 E| T E} T E g
E 11 18 =] = = 5L 308 B
in : H of 398 of 398 o : o
1.0 p 2 E F 398 4 2 z 2
: I”l 200 21 305 2 305 2| 395 2
0.8 r <0 F 395 o ~ 5 ]
[ F 293 [ 393 [ 393
e f 16.0 L 3493
E F 390 390 [ 390
05 [ m 120 |t 39p
i F 3.88 F 3.88 F 3.88
03 - 80 |b 388
: [ 385 [ 3.85 [ 3.85
02 - 40 b 5as
i F 382 | 382 | 382
0.0 T T T T T T T T — T 0.0 \_
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Zeit t [Min]

aufgezeichnet: 2008-06-29, 22:32:02

EEcoN EERX HEETX

Das spart nicht nur Platz, sondern alle betroffenen Kurven besitzen dadurch die selben Min- und
Max-Werte. Hierdurch sind die Kurven optisch vergleichbar.
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DataExplorer - 2008-06-30_FlugakkuA.osd - FlugAkku_LiPo_3200 - eStationBC6 - fdev/ttyUSBO06

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

P _‘b H Y iz Y B | &F FlugAkku_LiPo_3200 D .:s']\ J : 7] |Ale [+
’StaﬁAufnahme 1 : Ausgang v 2) [Lithium] laden v Ve A?
Grafik ™. _Statistik | Tabelle| Digital | Analog| Zellenspannung| Dateikommentar| Objektcharakteristik

ST
Kurvenselektor 26 r 420
Spannung 24 4 F 418
Strom
22 4 F 415
Ladung
Leistung 21 4 Ealz
Energie 19 4 4.10
VersorgungsSpannung ’
¥ 18 F 408 o
ZellenSpannung 1 16 4 =L 405 =
= I =]
ZellenSpannung 2 - 14 4 E| o
= ¢ A
ZellenSpannung 3 = - 4.02 ;
- - 13 | o
ZellenSpannung 4 E L 400 E
o !
£ 114 v £
n 8L 398 8
1.0 4 & 3]
L 305 &
08 4 I
- 3493
06 -
- 3.90
05 +
F 388
03 45
02 3 L 3.85
I F 3.82
0.0 T T T T T T T T T T 0.0 N J
o 5 10 15 20 25 30 s 40
Zeit t [ Min]

aufgezeichnet: 2008-06-29, 22:32:02

ECON ERX HETX

Hinweis: Die Synchronisation wird iiber eine Eingenschaft in der Gerédtekonfigurationsdatei
eingestellt (siehe hierzu Messwerteingenschaften).
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Zoomen und Positionieren im Fenster ,,Grafik

_____________ - Wird das Menii zoomen aktiviert, dndert sich der Mauszeiger zu i
einem kleinen Kreuz, das durch driicken der rechten Maustaste

einen Eckpunkt des Kurvenausschnittes festlegt. Bei gedriickt
gehaltener Maustaste kann nun ein Ausschnitt gewdhlt werden, der
dann nach dem Loslassen der Maustaste vergroert dargestellt wird.
Einen Bereich von links nach rechts wahlt den Zoombereich, von
rechts nach links setzt den Zoom zuriick.

(H Hinweis: Mochte man ausschlieflich in einer Richtung zoomen,
kann der Anfangs- und Endpunkt des Auswahlbereichs aulSerhalb
der Kurvenbegrenzung liegen, oder die x-Taste fiir horizontales, die
y-Taste fiir vertikales Zoomen, gedriickt halten. Auch im bereits

\J\ vergrollertem Kurvenausschnitt ldsst sich im Bedarfsfall weiter
hineinzoomen. Hierfiir kann aber auch das Mausrad verwendet
werden.

10

Die Verschiebefunktion dndert den Mauszeiger in eine Hand. Nun lasst sich die Kurve bei
gedriickter linker Maustaste positionieren.

Das Zuriicksetzen des vergroerten Kurvenausschnittes erfolgt, wie in der Beschreibung der Mentis
durch Selektion der Funktion ,,Zoom Grafikfenster zuriicksetzen®.
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Oszilloskop-Mode

Um wahrend eines Aufnahmevorgangs laufend einen vergroferten Ausschnitt der zuletzt
aufgenommenen Werte zu verfolgen, wird ein Schalter angeboten, iiber den die Anzahl der
angezeigten Messpunkte bestimmt werden kann. Nun kann man, dhnlich einem Oszilloskop, die
Datenaufnahme betrachten.

o

DataExplorer - 2008-06-30_FlugakkuA.osd - FlugAkku_LiPo_3200 - eStationBC6 - fdev/ttyUSBO06

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

-~ . - = : " B A
2 ] o E 3
DBHMEQ %@ B oo oo (o] (3 (3 2 0L
’ Stant Aufnahme 1: Ausgang v 2) [Lithium] laden - ot m R‘)
Grafik “._Statistik | Tabelle| Digital | Analog| Zellenspannung | Dateikommentar| Objektcharakteristik
Kurvenselektor 0.80 4.200
Spannung 0.75 - 4.198
& Strom 0
Ladung . L 4.196
Leistung 0.65 [ 4194
Energie
? HEE 9 - 4.192
VersorgungsSpannung
035 1 L4190 5
ZellenSpa gl 0.50 4
& ZellenSpannung Losmn B
& ZellenSpannung 2 = 045 9
& ZellenSpannung 3 = - 4.186 4
ZellenSpanniung 4 — 040 4 =
& ZellenSpannung E L 2184 E
E 035 4 £
in La1s2 &
0.30 J 7]
u
4,180 =
0.25 s
— - 4178
0.15 - 4.176
010 4 L4174
0.05 4 - 4172
000 T T T T T T T T T T T T T T T 41?0
5 T 15 o 25 30 35 40 45 50 55 1 5 10 15
(Ausschnittsbeginn bei 40:31:500 [mm:ss:SSS]) Zeit t [ Sek, Min]

aufgezeichnet: 2008-06-29, 22:32:02

HlCoN EERX HETX

Oben in der Toolbar ist der Schalter eingekreist. Ausgewahlt sind aktuell 50 Punkte. Unten ist der
sich standig verdndernde Wert des ausgeblendeten Zeitraums eingekreist. Hier bekommt man die
Ubersicht iiber die Laufzeit des gesamten Messablaufes. Im Beispiel sind vier Spannungskurven
von Lithiumzellen gezeigt, die iiber den Balancer stdndig korrigiert werden.

Im Gegensatz visualisiert das Zellenspannung Anzeigefenster nur den letzten Messwert.
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Fenster ,,Statistik*

Das Statistikfenster zeigt fiir alle MessgrofSen, die auch grafisch angezeigt werden kénnen,
statistische Grollen an. Die Anzeige wird durch die aktuell giiltige Gerateeigenschaftsdatei
bestimmt. Spalten hinter Minimum/Maximum zeigt die Zeit an der das Ereignis gefunden wurde.

Es ist moglich, einen sogenannten Trigger (Schwellwertschalter), zu konfigurieren. Fallen Daten in
den Triggerbereich, kdnnen alle statistischen Werte auf diesen bezogen werden oder es kénnen
Maxima aus den Triggerbereichen aufsummiert werden. Wie im gezeigten Beispiel ist das auf die
Hohe angewendet worden. Durch einen Kommentar wird der Bezug zum Triggerbereich
verdeutlicht.

1) Flugaufzeichnung [00195): DataVarioDuo - aufgezeichnet: 2013-05-05, 08:18:58, SD1 hat die Kalibrierung verloren und liess sich auch nicht mehr kalibrieren, umgestellt auf SR1

Zeit [HH:mm:s5.955) 0 16:06.000 16:06.000 Motorlaufzeit = 01:28.000 [mm:ss:955)
EmpfSpannung [\ 53 1245000 56 56 15:34.000 0058

Hhe [m) 140 15:20000 1250 11:40.000 Erreichte Motorhhe = 476,6 [m];
Temperatur ['t] 190 00000 00 11:24.000

GPS-Hohe m] 00 00000 5310 6410 11:47.000

GPS-Geschwindigkeit [kn/h) 00 00000 391 790 11:26,000

Steigen mfs] 10 12:55.000 83 04:42.000 Anzahl gewerteter Steigflige = 4; (Trigger. Steigen > 1,0 m/s > 15 Sek)
Servolmpuls [us] 1006.0 01,000 1508.0 02:02.000

Strecke [km] 00 00000 88 15:19.000

AbstandStart ml 00 00000 1620 3336 06:29.000

Kurswinkel [ 00 00000 3583 12:50.000

RichtungStart ¥ 00 00000 2279 3509 04:47.000

Soll die Statistikkonfiguration fiir einen Messwert angepasst werden, muss der Editor fiir die
Geréatekonfiguration (Gerédteeigenschafteneditor) iiber das Menti oder direkt aufgerufen werden.
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Fenster ,,Tabelle*

Die Tabellenansicht zeigt die aktuellen Daten von allen Kurvenpunkten an, auch wenn eine Kurve
nicht sichtbar geschaltet ist. Je nach Anzahl der Messwerte ergibt sich einen stattliche Anzahl von
Werten.

Grafik | Tabelle . Digital| Analog | Zellenspannung | Kurvenvergleich | Dateikammentar

Zeit[zec] Spannung [t Strom [A] Ladung [mah] Leistung [W] Energie [Wh] VersorgungsSpannung [V]

0.000 15.260 0.000 0.000 0.000 0.000 12.250
1.500 15.330 14970 0.000 30.200 0.0o0 12.210
3.000 15.350 2.050 1.000 31.467 0.015 12.210
4500 16.350 2.040 2.000 31.314 0.030 12.210
6.000 15.360 2.020 3.000 31.027 0.046 12.200
7.500 15360 2.0z0 3.000 3.027 0.046 12.200
9.000 16,370 2.020 4.000 31.047 0.081 12.210
10.500 16.370 2.020 5.000 31.047 0.076 12.210
12.000 16,370 2.000 5.000 30.740 0.076 12.210
13.500 15.380 1.980 7.000 30.452 0107 12.210
15.000 16360 1.940 7.000 30.6086 0107 12.210
16.500 16.360 1.870 §.000 30.2498 0123 12.210
18.000 15.360 1.980 9.000 30.452 0138 12.210
18.500 16,360 1.980 10.000 30.452 01583 12.210

Grolle Datenmengen machen aber die Tabellenansicht uniibersichtlich. Deshalb kann man die
Anzeige fiir jedes Gerdt im Gerédteauswahldialog stilllegen (Desktopkonfiguration).

Hinweis: In der Tabelle kann man mit einem Cursor navigieren und selektieren, danach kann der
Inhalt dann mit Strg+C in die Zwischenablage {ibernommen werden. Mit Strg+A und
nachfolgendem Strg+C wird die gesamte Tabelle in die Zwischenablage kopiert. Das kann, je nach
TabellengrofSe, schon mal ein paar Sekunden dauern. Danach kann der Inhalt dann direkt in eine
geoffnete Tabellenkalkulationsanwendung iibernommen werden.

Hinweis: In der Tabellenansicht kann iiber das Kontextmenii (linke Maustaste) die Zeitspalte auch
die absolute Zeit mit Datum im Format yyyy-mm-dd HH:mm:ss.SSS zur Anzeige gebracht werden.
Das ist das gleiche Format, dass auch bei Export von CSV-Dateien verwendet wird.
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Fenster ,,Digital“

Das Digitalfenster ist dafiir gedacht, aktuelle Werte in Zahlenform, die im Moment aufgenommen
wurden, anzuzeigen. Wenn z. B. ein Ladegerit alle zehn Sekunden eine Messung vornimmt, wird
der daraus resultierende Messwert numerisch angezeigt. Die Farbe der numerischen
Hauptdarstellung entspricht der eingestellten Kurvenfarbe.

Grafik | Statistik | Takbelle | Digital ~_Analog | Zellenspannung | Kurvenwergleich | Dateikommentar

Spannung [ V] Strom[A] Servolmpuls [ ps ] Templintern [ °C ]

4.98 2.02 1872

MIN: 494 MAX:498 @ MIN:0B5 MAX: 1420| MIN:199 MAX:1991  MIN:21.1 MAX:213

EECON BEERY BT | |

Wie schon erwéhnt, werden hierfiir keine Berechnungen vorgenommen, sondern nur die Werte, mit
der iiber das Kurvenselektor-Kontextmenii eingestellten Genauigkeit (Achsen-Zahlenformat)
entsprechend, angezeigt.

Da diese Anzeige nur wéhrend der Live-Datenaufnahme verdndernde Werte anzeigt, kann man die
Anzeige fiir jedes Gerdt im Gerédteauswahldialog stilllegen, wenn dieser Tabulator stort (siehe

Desktopkonfiguration).
Hinweis: Es werden alle aktiven und sichtbaren Messwerte, ausgewdhlt {iber den Kurvenselektor,
mit konfigurierter Nachkommastelle dargestellt. In diesem Fenster ist es moglich die Grolle der

Zahlendarstellung anzupassen. Dennoch sollte in diesem Fenster nur eine iiberschaubare Anzahl
von Messwerten angezeigt werden.
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Fenster ,,Analog*

Das Analogfenster zeigt, so wie fiir das Digitalfenster, die gewdhlten Messwerte an. Die Farbe der
Skalengrundlinie entspricht der eingestellten Farbe fiir die Messkurve. Damit die Anzeige eine hohe
Auflosung hat und trotzdem ruhig wirkt, werden fiir die Skalenendwerte gerundete Werte
verwendet. Die Rundung entspricht der Einstellung fiir Runden der Skalen im Grafikfenster.

Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog ~_Zellenspannung | Kurvenwergleich | Dateikommentar | Objekicharakteristik
Spannung [ V] Strom[A]
15.3 125 18.7 200 220 30.0
15.0 I 16.0 15.0 I 35.0
14.8 16.2 100 40.0
14.5 — 16.5 5.0 45.0
14.3 16.7 n.o a0.0
Drehzahl [ 1/min ]
2400 3000 3600
1800 I 4200
1200 4800
600 “‘ 5400
il 6000
EECON BERX EETX | |

Da diese Anzeige nur wéhrend der Live-Datenaufnahme verdndernde Werte anzeigt, kann man die
Anzeige fiir jedes Gerdt im Gerédteauswahldialog stilllegen, wenn dieser Tabulator stort (siehe

Desktopkonfiguration).

Hinweis: Es werden alle aktiven und sichtbaren Messwerte, ausgewdhlt {iber den Kurvenselektor,
mit konfigurierter Nachkommastelle dargestellt. Bei Skalensynchronisation sind fiir alle
synchronisierten Messwerte die Endwerte gleich. Hat eine Messwert starke Ausreisser wird diese
Art der Anzeige uniibersichtlich.
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Fenster ,,Zellenspannung“

Die Zellen-Einzelspannungsanzeige ist fiir Ladegerdte gedacht, die Einzelzellenspannungen von
Akkuzellen ausgeben, und zeigt die Spannungen jeder Zelle numerisch und als Balkendiagramm an.

Grafik. | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung . Kurvenvergleich | Dateikommentar| Ohjekicharakteristik
Spannungslimits Einstellung
LPo O Ll O LFe O MiMh O Individuel

ZellenSpannungl [¥] | ZellenSpannung?2 [¥] | ZellenSpannung3 [¥] | ZellenSpannung4 [¥]

412 415 418 4.20

16.78 VI 1197 [mAh]

EECON BERX EETX | |

|

Die Anzeige der Balken wird in Abhédngigkeit des Zellentyps, im Beispiel LiPo-Zellen, wenn alle
Zellenspannungen iiber 4 Volt liegen, iiber den Anteil der iiber 4 Volt liegt gespreizt dargestellt. Hat
eine Zelle eine Spannung kleiner oder gleich 2,6 Volt bzw. iiber 4,2 Volt, wird der Balken in rot
dargestellt. Bei Zellenspannungen zwischen 2,6 und 4,2 Volt zeigt sich der Balken in gelb. Betragt
eine Zellenspannung genau 4,2 Volt, farbt sich der Balken griin.

Grafik. | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung . Kurvenvergleich | Dateikommentar| Ohjekicharakteristik
Spannungslimits Einstellung
LPo O Ll O LFe O MiMh O Individuel

ZellenSpannungl [¥] | ZellenSpannung?2 [¥] | ZellenSpannung3 [¥] | ZellenSpannung4 [¥]

250 350 320 4.25

]
16.78 M 1197 [man]

EECON BERX EETX | |

|

Die Bilder sollen das Verhalten etwas verdeutlichen.
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Es ist moglich die Spannungshohen der einzelnen Farbfelder an die gebrduchlichsten Zellentypen
anzupassen. Gibt ein Gerat Informationen iiber die verwendeten Zellen aus, folgt die Auswahl
automatisch. Ist das nicht der Fall, muss hier leider die Auswahl von Hand erfolgen. Eine Kontrolle
des Hakchens kann also nicht schaden. Wird ein Zellentyp verwendet, der keinem der selektierbaren
Typen entspricht, ist eine individuelle Einstellung moglich. Der Dialog, der durch Anwahl von
»individuell“ erscheint, zeigt dann auch die Spannungshohen aller vordefinierten Zellentypen und
ermdglicht deren Verdnderung.

Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung . Kurvenwe
Spannungslimits Einstellung

] LPFo [ Lile [ LFe O Nilvlh( Indiuiduell]

Spannungshchenjustage
“Yorwahl Individuell
Obergrenze
4.100 '
—— -\ oberer Hc'twert
—_————— 4 0145
A Grungrenze
Lilo —
_— - 4.050 w
\Spreizung
LiFe 3.900 ~|
unterer Rotwert
/2.500 ™
NiMh - Untergrenze
— 2300 ™

[ Schlishen |
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Fenster ,,Kurvenvergleich“

Wie der Name schon sagt, ist das Kurvenvergleichsfenster dazu da, Kurven miteinander zu
vergleichen. Im Bild sieht man Spannungskurven von einem alten Akku. Die Kurven wurden
wiederholt iiber einen Zeitraum aufgenommen. Vergleiche machen natiirlich nur Sinn, wenn auch
die Voraussetzungen, wie die Kurven entstanden sind, moglichst gleich sind. Allein an Hand der

Unterschiede der Ladezeit und der Kurvenform, sieht man im Beispiel, dass mit diesem Akku etwas
nicht stimmen kann.

Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Kurvenvergleich . Dateikommentar | Chjektcharakteristik

Kurvenselektor 38~

Spannung_0 w "

II 58 4 ’Jﬂunnﬂ "“h.um““ﬂ
Spannung_2 :

Spannung_3
58 1

57 A

57 i

56
55
am J | i
54

54 A

53

T T T T T T T T
0 05 1 15 2 25 2l 35 4 45 & 55
Zet t [Std]

Das Vergleichsfenster erlaubt, wie das Grafikfenster, ein Zoomen und Vermessen der Kurven.

Sind Gridlinien im Vergleichsfenster aktiviert, werden Gridlinien in gleicher Form beim néchsten
Start der Anwendung wieder hergestellt.

Hinweis: Das Programm verhindert Kurven unterschiedlicher Einheit miteinander zu vergleichen.
Das Vergleichsfenster mit den darin enthaltenen Kurven wird in keiner Form gesichert.

Der Tabulator selbst wird erst angezeigt, wenn iiber das Kurvenselktorkontextmenii die erste Kurve
in den Kurvenvergleich geladen wird.
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Datei- und Datensatz-Kommentar

Grafik | Statistik | Dateikommentar . Ohjekicharakieristik

Dateikommentar

@007—09—23 ASW-27, Tagesausflug mit Roland zum Petit Ballon im Elsass)

Zusatzinformation: leider wurde der gerade eingeflogene Thermik XL von Roland, wihrend meines Fluges hier, beschadigt

Datenzatzname Kammentar
13 Flugaufzeichnung ca. 10:00 Uhr am Westhang, ez gibt noch keine Thermik
23 Flugaufzeichnung ca. 11:00 der'wind ist eingeschlafen. eher gedreht auf Ost. die Thermik beginnt. aber auf der Ostseite
34 Flugaufzeichnung mal wieder vergessen den Picolario abzufragen, das startet die Aufzeichnung 1= 0
43 Flugaufzeichnung Zwizchdurch mal mit der hMU-28 geflogen, hier ein Motorloser Flug arm Nachrmittag
(‘3) Flugaufzeichnung Abechluzsflug am Machmittag, wieder auf der Westseite )
B Flugaufzeichnung keine Ahnung, wann das war, Leider wieder vergessen, den Picolario am Boden abzufragen, bzw. die Aufzeichnung zu starten.
< >

Im Dateikommentarfenster kann man Bemerkungen, die fiir alle Datensétze giiltig sind, notieren.
Als Anfangswert wird das aktuelle Datum, wann die Datensatzsammlung angelegt wurde,
eingeblendet. Dieses Datum kann natiirlich {iberschrieben werden, wenn z. B. die Daten an einem
anderen Tag entstanden sind.

Das Dateikommentarfenster wird iiber den Tabulator aktiviert. Der Bereich fiir den
Datensatzkommentar wird unten innerhalb des grafischen Tabulatorfensters geoffnet.

Hinweis: Einige Teile des Dateikommentars konnen auch als Grafikiiberschrift angezeigt werden.
Der angezeigte Teil wird durch Komma, Semikolon, Doppelpunkt, Punkt oder Zeilenumbruch
separiert und durch einen Bindestrich mit dem Datensatznamen angezeigt. Sichern der Eingabe
erfolgt durch weiterschalten auf einen anderen Tabulator! In beiden Kommentarteilen kann man

editieren.
Grafik . Statistik| Dateikammentar| Objektcharakteristik
Mpemeslin (2007—09—23 ASW-27, Tagesausflug mit Roland zum Petit Ballon im Elsass - 5} Flugaufzeichnung)
: po 4 20007 60
! 1a00 -
40 1
1 1600
1 '\/\\f\ Fosr
20 7 14001 f
] f F 56
oo 1 12007
z 1 3
E Iz 1m0 Wf\‘\f 54 =
1= >
> 2077 gop \ Fs2 o
4 T =
2 1= R 5
g 407% 800 \/\,‘ A
i 1 0
| 400
40 7 - 5.0
100
] F 48
401 g
] ] X0
100 200
400 — ‘ — — ‘ : — : . : — : 45
0.0 25 50 75 10.0
Zeit t [Min]

((Abschlussilug am Nachitiag, wieder auf der Westseite )

Zum Datensatzkommentar. Auch hier gilt, die eingeblendete Zeispricht der Zeit, zu der der
Datensatz eingelesen wurde. Die Zeitmarke dient als Anhaltspunkt und kann tiberschrieben werden.
Dieser Kommentar dient dazu, Dinge zu notieren, die datensatzspezifisch sind, z. B. besondere
Ereignisse oder Bedingungen, die diesen Datensatz von anderen unterscheidet.

Hinweis: Alle Kommentare werden in der gespeicherten Datei abgelegt und beim nédchsten Einlesen
der Datei wieder angezeigt.
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Fenster Objektcharakteristik

In diesem Fenster kann man Charakteristiken festhalten, die ein Objekt beschreiben, zu dem man
Daten bzw. Messkurven festgehalten hat. Dieses Tabulatorfenster ist nur sichtbar, wenn man ein
Objekt in der Toolbar ausgewdhlt hat.

-~

DataExplorer - 2008-04-05_ASW27_Motor_Test_Akku_Vergleich.osd - ASW-27 - UniLog - /dev/ttyUSBOO7

Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

ORHHZOL A6 B8 M aswr v.illiiljl—: %] |Ale [~
’StanAufnahme 3 : Motormessung v 1) ASW27_17x9_NiMh - ‘j Z %?

Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Dateikommentar | Objektcharakteristik

Objektname : ASW-27

Haupt-Charakteristiken Zusatzliche Charakteristicen
Objekttyp : Segelflugmodell mit E-Motor FOl'lt 10 = B I U -5_ % & . X: '—j
Erstb d : 3
e ) 1998 1949 Rumpfhersteller : Gewalt Modellbau, Reutlingen
_ _ Flachenhersteller : selbstbau

Statusinformation : aktiv hd SPRI'II'IWEitE 14m
Flachenprofil : Eppler 203 auf Eppler 193 gestrakt
Fluggewicht 1 4990 gr (inkl. Torcman 350-35 Triton und 45 Kokam 3200)
Preis (Rohmaterial) :ca 230-DM
Bauzeit : ~1]Jahr
Besonderheit | recycling der selbstgebastelten Pilotenpuppe aus dem
Jahr '86, seit dem Jahr 2005 nun mit Torcrnan 350-28 Triton AuBenlaufermotor
bestlickt

mcon mmn mmrx (D

Der editierte Inhalt wird automatisch bei Wechsel des Objekts oder schliefen der Anwendung
gesichert.

Hinweis: Die Objektbeschreibung gilt fiir viele Datendateien und wird deshalb separat in einem
Objektverzeichnis gesichert. Datendateien werden weiterhin in den zugehérigen
Gerdéteverzeichnissen abgelegt und enthalten lediglich einen Objektschliissel. In den
Objektverzeichnissen befinden sich lediglich Dateilinks zu diesen Dateien.
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Fenster Historiengrafik

Wihlt man diesen Tabulator an, findet im Hintergrund eine Analyse der aktuell auf Gerdt und
Objekt bezogenen Dateien statt. Sie werden auf einer Zeitlinie dargestellt.

Die analysierten Daten kommen vorzugsweise aus selbst gespeicherten OSD-Dateien mit
Objektzuordnung. Ist kein Objekt angelegt oder 'gerdtebezogen’ eingestellt, wird der gesamte dem
Gerét zugeordnete Ordner durchsucht. Hierbei kann es passieren, dass im Falle eines Ladegerétes
beispielsweise LiPo-Akkus unterschiedlicher Zellenanzahl und NiMH unterschiedlicher
Zellenanzahl in die Auswertung kommen.

Um solche Situationen zu vermeiden, sollte man Objekte anlegen und bereits vorhandene OSD-
Dateien im passenden Objektordner ablegen. Beim Neuanlegen eines Objektes (siehe Abschnitt
'Menii Gerét') wird dazu auch der zugehérende Ordner mit gleichem Namen angelegt. Fiir neu
gesicherte OSD-Dateien werden dann kiinftig Verkniipfungen im Objektordner erstellt.

Hinweis: Dieses Tabulatorfenster ist nur sichtbar, wenn man in den Einstellungen 'Historiendaten
auswerten' ausgewdhlt hat.

Grafik Statistik Tabelle Digital Analog Zellenspannung Datei- und Datensatzkommen |Objektcharakteristik Historiengrafik - Historientabelle

Kurvenselektor Turnigy 1500
@ Spannung Real Maximlﬂ A7 o [N e T—o |- 16,6
Strom Real Maximlﬂ g
d Real Maximid 40,0 - 16,5
emperatur Real Maximlﬂ 37.5 4 - 16,4
VersorgungsSpannung  Real Mittel ﬂ E
1 . £ 350 . - 16,3
ZellenSpannung 1 Real Mammlﬂ 5
ZellenSpannung 2 Real Maximd E 32,5 F 16,2 —
ZellenSpannung 3 Real Max?mlﬁ = 300 4 61 =
ZellenSpannung 4 Real Mammlﬂ ¥ =
® R_i Zellen Real Mittel B & 27,5 L 160 o
@ R Real Mittel [ 2 5
o 25,0 A L 159 E |
e =]
8 255 L 158 & |
4 20,0 4
= / - 15,7 |
e 17,5 |
|- 15,6
15,0 4
- 15,5 |
12,5 4
O S L A L T
2017-06-19 09:16 2017-06-13 16:06 2017-05-25 11:20 2017-05-23 13:34

Zeitpunkt [ Jahr-Monat-Tag Std:Min]

Dateien: gesamt > Logs | Datensatze: gesamt > unausgeblendet > selektiert > verfigbar Zeit
17>16 | 18>18>18>18 | 0,08 Sekunden

Je nach gewdhltem Gerit und Historien-Einstellungen kann der Umfang der zusétzlich berechneten
Werte vom oben Gezeigten abweichen. Der Gerdte-Implementierungsstand und der Inhalt der
Geréte beschreibenden XML tragen ihren Teil dazu bei.

Der erweiterte Kurvenselektor ermoglicht die Auswahl bestimmter statistischer Werte in
Abhéngigkeit der Einstellungen.

Es ist ratsam, fiir die Historienauswertung ebenfalls Grafikvorlagen zu sichern. Sie unterscheiden
sich durch die erweiterten Einstellungen von den normalen Templates.

Zusétzliche Funktionen im Kontext-Menii des Grafikbereichs:
¢ Datensatz im Grafikfenster (linker Tab) anzeigen
¢ Datei 16schen (etwa Logs entstanden aus Tests)
¢ Datei aus der Historiengrafik ausblenden (beispielsweise ein AusreiSer)
® Ausblenden ein-/ausschalten ('Selektive Historie")

¢ interaktive Trendanalysen mit 'Detailmessung' in Verbindung mit 'Kurven vermessen' (siehe
Abschnitt 'Kurvenselektor")

Hinweis: Unterstiitzt ein Gerdt den Import von Log-Dateien (siehe Abschnitt 'Menii Datei'), konnen
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auch diese in die Auswertung mit einbezogen werden, wenn die aktuelle Geréte-Implementierung
dies bereits unterstiitzt. So ist es moglich, in diesen Fallen auf OSD-Dateien zu verzichten.

Fenster Historientabelle

Dieses Fenster zeigt die Daten der Dateien in tabellarischer Form, die die Historien-Analyse
verwendet.

Hinweis: Dieses Tabulatorfenster ist nur sichtbar, wenn man in den Einstellungen Historiendaten
auswerten ausgewdhlt hat.

Grafik Statistik Tabelle | Digital |Analog Zellenspannung Datei- und Datensatzkommen |Objektcharakteristik Historiengrafik Historientabelle

Messwert [Einheit] Werteauswahl 2017-06-19 08:16:3 2017-06-19 09:16:3 2017-06-18 08:51:2: 2017-06-18 09:51:1. 2017-06-17 11:51:1. 2017-06-17 1
Spannung [V] Real Maximum 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6 16,6
Strom [A] Real Maximum 1,66 1,58 1,59 1,60 1,59 1,60
Kapazitat [mAh] Real Maximum 984 91 703 946 1082 1070
BatterieTemperatur [*C] Real Maximum 20,5 20,5 216 21,1 21,5 20,8

VersorgungsSpannung [V] Real Mittel 12,278 12,273 12,286 12,287 12,285 12,285
ZellenSpannung 1 [V] Real Maximum 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15
ZellenSpannung 2 [V] Real Maximum 4,15 4,16 4,15 4,15 4,15 4,15
ZellenSpannung 3 [V] Real Maximum 4,16 4,15 4,16 4,16 4,16 4,16
ZellenSpannung 4 [V] Real Maximum 4,15 4,16 4,15 4,16 4,15 4,15
R_i Zellen [mOhm] Real Mittel 21,7 17,3 20,6 20,6 20,8 22,0

R_i [mOhm] Real Mittel 42,2 36,9 41,2 39,9 40,4 43,4

Das Kontext-Menii des Tabellenbereichs zeigt ebenfalls auf die Auswertung zugeschnittenen
Moglichkeiten.
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Geratekonfigurationsdateien

Gerétekonfigurationsdateien sind in XML-Form angelegt. Durch das verwendetet XML-Style-Sheet
(XSD) wird immer die Konsistenz und die Schreibweise validiert. Eine demnach ungiiltige Datei
wird schon beim Einlesen zuriickgewiesen. Zur Ubersicht ist hier nochmals das aktuelle XSD als

Bild wiedergegeben.

==t A s S
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Gerateeigenschafteneditor

Uber das Gerdtemenii, oder als eigenstindige Anwendung aufgerufen, lassen sich neue oder
vorhandene Gerateeigenschaftendateien erstellen oder anpassen. Hiermit werden die Gerdte-XML-
Dateien verandert.

DataExplorer - 2010-04-05_ Space Pro_\Westhang Westwind.osd

Datei Bearbeiten Grafikvarlagen  Ansicht  Hilfe
|_L| = H L_' Gerétemnlhn}{ w |Space Pro - |
I_E}‘impnrtiere Date I“"L Impartiere Daten |1) Flugautzeichnung
Grafik ~_Statistik | Te == ; : r| Objektcharakteristik | Data%arioTool
Gerdteauswahldialog
(UG |0-04-05 Space Pro Mauren Westl

| vorheriges Gerat
| EmpiSpannung G 8

| Hihe ﬂ nachstes Gerat

ﬁ' Gerdteeigenschafteneditor Iﬂl

Uber das Menii kann eine Geritedatei direkt gedffnet werden. Ist das der Fall, wird die Gerétedatei
des aktuellen Gerites geladen und ein Andern der Datei ist nun méglich. Wobei nicht alle
verdnderten Eigenschaften direkt auf aktuell angezeigte Daten wirken. Eventuell ist ein erneutes
Einlesen der Messdaten notig. Wird der DevicePropertiesEditor als eigene Anwendung gestartet,
kann der Name, falls bekannt, auch direkt eingegeben werden. Ist der Name der Datei nicht im
Gerdéteordner enthalten, geht die Anwendung davon aus, dass eine neue Gerdtedatei angelegt
werden soll und fragt danach.

-,

- erdteeigenschafteneditor

b Die Geratekonfigurationsdatei wurde nicht gefunden - NeuesGerastxm|
“*-‘;-/ =oll die Datei neu erzeugt werden 7

I, Cancel

Hierbei wird eine Beispieldatei extrahiert, die dann angepasst werden kann. Durch Selektion des
Knopfes auf der rechten Seite, kann iiber einen Dateiauswahldialog die Gerétedatei ge6ffnet
werden.
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Der Tabulator ,,Gerdt“ zeigt, wie man Name und Herstellerangaben eintrégt.

~" Gerateeigenschafteneditor

Dateiname : UniLog.saml

Gerat - _Serieller Port Zeitbasgiz | Datenblock Ausgangzkanalkonfiguration | Desktop

Diege Sektion begchreibt die Hauptparameter eines jeden Gerates.

Name UniLaog

O

Hersteller | Shd-todellbau
Hersteller URL  hitpofwseee. sro-rrodellbag.de

Bilddateiname | UniLog.jpg C]
Eenutzung

Gruppen I |logger 1"

l schliessen l

Schaltet man die Implementierung aktiv, muss hier die Geréteklasse als Klassenname oder mit
package.Klassenname, als voll qualifiziert, eingetragen werden. Eine Implementierung kann immer
dann verwendet werden, wenn ein Gerdt schon implementiert ist, nur der Name nicht passt. Als
Beispiel soll hier der CSV2SerialAdapter genannt werden, Unterschiede bestehen nur in der
Spezifikation des Datentextblocks. Als weiteres Beispiel konnen die vielen Kopien der Bantam-
Ladegerdte herangezogen werden, die sich im Aussehen und Namen unterscheiden. Hier mochte
man die Daten doch unter seinem Gerdtenamen abgelegt vorfinden.

Mame | 8V2Seriall

Implementation ozde.device wh. CEVZ2Serialddapter

Gibt man das ,,package” nicht an, beginnt das ,,package® immer mit ,,gde.device.“, gefolgt vom
Namen des Herstellers in Kleinbuchstaben umgewandelt, wobei Leerzeichen sowie Bindestriche
entfernt werden. Aus dem Gerdtenamen wird der Klassenname ebenfalls durch entfernen von
Leerzeichen und Bindestrichen berechnet. Die GroB- und Kleinschreibung wird fiir den
Klassennamen allerdings beibehalten.

Der Bilddateiname kann von Hand eingegeben werden, falls ein, im Gerate-Plug-in, vorhandenes
Bild in der Gerdteauswahl angezeigt werden soll. Wird {iber den Knopf auf der rechten Seite eine
Bilddatei ausgewahlt, wird diese sofort auf die erforderliche Groe (225x165) skaliert. Hierbei wird
auch angeboten, die Bilddatei sofort in das Gerdte-Plug-in einzupacken. Dies kann aber nur in
einem tempordren Ordner geschehen, da nur hier Schreibrechte garantiert sind. Gegebenenfalls
muss spater das Plug-in in den Anwendungsordner kopiert werden.

Bilddateiname |CSV2Berialddapter.png [:]

Genaue Anweisungen, wo sich das modifizierte Plug-in befindet und wo es auszutauschen ist,
werden als Messagebox angezeigt.

Hinweis: Diese Anderung geht bei einem Anwendungsupdate verloren. Gegebenenfalls selbst fiir
eine Sicherung sorgen.
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Fiir den seriellen Port sind die entsprechenden Konfigurationsparameter einzutragen. Da hier alle
Auswahlmoglichkeiten iiber Auswahldialoge eingestellt werden sind weitere Hinweise nicht notig.

~* Gerateeigenschafteneditor
Dateiname : UniLogxml
Gerat| Serieller Port 22 Zeitbasziz | Datenblock AusgangskanallKonfiguration | Desktop
Dieze optionale Sektion beschreibt die serielle Schnittstelle.
Fir Gerate, die die Daten ausschlieszlich aus Dateien un nicht durch die serielle Kommunikation beziehen,
kann diese Sektion entfernt werden.
Fortarne
Sz Tirme-out Sektion beschreibt Lese- und
baud rate 115200 w Schreib-Werzégerungszeiten.
p bi Dieze Yerzgerungzzeiten zind optional
iz Lol DATABITS_3 ha und nur in bezonderen Fallen nitig.
stop bits STOPBITS_1 hd spezifiziere ime-out  []
parity PARITY_MONE w
flowr cantral FLOWCONTROL_MOME [+
RTE
CTR
[ zchliessen ]

Hinweis: Werden Timeoutzeiten angegeben, muss die Implementierung so geschrieben sein, dass
diese auch benutzt werden.

Die Beschreibung der seriellen Schnittstelle ist optional, weil es Geréte gibt, die ihre Daten nicht
iiber eine serielle Schnittstelle einlesen.

Die Zeitbasis zu konfigurieren ist einfach.

“ Gerateeigenschafteneditor
Ciateiname : LniLog.xml
Gerat | Serieller Port Zeitbaziz ~ Datenblock Auzgangszkanallkonfiguration | Desktop

Hier wird die Zeitbasis als Schrittweite definiert. die zur Darstellung der Daten benutzt wird.
Eine Zeitzchrittweite von -1 bedeutet, die Zeit gibt das Geratin den ausgelesenen Daten selbstvor und ist
maglicherweize nicht konstant.

Marne Zeit
Swmbol t
Einheit rmSek

Zeitzchritt -1.0

[ schlieszen
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Ein Wert grofer 0 Millisekunden als Zeitabstand zwischen den Messpunkten wird als konstanter
Zeitabstand angenommen. Bei einem Zeitwert kleiner 0 Millisekunden, wird davon ausgegangen,
dass das Gerit die Zeit vorgibt. Das muss nicht heillen, dass der Abstand zwischen den
Messpunkten konstant ist. Vorrangig muss hier die Gerdteimplementierung das Richtige daraus
machen.

Hinweis: Das UniLog, als Beispiel, hat einen einstellbaren und damit verdnderlichen aber
konstanten Zeitabstand zwischen den Messpunkten. Damit ist fiir die Zeitbasis -1 einzustellen.
Schlussendlich muss aber auch hier die Gerdteimplementierung fiir das richtige Verhalten sorgen,
den Zeitwert bei jedem Auslesevorgang von Daten ermitteln und fiir diesen Datensatz konstant
verwenden.

Hier werden zwei verschiedene Datenblockkonfigurationen gegeniibergestellt. Die UniLog-
Konfiguration beschreibt bindre Daten der konstanten Grofle von 24 Byte. Sollte die maximale
Anzahl von Datenbytes 24 betragen, konnen also auch mal nur z. B. 20 Bytes zur Verfiigung stehen,
miisste hier -24 eingetragen werden. Dadurch, dass als Datentyp BINARY gewahlt ist, konnen auch
keine Trennzeichen eingegeben werden.

= Gerateeigenschafteneditor
Dateiname : UniLog.xml
Gerit| Serieller Port Zeitbasiz | Datenblock &2 AuszgangskanallKonfiguration | Desktop
Hierwird optional beschrieben, wie die Daten zu interpretieren sind. Mormaler weise wird das idividuell vorm
Gerate plug-in behandelt. "Wenn ez sich aber um Komma separierte TEXT Daten handelt macht die
Spezifikation hier Sinn.
Erforderliche Angaben Optionale Eintrége
Format BINARY (v checkSum format  |BINARY it
Gréke 24 tpe [XOR i
O Datenpfad
O Dateierweiterung
=" Gerateeigenschafteneditq
Dateinarme : CEV25eriall xml
zchlieszen
Gerat | Zeitbasis | Datenblock 28 . Zust
Hier wird optional beschrieben, wie die Daten zu interpretieren gind. Mormaler weise wird das idividuell vom
Gerate plug-in behandelt. "Wenn ez sich aber um Komma separierte TEXT Daten handelt macht die
Spezifikation hier Sinn.
Erforderliche Angaben Optionale Eintrage
Forrmat TEXT e [0 checkSum format
Grile 12 tvpe
timelUnit zec pv3
[ Datenpfad

Separator | o [
Dateierweiterung | ™.csv

Anfangszeichen | §

ending [bytes] |<CR><LF> |

[ schliessen ]

Ist als Datentype TEXT gewdhlt, miissen zusétzliche Konfigurationsdaten angegeben werden, die
zum verwerten der Daten benotigt werden. Interessant ist auch die Dateiendung, die die Dateisuche
einschrankt, sowie der Dateipfad, der ein Standardverzeichnis spezifiziert, wo die Daten erwartet
werden. Beides sind optionale Angaben, helfen aber, wenn Daten, wie bei dem DataVario von
WStech, auf einer Speicherkarte angeliefert werden, die beim einstecken in den Computer einen
bestimmten Laufwerkspfad annimmit.
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Hinweis: Auch diese Konfiguration ist optional, die individuelle Gerdteimplementierung konnte
das alles behandeln.

Auf der Zustandtabulatorseite werden optional die Zustdnde beschrieben, die ein Gerédt einnehmen
kann. Diese Beschreibung macht hauptsdchlich Sinn, wenn ein Gerédt mehr wie einen Zustand
einnehmen kann oder die Daten iiber eine Textdatei (CSV2SerialDataAdapter) eingelesen werden.
Die Gerdteimplementierung bestimmt, wie die sequenziell angeordneten Zustdnde anzuwenden
sind.

~ Gerateeigenschafteneditor
Dateiname : bestaml [:]
Gerat | Serieller Paort Zeitbaziz | Datenblock Zustand &2 Auzgangzkanallkonfiguration | Dezktop
Dieze Sektion beschreibt Gertezustande, wie
1. laden
2. entladen, ...

Laden &2 |Entladen

Mame Laden
Diatentyp

Wert

Beschreibung Bezeichhung fir Ladevorgang

fige neuen Zustand hinzu

l zchliezzen

Hinweis: Werden die Daten iiber eine Textdatei (CSV2SerialDataAdapter) eingelesen, so wird als
Zustand 1, wie abgebildet Laden ($1;1;Zeit;Daten;...), und als Zustand 2 Entladen
($1;2;Zeit;Daten;...) verwendet.

Der Tabulator mit der Beschriftung ,,Ausgangskanal/Konfiguration® ist die komplizierteste und
umfangreichste Konfigurationsseite. Hier werden, wenn erwiinscht oder nétig, die Ausgidnge von
einem Gerét (entsprechen einem Datenkanal) beschrieben, oder eben verschiedene Konfigurationen,
die auf die Datensitze angewendet werden sollen. Es gibt also, wie beschrieben, zwei
Ausgangskonfigurationstypen, zwischen denen entschieden werden muss. Bei einem Ladegerét, an
dem zu einer Zeit nur ein Akku geladen werden kann, hat auch nur einen Ausgang, an dem der
Akku angeschlossen wird. Es wird auch nur ein Ausgang als Datenkanal beschrieben. Siehe hierzu
auch das Kapitel Ausgangs-, Konfigurations-, Datensatz-Toolbar. Das ist im obenstehenden
Beispiel dargestellt. Unterhalb der Leiste, iiber die man die Type und den Namen der
Ausgangskonfiguration auswdhlen kann, befindet sich der Tabulatorbereich, der die einzelnen
Messwerte beschreibt. Die Messwertbeschreibung und Konfiguration bestimmt deren Anzeige
einschlielflich der Einheitenberechnung, sowie sie Einfluss auf die statistische Auswertung nehmen.
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7 Gerateeigenschafteneditor
Dateiname :  eStationECExml

Gerat | Zeitbasiz | Datenblock Auszgangskanalkonfiguration . Dezktop

Hier werden neben der Spezifikation der Datenherkuntft auch die damitverbundenen MMezsungen beschrieben.
Wermutlich zind ez mehr alz eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

1 Auzgang
TYPE_OUTLET W Auzgang Bitte vor Hinzufligen komplettieren
Spannung | Strorm | Ladung | Leistung | Energie | YersorgunagzSpann...| ZellenSpannung 1 5
Messwer Statistik, &2
Iinirmuem DTrigger
Mame |VersorgungzSpannung
Ilitte et
Symbol | Lin
. Maxirmurm
Einheit v
. Sigma
Akt
< ¥

[ zchliessen ]

Hinweis: Wahlt man Konfiguration (TYPE_CONFIG) als Type, kénnen unterschiedliche
Konfigurationen auf ein und dieselben Daten angewendet werden.

Moéchte man Ausgangskanal/Konfiguration kopieren um sie zu vervielféltigen, ist es sinnvoll, die
zugehorigen Messwerte und deren Beschreibungen vorher zu vervollstandigen.

Messwerte beschreibt man mit dem Namen, welche Einheit sie besitzen, welches Symbol
verwendet werden soll und ob sie aktiv aus dem Gerét ausgelesen werden konnen, oder ob sie durch
Berechnung entstehen. Des weiteren gibt es optionale Eigenschaften, z. B. iber Faktor, Offset und
Reduktion die Anzeige der (Roh-)Daten beeinflussen.
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=" Gerdteeigenschafteneditor

Dateiname : CiataVario xml

Gerat | Zeitbaziz | Datenblock State AusgangskanaliKonfiguration . Desktop

Hierwerden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damitverbundenen bdeszungen beschrieben.
Vermutlich gind es mehr alz eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

1 Wario | 2 Vario+GPS | 3 Motormessung &2
TAPE_COMFIG  |» hotarmessung Bitte vor Hinzufligen kormplettizren

MotorSpannung | MotordkkukKapazitat | Geschwindigkeit | Temperatur | Léngengrad | Breitengrad ™
Statistik Eigenschaften &2
+
factor &2

hdezsuwert

Mame |hotarSpannung
Mame factor

Symbal 1
Einheit |y Datentyp
Bty Wert | 0.001

Eeschreibung |y -» v

schliessen

Hinweis: Benotigt man weitere Eigenschaften oder Statisikeinstellungen kann man diese durch das
Kontextmenii anfordern. Nach der Vervollstandigung kann man dann die gerade fertiggestellte
Messwertkonfiguration in eine Neue, durch Selektion des ,,+“-Knopfes, kopieren.
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Zu den Eigenschaften (Properties) ist wenig zu sagen, da hier nur Vorbestimmte ausgewdhlt werden
konnen und nur noch der Wert entsprechend anzupassen ist.

)

Dateiname: |LinkVarioDuo.xm|

Gerat | Zeitbasis | Datenblock Zustand Ausgangskanal/Konfiguration . Desktop

Hier werden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damit verbundenen Messungen beschrieben.
Vermutlich sind es mehr als eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

1 Varic | 2 Vario+GPS | 3 type_motor &5

TYPE_CONFIG w type_motor Bitte vor Hinzufligen kemplettieren +

receiver_voltage | altitude_relative | motor_current | motor_voltage | motor_battery_ca... | velocity

Statistik 2 | Eigenschaften

Messwert + -
[ Minimum [ Trigger  Einheit*10E-3 [3000 ¥ | [comment.
Name |rr1|:rtor_curren1 |
Svrmbol I:l [ Mittelwert gru’:’-ller minTimeSec |5 W
ymbol
o Maximum sumTriggerTime text_trigge
inheit |A
i 1 Sigma countElyTrigger text_trigge
Altiv
triggerRef motor_current
sumByTriggerRef |motor_current
ratioRet receiver_voltage
¥ byTrigger
< >
sichern schliessen

Hier wird ein Statistikbeispiel gezeigt, das nicht nur die zu berechnenden Werte beschreibt, sondern
auch einen Schwellwert (Trigger), der tiber GroRe und Zeit einen Auswertebereich festlegt.
AuBerdem wird bestimmt, dass die Zeit, an der der eingestellte Schwellwert wirksam wird,
aufsummiert werden soll. Hieraus kann dann, wie im Beispiel, die wirkliche Motorlaufzeit
berechnet werden. Zusétzlich wird eingestellt, dass die Anzahl der Ereignisse gezdhlt werden soll.

Hinweis: Zu den meisten schwellwertbezogenen Einstellungen gibt es die Moglichkeit,
Kommentare hinzuzufiigen. Das ist fiir die Lesbarkeit von groSem Vorteil (Fenster Statistik).
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Hier wird gezeigt, wie die Auswertung eines anderen Messwertes durch einen bereits definierten
Schwellwert (Trigger) beeinflusst werden kann. In dem gezeigten Beispiel wird durch die Anwahl
von ,,sumByTriggerRef“ ausschlieflich die H6he aufsummiert, die im definierten Schwellwert
gewonnen wurde. Jetzt zeigt sich wie gut eine Luftschrauben-Motor-Anpassung vorgenommen

wurde bzw. lassen sich jetzt wirklich nachvollziehbare Vergleiche anstellen.

Zusétzlich wird gezeigt, wie hier eine VerhdltnisméRigkeit gebildet werden kann, die ein Verhéltnis
der verbrauchten Akkukapazitdt zur erreichten Hohe darstellt. Auch das erlaubt gewisse Aussagen

iber die Anpassung der zur Verfiigung stehenden Leistung zur Ausgenutzten.

cd

Dateiname: LinkVarioDuo.xml

Gerat | Zeitbasis | Datenblock Zustand

1 Vario | 2 Vario+GPS | 3 type_motor 2

TYPE_CONFIG W type_motor

receiver_voltage | altitude_relative | motor_current

Messwert + -
Minimum
Name |altitude_relative | 0
Mittelwert
Symbol -h
L Maximum
Einheit El
. [ sigma
Aktiv

sichern

Ausgangskanal/Konfiguration

Desktop

Bitte vor Hinzufligen komplettieren

motor_voltage | motor_battery_ca...| velocity bt

Statistik 22 | Eigenschaften

Trigger
grolier
DsumTriggerTime

] countByTrigger

Dtriggerﬂef motor_current

sumByTriggerRef |motor_current

ratioRef motor_battery_c ¥
¥ byTrigger

schliessen

Hier werden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damit verbundenen Messungen beschrieben.
Vermutlich sind es mehr als eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

text_trigge

text_trigge

el 1]

Fir spezielle Anwendungsfalle ist das Integrieren eines Messwertes Uber die Trigger-Zeit
mdglich, beispielsweise, wenn man den Leistungsverbrauch in Wmin errechnen méchte.
Hierzu braucht der Messwert eine Trigger-Referent, also den Messwert, der einen Trigger

konfiguriert hat.

Hinweis: Weitere Konfigurationsbeispiele findet man beim UniLog oder DataVario.
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Als Letztes fehlt noch die Beschreibung, was mit der Desktopkonfiguration gemeint ist. Hier wird
initial konfiguriert, welcher Anzeigetabulator aktiv geschaltet werden soll. Aktiv bezieht sich auf
die Sichtbarkeit selbst, sowie auf den Zeitbedarf, der zur eigentlichen Anzeige, der auf dem
Tabulatorfenster befindlichen Daten, verbraucht wird.

~" Gerateeigenschafteneditor

Dateinarme : LniLag.xml

Gierat | Serieller Port Zeitbaziz | Datenblock Auszgangzkanallonfiguration | Dezktop

Definiert verschiedene Yizualizierungzoptionen der Anwendungzobedliche.
Alz ein Beizpiel, ob die Daten auch in Tabellenfarm dargestellt werden zollen, .

table_tab | digital_tab | analog_tab | voltage_per_cell_tab
Marme table_tab
Dratentyp
Wwert {alse b

Bezchreibung

zchlieszen

Hinweis: Initiale Konfiguration meint, dass iiber die DataExplorer-Anwendung selbst, im
Gerédteauswahldialog, diese Konfiguration beeinflusst wird.
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Dateiformat

Das Dateiformat (*.o0sd) ist als reines Bindrformat implementiert. Durch immer groRer werdende
Datensétze und dadurch groRere Dateien ist es notwendig geworden, die Dateien zu komprimieren. Um
einer Erweiterbarkeit {iber einen langen Zeitraum zu gewahrleisten, sind die Daten und
Eigenschaften als Key/Value-Paare abgelegt. Dieser Aufbau ermoglicht, dhnlich wie XML,
Elemente optional zu halten. Messdaten sind unverfélscht als ganze Zahlenwerte abgelegt. Dadurch
sind fiir alle Geréte der prinzipielle Aufbau der Datei gleich.

Beim Offnen einer Datei werden alle Datensitze angelegt und entsprechend ihrer Eigenschaften
aufbereitet. Danach werden die Messdaten des ersten Datensatzes eingelesen und zur Anzeige
gebracht. Anschliefend werden, falls vorhanden, weitere Messdaten der noch fehlenden Datenséatze
asynchron eingelesen und fiir die Anzeige vorbereitet. Zur Ubersicht hier noch die grafische
Abbildung, wie das Dateiformat aufgebaut ist.
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Das CSV2SerialAdapter-Datenformat

Das Textdatenformat das hier zu Anwendung kommt, entspricht weitestgehend einer Standard-
,Comma Separated Values“ (CSV)-Datei, wie es mit allen Tabellenkalulationsprogrammen
(Spreadsheet) eingelesen und bearbeitet werden kann. Die Anordnung der Daten (Values) entspricht
weitestgehend der Form wie sie auch von einigen Ladegerdten ausgegeben wird. Auch das
LogView-Programm kann derartige Textdaten einlesen und wird hier als ,,OpenFormat“ bezeichnet.
Wegen des plattformiibergreifenden Ansatzes vom DataExplorer, miissen allerdings die
Spezifikationen etwas umfangreicher angegangen werden. Beispielsweise verwenden andere
Plattformen andere Zeilenumbruchzeichen, wie z. B. Windows <CR><LF>, beim Anlegen einer
Datei. Andererseits muss auch gewahrleistet sein, dass auf der einen Plattform erzeugten
Datendateien mit deren spezifischen Zeilenumbruchzeichen auf der anderen einlesenden Plattform
die Datendateien interpretiert werden kénnen, z. B. GNU/Linux <LF> oder Mac OS X <CR>. Siehe
hierzu auch die Beschreibung des DevicePropertiesEditor-Datenblocks.

Das Bild zeigt die Zuordnung der jeweils zu konfigurierenden Werte in Relation zu den Textdaten.

$1,2;0;4970,0;0;16580;0;0,20;9264329;47428805;0;0,0;1096,0 LF

Anfangszeichen
Datensatznummer
Trennzeichen
Zustandsnummer
Zeitwert
Messdaten (13)
Prifsumme
Zeilenumbruch
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Aktuell unterstiitzte Gerate

Nachfolgend werden die aktuell unterstiitzten Gerdte mit ihren Gerédtedialogen gezeigt. Dazu
werden Anwendungshinweise zur Bedienung gegeben.

AkkuMaster C4 von H-Tronic

Der AkkuMaster-C4-Gerédtedialog dient zum Einstellen und Auslesen von Lade- bzw.
Entladevorgdngen. Es konnen alle vier Ausgédnge einzeln konfiguriert und bedient werden. Eine
Konfiguration, die das Gerit iiberlastet ist, nicht moglich. Der aus den anwendungsspezifischen
Einstellungen resultierende Gesamtstrom wird jeweils angezeigt.

Hinweis: Ist ein Auslesevorgang aktiv, kann der Dialog nicht geschlossen werden. Es wird ein
entsprechender Hinweis in der Statuszeile ausgegeben. Da die Anzeige fiir alle aktiven Ausgdnge
laufend aktualisiert wird, ist eine modales Dialogverhalten nicht ratsam. Sonst ist ein Umschalten
zwischen den Anzeigen der vier Kanéle nicht méglich.

Viele Felder sind mit Hilfetexten hinterlegt und sollten diese Beschreibung fiir den weiteren
Gebrauch weitestgehend tiberfliissig machen. Die Texte werden durch den dariiber gehaltenen
Mauszeiger sichtbar.

Versionsinformation

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den e

Gerdteauswahldialog eingestellt und der
Gerdtedialog aufgerufen ist, wird der serielle Port im
Hintergrund geo6ffnet und die Versionsinformation Versiansnurmmer L 124
aktualisiert. Das kann zu einem
Kommunikationsfehler fithren, wenn der

Datum : ba0.20m

konfigurierte Port nicht gedffnet werden kann oder . . 20A
das Gerét ausgeschaltet ist. Ein Dialog mit der
aktuellsten EPROM-Version des Herstellers ist im Frantplatienversion © 4Tasten

Bild 1 zu sehen.

Gesammtladestrom : 0 [mA]

Gesammtentladestrom : 0 [mA]

Schliessen
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Steuerung der Aufnahme

Nach der Anwahl eines Ausgangstabulators sind alle nicht benotigten Knopfe inaktiv geschaltet. Es
bleiben als einzige Auswahlmdoglichkeit

* Nur Datenaufnahme
* Selbst konfiguriertes Programm

So ein Zustand ist im Bild 2 zu sehen.

T Akkumaster C4 ToolBox >3
Ausgang 1| Ausgang 2| Ausgang 3 Ausgang 4 Wersion

",

Mur Datenaufnahme

Mit dieser Funktion kann ein am Ladegerat
gestaneter Yorgang autgenommen werden

Selbst konfiguriertes Programm

Akku
F.apazitat [maih] Zellenzahl Alckutyp
0 | 1Zelle w |  ONiCa w
Frogrammtyp
Frogrammnarme
1 nur laden v

Ladestrom [ma&]  Entladestrom [ma  Speicher Mo

n w0 w1 w
Gesammtladestrom : 0 [mA]
Gesammtentladestrom : 0 [mA]

Schliessen
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Nur Datenaufnahme

Wenn wie gewohnt am Gerdét der Ladevorgang gestartet wird, wird durch Auswahl von ,,Nur
Datenaufnahme® die Anzeige im unteren Bereich mit den aktuell im Gerét eingestellten Werten
aktualisiert. AuBerdem wird der ,,Start“-Knopf aktiviert, um eine Datenaufnahme zu beginnen

(Bild 3).

|%F Akkumaster C4 ToolBox 5
Ausgang 1| Ausgang 2| Ausgang 3 Ausgang 4 Versian

! Nur Datenaufnahme;

Mit dieser Funktion kann ein am Ladegerat
gestareter Worgang aufgenommen werden

» Selbst konfiguriertes Programm

Akku
Kapazitat [mah] Zellenzahl Akkutyp
2000 | 4 Zellen w | OMiCa b
Frogrammiyp
Frogrammname
3 entladen-laden hd

Ladestrom [mA]  Entladestrom [m&  Speicher Mo

500 | B00 w1 w
Start
Gesammtladestrom : 0 [m&]
Gesammtentladestrom : 0 [mA]
Schlieszen

Wird der ,,Start“-Kopf gedriickt, aktualisiert sich die graphische Anzeige zyklisch mit den
gemessenen Werten. Der ,,Stopp“-Knopf wird aktiviert, um die Datenaufnahme gegebenenfalls
abzubrechen.

Datensétze werden automatisch beim Wechsel des Programms angelegt, entladen -> laden.

Die Datenaufnahme stoppt automatisch, wenn das Gerit den Lade- bzw. Entladevorgang als
beendet erklart.

Hinweis: Ein stoppen der Datenaufnahme stoppt auch, aus Sicherheitsgriinden, das laufende
Programm im Gerit!
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Selbst konfiguriertes Programm

Wird ,,Selbst konfiguriertes Programm® angewahlt, aktualisiert sich die Anzeige mit den aktuell im
Gerdt eingestellten Werten.

Nun kann man nach eigenen Vorgaben die Werte iiber den Dialog verdndern.

Da ein Programm, das im Gerét ablaufen soll, im EPROM verfiigbar sein muss, wird das
eingestellte Programm in die eingestellte Speicherstelle geschrieben.

Hinweis: Leider ist es nicht moglich, iiber die Kommunikationsschnittstelle eine Speicherstelle
auszuwdhlen, und die dazugehorigen Werte auszulesen. Ich bevorzuge deshalb den Weg, das
Programm am Gerdt selbst einzustellen und iiber ,,Nur Datenaufnahme* die auflaufenden Daten
aufzunehmen.

Wihlt man nun eine abweichende Speicherstelle aus, wird zur Verdeutlichung der Anderung die
Hintergrundfarbe fiir dieses Feld umgeschaltet.

Betdtigt man nun den ,,Start“~-Knopf wird das Programm in die gewdhlte Speicherstelle geschrieben
und das Programm im Gerét gestartet. So ist es im nachfolgenden Bild zusehen.

T Akkumaster C4 ToolBox 5
Ausgang 1| Ausgang 2 | Ausgang 3| Ausgang 4 Wersion

) MNur Datenaufnahme

Mit dieser Funktion kann ein am Ladegerat
gestaneter Yorgang autgenommen werden

) Selbst konfiguriertes Programm

Akku
F.apazitat [maih] Zellenzahl Alckutyp
100 w| 7 Zellen w |  ONiCa w
Frogrammtyp
Frogrammnarme
3 entladen-laden v

Ladestrom [ma&]  Entladestrom [ma  Speicher Mo

50 | G0 w 7 w
Stop
Gesammtladestrom : 50 [mA]
Gesammtentladestrom : 0 [mA]
Schliessen

Das SchlieBen des Dialoges ist nur moglich, wenn alle Datenaufnahmen beendet sind. Dabei wird
dann automatisch auch der serielle Port geschlossen.
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Akkumatik von Estner

IR

AN LATA TR

S —————

— -

Ein qualitativ hochwertiges Ladegerét, dass es auch als Selbstbaul6sung gibt mit ausgezeichneten
Werten. Das Gerdt unterstiitzt lediglich das Auslesen von Werten, es kann kein Ladeprogramm am
Rechner erstellt und an das Gerit gesendet werden.

4D-Akkumonitor von epo-bike Racing

Der 4D-Akkumonitor wir zum Aufnehmen von Akku- und Einzelzelleniiberwachung im Rennsport
verwendet. Realisiert tiber den Import von Komma separierten Daten werden neben den
Zelleneinzelspannungen Rundenzeiten und GPS-Daten ausgewertet.

Die Anzahl der Datenzeilen ist pro Rennlauf nicht sehr hoch, dennoch kénnen die Daten ganz schon
am Umfang zunehmen, da sehr viele Zellen im Auge behalten werden.

Weitere Informationen findet man im Internet.
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ArduPilot Log-Analyse

ArduPilot ist ein Projekt zur Drohnensteuerung. Leider gibt es aktuell keine Beispieldateien noch
Hilfestellung aus dem Projekt. Hierdurch ist die Implementierung nur halb fertig.

AV4ms (ab Firmware Version 4.67) von Mossinger/MEC

Uber den gezeigten Geritedialog kénnen die Messwertnamen oder Einheiten angepasst werden. Im
Normalfall sollte das aber nicht nétig sein. Der DataExplorer kann die Daten live iiber die serielle
Schnittstelle vom Ladegerét einlesen. Alternativ kénnen auch in Form von Textdateien gesammelte
Daten importiert werden, welche z. B. mit einem RS232-Datenlogger auf einem USB-Stick
aufgezeichnet wurden. Uber das Menii oder diesen Dialog ,,importiere *.csv Dateien®, kénnen die
Daten dann eingelesen werden.

® O ) Avd4ms_FV_762 Dialog
Spannung_l| Strom_2 Kapazitdt 3 | Zeit_4

»,

Anzeigekonfiguration

™ 0 Spannung 51 u [v]

71 1 Spannung I-EIN S1 U vl

™~ 2 Spannung $2 u v | ™
™ 3 spannungl-EINS2 | U | M | &
™ 4 Spannung 53 u v | ™
™ 5 spannung I-EIN 53 u v |
3‘_'4 6 Spannung 54 U vl Ig‘
7 Spannung |-EIN 54 u v

importiere *.csv Dateien

sichern k’) schliessen

Hinweis: Nicht alle Firmware-Versionen bedienen alle Kanalkonfigurationen.
Daher bleiben nicht verwendete Kanale/Messkurven leer.
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CSV2SerialAdapter

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar tiber ,,6ffne Datei“, konnen auch neue Dateien eingelesen werden.
Da der Konfigurationsdialog dynamisch aufgebaut wird, sieht dieser fiir jede Geratekonfiguration
unterschiedlich aus. Beispielhaft sind hier zwei Dialoge gezeigt.

CsSV2Serial2 Dialog & CsV2serial1 Dialog
Anzeigekonfiguration Anzeigekonfiguration
: ¥ Spannung u [v] E = EmpfSpannung Ue [Vl
| impartiere Datei & Hohe - [m]
¥ MotorStrom | [A]
| &? | | schliessen = MotorSpannung u [miv]
B  MotorAkkuKapazitat C [mAh]
¥ Geschwindigkeit v [km/h]
& Temperatur T [*C]
¥ Langengrad L "1
¥ Breitengrad B [°1
& GPS-Hihe h [m]
B GPs-Geschwindigkeit b [km/h]
& Steigen Vs [m/s]
& Senvolmpuls 5t [us]

importiere Datei [

| & | i schliessen |
| - ]

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn iiber die Kanal/Konfigurations-Auswahl in der Toolbar eine Konfiguration
gewdhlt und dann tiber ,,importiere Datei” in der Toolsleiste der Dateidialog ge6ffnet und eine Datei
eingelesen wird.
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D100 und D100 V2 von SkyRC

Das D100 ist ein preisgiinstiger Ladegerdt mit 2 unabhdngigen Ausgdngen. Mit der aktuellen
Firmware des Gerétes wird nicht, wie in der Bedienungsanleitung angegeben, eine vor dem
Ladevorgang durchgefiihrte Messung des Innenwiderstandes, dieser Ri-Wert in die ausgelesenen
Daten iibernommen. Das wird sich voraussichtlich mit neuerer Firmware dndern.

Das Ladegerdt erlaubt kein Auslesen von Ladeprogrammen, sondern nur das Auslesen der beim
Ablauf eines Programmes entstandenen Daten. Deshalb besteht der Gerétedialog auch nur aus ein
paar Hinweisen und ist hier nicht abgebildet.

Die Umschaltung der Lade- bzw. Entladekurven erfolgt automatisch, da die vom Gerét gelieferten
Daten diese Information enthalten. Ist das Geriét {iber einen gewissen Zeitraum inaktiv, wird der
serielle Port geschlossen.

Hinweis: Mochte man ein Akku-Set bestehend aus zwei Akkus zur gleichen Zeit laden kann man
als Gerdt das D100-Set auswéhlen. Hier gibt es dann fiir jeden Akku genau eine Ladekurve und die
beiden Ladekurven der Akkus werden beim speichern in eine Datei geschrieben. Normaler weise
gibt es fiir jeden separaten Ladeausgang angeschlossenen Akku eine separate Datei.
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DataVario(Duo) und LinkVario(Duo) von WSTech

ki i

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar tiber ,,6ffne Datei“, konnen auch neue Dateien eingelesen werden.

DataVarioDuo Dialog

Vario | Vario+GPS | Motormessung

Anzeigekonfiguration
&= EmpfSpannung Ue vl
& Haéhe h [m]
&= MotorStrom I [A]
&= MotorSpannung u vl
B  MotorAkkuKapazitat c [mAR]
&= Geschwindigkeit v [km/h]

Termnperatur | T [°cl

Langengrad L [*]

Breitengrad B [*]

GPS-Hihe h [m]

B GPs-Geschwindigkeit v [km/h]
&= Steigen Vs [mys]

Servolmpuls si [ns]
= Strecke I [km]
&= Abstand d [m]

Kurswinkel ["]
&= Richtung []

[ importiere Daten [

I sichern | &? | |  schliessen |

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn {iber die Konfigurationsauswahl in der Toolbar eine Konfiguration gewéhlt und
dann iiber ,,importiere Datei* in der Toolsleiste der Dateidialog getffnet und eine Datei eingelesen
wird.
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Datenexport im KMZ-Dateiformat bei Verwendung eines GPS-Empfangers

Uber das Dateimenii -> Export konnen GPS-basierte Daten, soweit vorhanden, in dem Google
Earth-KMZ-Datenformat exportiert werden. Ndhere Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google
Earth.

VarioTool - erstellen von Setupdateien

Dieses Gerdte-Plug-in enthélt die Besonderheit eines zusétzlichen Tabulators im Hauptfenster.
Hiermit wird die gerdtespezifische Anwendung zur Erstellung der Geratesetupdatei abgebildet und
steht dadurch fiir alle, durch diese Anwendung unterstiitzten Betriebssysteme, zur Verfiigung. Der
Tabulator wird automatisch beim Umschalten auf das Gerédt angelegt bzw. geschlossen. Als Beispiel
sei hier der Tabulator fiir das LinkVario gezeigt. Der Tabulatorinhalt ist fiir das DataVario ist
entsprechend angepasst.

w Datakxplorer - DatavarioDuo [ (=%
Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
J4 = X] Ale__[v

| = H 51 ] - Fﬁ"r:] E a gerdtebezogen v
_%importiere Daten 1:%ario v a = __. m
Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Dateikommentar | DatavarioTool

Setup 0 - SendekanalfSendefrequenz Setup 1 - Hahen-Ansagelntersall bei relativer positiver Hahe

£ > Kanal 57 Frequenz | 434,475 4 > Intereall | 60 | Sekunden
Setup 2 - Hohen-Anzage-Intervall bei relativer negativer Hihe Setup 3 - Integral-¥Yariometer-Intersall

< ¥ Intervall | 20 | Sekunden < ¥ Intervall | 10 | Sekunden [ keine Ansage
Setup 4 - Geschwindigkeitz-fnzage Setup 5 -VYariometer-Funktionen

(® kontinuierliche Geschwindigkeitzanzage (® Wariometer-Funktion ohne Flugdauer-Anzage

zustzliche Geschwindigkeitsansage bei: O variarmeter-Funktian mit Flugdauer-fnzage in Minuten

O70kmth O80kmih O 100 keth O 120 kenih O Hihen-Ansage nur im Zeitintervall, keine 50 m Stufenanzage

@ Maximurmansage nach Beschleunigungsphase (@] Integral-Yariometer-tMode fir Schlepppiloten und 50 m Stufenansage
Setup b - Empfanger-Unterspannung-alarmschwelle Setup 7 - Sink-Schwelle

< > Spannung | 4,8 | Volt 4 > Sinken | -0,8 | mfsec

Setup 8 -Variometer-hMode

(O Héhenmesser-Made ohne Yariaton fir Schlepppilot

® Sink- = Steig-Schwelle, ohne Mullschieberausblendung, Steigton mit 50% getastet, Sinken alz Dauerton {urgpringlicher C5 Yariometer Mode)

(O Kein Ton zwischen Sink- und Steig-Schwelle, sogenannte Nullzchieberauzblendung, Steigton mit 50% getastet, Sinken alz Dauerton

(O Ton zwischen Sink- und Steig-Schwelle 50% getastet, » Steigschwelle, 25% Tastung, < Sinkschwelle Dauerton {gibt es nur bei C8 Yariometern, sehr effizient)
(O Tan zwizchen Sink- und Steig-Schwelle B0% getastet, > Steigschwelle, 25% Tastung. kein Ton unterhalb der Sinkschwelle

Setup 9 - Strom-Sensor-fAnzage bei Betrieb mit Unilog-, Senzor-interface Setup 10 - Pitot-Speed mit UniLog-, Senzor-Interface
(®) Betrieb ohne Stramsenzor, nitig, um unnétige Anzagen zu unterbinden (@ Betrieh ohne UniLog
@ E-Segler-Betrieb, Strom- und Spannungs-Ansagen nur im Ruhe-hode O Betrieb mit UniLog, Yatiometer Hohenwere fir Hihenmessung verwenden
O E-Segler-Betrieb, zusatzliche Summenhiahe-snsagen im Ruhe-Mode O Betrieb mit UniLog, Héhenwerte des UniLog fir Héhenmessung verwenden
O E-Segler-Betrieb, zusatzliche Kapazitdz-dnzagen im Ruhe-iMode () Betrieb mit Senzorinterface. Wert des 250 krih Fitot-Senzars verwenden
O E-Segler-Betrieh, zusatzliche Summenhihe- und Kapazitds-Ansagen im R4 (O Betrieh mit Sensarinterface, Wert des 450 km/h Fitot-Sensars verwenden
@ E-totarflug-Betrieb. ohne Yarioton und automatizchen Ansagen
Setup 11 - Temperatur-dlarmschwelle Setup 12 - Motar-dkku-Unterspannung-dlarmzchwelle
< > Temperatur | B0 | °C [Jkeine &nsage < > Spannung | 35.0 | Wolt [Jkeine &nsage
Setup 13- Anzagen im Integral-Variometer-tMode Setup 14 - Strom-Senzor-Type bei Werwendung des Senzor-Interface
(®werte al: absolute Differenz in Metern (4080 & Senzorvan St-todellbau
O Wwerte relativ in misec (150 & Senzar van Shk-Modellbau
zusatzliche Hihneansage | *| 2 | beijedern-ten Anzage 400 4 Sensor von Shi-Modellbau
Setup 15 - Héhen-Anzage-Einheit Setup 16 - Strom-Ansage-Delay nach baotarstart bei E-Seglerbetrieb
OAngabenin heter OAngaben in Feet {nur mit englischer Sprache nutzbar) 4 > Zeit 5 Sekunden
Setup 17 - Motar-Kapazitat-tnzage Setup 18 - Motar-Akku-Kapazitatz-dlarm-Anzage
[alle Anszagen relativin % [ kein Kapazitas-Alarm
< ¥ ab | 6.0 | &h nurnotwendig bei Ansage in % ab % Verbrauch, danach jede 10% Stufe

B CON EERX X |
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Das Laden bzw. Speichern der Setup- oder Konfigurationsdatei geschieht iiber das Kontextmenti.

% DataExplorer - LinkVario

Diatei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe

T2 HME D« F G B R gesebengen P, BEAEG

?-’importiere Diaten 1:%ario w ﬁ, e

Grafik | Statistik | Takelle | Digital | Analog | Dateikommentar | LinkyarioTool

Setup 1 - Hahen-Anzagelntervall bei relativer pozitiver Hahe

Setup-Datei speichern
Setup 4 - Geschwindighkeits-Ansage sy erreer e e nre TR
(*) kontinuietliche Gezchwindigkeitzanzage

zusétzliche Geschwindigkeitzansage bei:

2 —
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10
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eStations von Bantam

Der eStation-Gerédtedialog dient zum Auslesen der verfiigbaren Daten, die bei einem Lade- bzw.
Entladevorgang gemessen werden.

Bali el ey

Von diesem einfachen Gerdt gibt es zahlreiche Nachbauten, die das gleiche Protokoll benutzen.

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und dieser
Gerédtedialog aufgerufen wurde, konnen durch driicken von ,,Start“ zyklisch Werte aus dem Gerét
abgerufen und angezeigt werden.

™ eStationBCé Dialog

Diese Gerat kann nur Daten lesen.
Die Schnittstelle schlizsst sich automatisch,
went innerhalb wan kMinuten
weder laden oder entladen erkant wird.

Start

globale Geratekonfiguration

“ersorgungabschakspannung 11 ]

Fapazitatsladelimit 5000 [mAh]

Sicherheits Timer 300 [min]

Temp Cut-0ff 80 ['C]

YWartezeit 1 [min]

Zellentype MikdH
Schliessen

Die Umschaltung der Lade- bzw. Entladekurven erfolgt automatisch, da die vom Gerét gelieferten
Daten diese Information enthalten. Ist das Gerét {iber einen gewissen Zeitraum inaktiv, wird der
serielle Port geschlossen.
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FlightRecorder von Multiplex

Der gezeigte Geradtedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Es konnen
die Messwertnamen und Messwertsymbole angepasst werden. Die Messwerteinheiten sind ebenfalls
anderbar, es ist aber wenig sinnvoll hier etwas anzufassen, wenn nicht auch ein passender
Messwertfaktor angelegt wird. Man muss daran denken, dass die Einheiten aus dem
Aufzeichnungslog selbst kommen und sie beim Auslesen iiberschrieben werden. Nicht selektierte
Messgrollen erscheinen dadurch nicht in der grafischen Anzeige. Dadurch wird die
Ubersichtlichkeit stark erhght. Kurven, wie Lingengrad und Breitengrad, die zweidimensional
dargestellt wenig Sinn ergeben, kénnen ausgeblendet werden. Uber einen Dateiauswahldialog,
erreichbar tiber ,,importiere Datei“, konnen auch neue Dateien eingelesen werden.

Kurven, die keine sinnvollen Daten enthalten, werden automatisch ausgeblendet. Ist z. B. kein GPS
angeschlossen, werden die GPS-relevanten Daten nicht zur Anzeige angeboten. Die GPS-Daten
sind als einzige am Anfang festgelegt, da nur iiber eine feste Zuordnung festgestellt werden kann,
ob GPS-Daten anliegen und die dadurch resultierenden Exportméglichkeiten eingeblendet werden
konnen. So z. B. als Google Earth-Dateien (KMZ) exportiert bzw. ob sie direkt angezeigt werden.
Néahere Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google Earth.

[z FlightRecorder Dialog
Anzeigekonfiguration - Konfig_1 ~_Anzeigekonfiguration - Konfig_2
Anzeigekonfiguration
Breitengrad B [l Langengrad L []
Hohe (GPS) h ] Satelliten I
4 47777 : 0 5 57777 : 00
(5 Temperatur a02 || o O ) 7 77777 : 00
8 87777 : 0| d g 97777 : 00
10 107777 : 00 11 117777 : 00
12 127777 : 0| d 13| Geschwindigkeit || 09 || [km/h]| []
(14 Héhe (neqativi A0 1 [m] D) 15 Strecke &1 m | ]
16 167777 : 00 17 172777 : 00
18 187777 - 0| d 18 187777 - 0 /d
20 207777 - 0| d 21 217777 - 0 /d
22 227777 - 0| d 23 237777 - 0 d
impartiere Datei l l >§? ] zchliezzen
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Multiplex-Sensoren werden iiber Adressen konfiguriert, die Adresse erscheint als Messwertsymbol,
die Einheiten werden entsprechend iibernommen. Der Dialog erlaubt zwar die Anderung der
Symbole, das ist aber nicht nétig. Die Namen miissen allerdings vergeben werden. Ist diese
Zuordnung erledigt, und die Sensoradressen unverdndert, bleiben die Messwertnamen erhalten. Es
gibt zwei vor angelegte Messwertkonfigurationen, die fiir zwei verschiedene Sensorsets benutzt
werden kénnen. Uber den Geriteeigenschafteneditor kénnen auch nachtriglich weitere
Konfigurationen hinzugefiigt werden, sollte das einmal erforderlich sein.

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zuséatzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift, bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Gerdtekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Moéglichkeit, das manuell {iber den
Gerdétekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiigbare
Anzeigefldche vergrolert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden, ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.

Sinnvoll ist es, sich die Sensoreinreihenfolge und deren Verwendungszweck (Beispiel:
Spannung/Strom/Kapazitdt — Antriebsakku) zu {iberlegen, bevor man Daten damit aufnimmt.
Namen der Kurven sollten moglichst eindeutig sein, z. B. Strom Antrieb, Strom Rx, Spannung
Antrieb, Spannung Rx. Die Kurvennamen sollten so gewahlt sein, dass im Fall einer gewiinschten
Skalensynchronisation die Namen mit den gleichen Wort anfangen wie die Kurve, auf die
synchronisiert werden soll, z. B. Strom synchronisiert mit Strom Antrieb, Strom Rx, Strom

Antrieb 2). Darauf basiert die halbautomatische Synchronisation. Uber den
Gerdteeigenschafteneditor kann man bei beliebigen Messkurven eine Skalensynchronisation
konfigurieren. Sinn macht das Ganze aber nur, wenn die Wertebereiche zusammenpassen. Stimmen
die Messwerte aus den Sensoren mit den Kurvennamen und Einheiten iiberein, kann mit der
Checkbox auf der rechten Seite auf Skalensynchronisation gepriift werden. Abschlielend die
Konfiguration nochmals sichern.

Um die vollen Moglichkeiten des DataExplorers mit den statistischen Auswertungen auszuschopfen

siehe Statistik Anzeige.

Hinweis: Werden Messwertnamen geandert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spiteren DataExplorer-Version das
Geréatekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerdtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden.
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Futaba-Telemetrie von Robbe/Futaba

: be / Futaba

Grundsétzlich kénnen nur Komma separierte Dateien (CSV) eingelesen werden. Diese sollten in
dem Ordner .../DataExplorer/Futaba-Telemetry, oder einem entsprechenden Objektordner,
vorliegen. Da in der CSV-Datei nur Messwertnamen in Englisch enthalten sind, in anderen
Sprachen aber entsprechende Ubersetzungen verwendet werden sollen, gibt es eine Mappingdatei,
die Ubersetzungen zuldsst und die Messwerte gleich mit Einheiten versieht. Die Mappingdatei
findet man unter %AppData%/DataExplorer/Mapping, sie heisst
FutabaMeasurementMappings.xml. Inhaltlich ist sie einfach zu verdndern, wenn das nétig ist oder
gewiinscht wird. Es ist nur ein Schliisselname und die entsprechende Ubersetzung mit Einheit
zugefiigt werden. Als Beispiel soll der Schliisselname CAPACITY nach Kapazitdt mit der Einheit
[mAh] verwendet werden.

<entry key="CAPACITY">Kapazitdt [mAh]</entry>
<entry key="CH10">Kanal 10 [-]</entry>

Hierbei ist zu beachten, dass Namens- und Einheiten-Ubereinstimmung zu einer
Skalensynchronisation fiihrt. Die Namens-Ubereinstimmung betrifft nur den ersten Teil des Namens
bis zu ersten Leerzeichen. Dariiber kann gesteuert werden welche Messwerte eine gemeinsame
Skala nutzen.
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Gigal.ogger von Simprop Electronic

GIGALOGGER

LiFvERBAL Chava LEsicEE

HATTEHRY
+ 3.5 - 10V gt(

Bl i e LR &R

Ein preiswerter Daten-Logger fiir Multiplex-Serial-BUS Sensoren, der Daten auf einer SD-Karte
schreibt. Diese Karte kann man iiber einen passenden Adapter an eine PC anschliefen und die
Dateien iiber ,,Import“ zur Auswertung bringen.

Die GigalL.ogger Implementierung bringt keine besonderen GerdteDialog mit. Hier kénnen
Messwerte mit einem sinnvollen Namen versehen werden, die Einheit angepasst werden und
Messwerte mit identischer Einheit in der Werte-Skala synchronisiert werden. Das bedeutet man
spart eine Werte-Skala ein und hat mehr Platz fiir die Kurvengrafik.
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GPS-Logger, GPS-Logger 2 und GPS-Logger 3 von
SM-Modellbau

Der gezeigte Geradtedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Nicht
selektierte MessgrofSen erscheinen dadurch nicht in der grafischen Anzeige. Dadurch wird die

Ubersichtlichkeit stark erhoht. Kurven, wie Langengrad und Breitengrad, die zweidimensional
dargestellt wenig Sinn ergeben, kénnen ausgeblendet werden. Uber einen Dateiauswahldialog,
erreichbar iiber ,,importiere Datei®, konnen auch neue Dateien eingelesen werden.

b T GPSLogger Dialog
Anzeigekonfiguration . Einstellungskonfiguration
R HME GPS-Logger UniLog| M-Link Unilog |M-Link
,__‘_?.Pimpumere Daten 1 O Breitengrad B [ Spannung_UL U [ 0 SpannungRx u [¥] 10
Grafik *_Statistik| Tabelle| O] [ Langengrad L [l Strarn_UL I 4 [ Prozent sig w0
Kuwenset}g”/,—- Hehe h [m] Leistung_LIL P [w] [z hichts H [ O
hiche ] FSatellit * H Drehzahl_UL prm [rpm] 3 Steigen V3 [més] 9
HiheRelatiy il FDOP P [ SpannungRx_UL Unc [¥Fx] 4 Terperatur T ] O
SpannungPx | HDOP ph H HiheRelativ_UL h [m] 5 Geschwindigkeit ¥ [kmh] 7
O strecke O YDOP py H [0 #1]  Geschwindigkeit v m [ 6 winkel w 0
S fstandStar Geschwindigkeit ¥ [kmfh] A2 K.apazitat C mah] [ 7 HiheRelativ h [m] 3
O cleiteski HiheRelativ A3 Temperatur t e O 3 AbstandStart d [rn] 12
Spannunag_UL
Steigen [miz] q Strecke I [km] 11
SIS uo R 10 Strom | B O
i Stracke L k) B soonnung v M O
Temperatur UL AbstandStart E [ 12 Drehzahl ' teml [
WwinkelStart w [ 13 Kapazitat E [mah] [
Gleitzahl a [mi1] 14| HéheRelativ2 h [m] 8

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn iiber die Toolbar mittels ,,importiere Daten® in der Toolsleiste der Dateidialog
geoffnet und eine Datei eingelesen wird.

Wird ein UniLog als Messaufnehmer angeschlossen, werden die drei Analogeingénge mit frei
konfigurierbarem Namen und Messsymbol angezeigt. Die Einheit wird aus den NMEA-Daten
iibernommen. Als initiale Vorgaben sind ,,Geschwindigkeit, Kapazitdt und Temperatur” eingesetzt,
die bei abweichender Einstellung anzupassen sind. In der grafischen Anzeige bzw. dem
Kurvenselektor erscheinen die Namen der MessgroBen fiir UniL.og-Messwerte immer mit
angehdngtem ,,_UL®. Sind eigene Messaufnehmer angeschlossen, kdnnen iiber den
Geréatekonfigurationseditor Offset sowie Faktor angepasst werden.
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" Gerateeigenschafteneditor

Dateinarme : GPSLoggerxml

Gierat | Zeitbaziz | Datenblock Zuztand Auzgangzkanalonfiguration ™~ Deszkiop

Hierwerden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damitverbundenen kMessungen beschrieben.
Yermutlich sind es mehr alz eine Mezzung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

1 Konfiguration

TvFE_COMFIG A K.anfiguration Bitte vor Hinzufilgen kamplettiaren +

Drehzahl_LIL | SpannungR=_LIL | HaheRelativ LIL | Gezchwindigkeit UL Kapazitét_ULl Temperatur_LJL |}33
Statiztik Eigenzchaften &2

fezzwert

Mame Temperatur_LIL

offzet factor &2

Symbal |t MName
Einheit "o Datentyp
Bty Wert |1.0
Beschreibung |Faktor zu einem gemessenem
Wert
sichern schliessen

Werden Multiplex-Sensoren angeschlossen, werden die Einheiten aus den NMEA-Daten
iibernommen. Die Namen und Symbole der Messwerte miissen entsprechend angepasst werden. Die
initialen Vorgaben sind hier nur beispielhaft eingesetzt. In der grafischen Anzeige bzw. dem
Kurvenselektor erscheinen die Namen der MessgroBen fiir M-Link-Messwerte immer mit
angehangtem ,,_ ML,

7
Dateinarme : GPSLogger=ml
UniLog | M-Link
i} SpannungFix 1l [¥] 10 Gerat | Zeitbaziz Datenblock Zuztand Auzgangzkanalikonfiguration . Deskiop
|:| 1 P . % D Hierwerden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damitverbundenen kezzungen bezchrieben.
razent g - Wermutlich sind es mehr als eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

O 2 nichts % [ O

1 Konfiguration
3 Steigen Vs [m's] 9

TYPE_COMNFIG » Kaonfiguration Bitte vor Hinzufiigen komplettieren
4 Temperatur T B 5

hichtz_fAL | Steigen_kL | Temperatur kL | Geschwindigkeit_ML | Winkel_hML | HéheRelativ_ ML | 32
5 Geschwindigkeit ¥ [krn/h] 7 . - 52

Messwert -+
B winkel w [l " scale_sync_ref_ordinal &2

Mame |HgheRelativ_hL
7( HaheRelativ h [m] 3] S Marne
Symbol |k
8| AbstandStant d m 12
standSta Einheit [ Datentyp
9 Strecke I [krn] 11 Akt Wert HaheRelativ e
10 Strom | [&] & Beszchrdibung HDhEHE|atN
Steigen
11 Spannung b [¥] = SpannungRx
Strecke
12 Drehzahl r fpm] [ AbstandStart B
13 Kapazitat 5 meh] [
14| HeheRelativ 2 h [m] 8
schliessen

5
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Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zusétzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift. Bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Geréatekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Méglichkeit, das manuell {iber den
Geréatekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiigbare
Anzeigefldche vergrofert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden, ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.

Geratekonfiguration

Der zweite Tabulator ermoglicht die Gerdtekonfigurationsdatei einzulesen und auch
zuriickzuschreiben. Beim Wechsel auf diesen Tabulator wird der Dateiauswahldialog angezeigt. Das
kann bei Bedarf wiederholt oder auch abgebrochen werden.

Hier konnen die entsprechenden Alarme eingestellt und bei angeschlossenen Multiplex-Sensoren
die Riickkanaladressen konfiguriert werden.

Lade Setupdatei €™ GPs-Logger Dialog
Look if: |5 M GPS-Logger setup = 'J 1, - El' Anzeigekonfiguration - UniLog [ Anzeigekonfiguration - UniLog2 | Einstellungskonfiguration
o " Basis Setup M-Link Adressen
5 % SM GPS-Logger.ini T y .
1? Seriennummer 12122 Vario | -- |4
My Recent Firmware 1,07 Speed | -- |4
Daocurnents
Datenrate 2 Hz - Speed max | -- |4
Fra £
9 Startmodus | 3D-Fix - Hohe | -- |4
Deskiop Stopmodus | 3us - Héhe_max | -- |4
Zeizonenabweichung  +2 - [h] {UTC) Exeunnd =

i - [l
Sommerzeit  auto | = Richtung

ty Documents Flugrichtung | -- | (¢

Varioschwelle Steigen 0.3 - [mis]
lative Richtt -- i
| Varioschwelle Sinken | 1.0 - [mys] Pl
.':‘..-g Weglange | -- 1
. Varioton auf/ab| =
My Computer i [as o UniLog M-Link Adressen - Telemetriealarm
: . - Entfemungsmodus | 30 Spannung | -- |t
‘¥|| File: niarne: SM GPS-Loggerini bt LA t
i | _ Strom | -- |4
My Metwork Files of type: Konfigurationzdateien [".ini) v Telemetriealarm
L Drehzahl | -- |.¢4
& Hohe 300 - m
o {m] Kapazitdt | -- L]
Speed 150 km/h
o = L/l Strom 100 ] A
[ Entfernung | 1000
M =z (m] Anfangsspannur | 12.4 = || [Vstart]
Weaglange 50.0 Kk
- [km] Spannung 10.0 v vl
[ SpannungRx | 490 v
o =z v Kapazitat 2000 [w | [mAh|
importiere Datei A‘) schliessen

Hinweis: Ein voreingestellter Verzeichnispfad kann iiber den Gerédteeigenschafteneditor in der
Sektion, Datenblock -> Optionale Eintrdge -> Datenpfad, konfiguriert werden. Diese Konfiguration
ist dazu gedacht, den Verzeichnispfad einzustellen, der die Datendateien nach dem einstecken der
SD-Karte enthdlt. Zum Laden der Setupdatei ist dann das ,,SM GPS-Logger setup® auszuwdahlen.

Tipp: Das der GPS-Logger, wie der Name schon sagt, GPS-Daten anzeigt und verarbeitet, kénnen
diese auch als Google Earth-Dateien (KMZ) exportiert bzw. direkt angezeigt werden. Ndhere
Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google Earth.
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GPXAdapter

GPX

The GPS Exchange Format

Der gezeigte Geridtedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Es konnen
die Messwertnamen, Messwertsymbole und Messwerteinheiten angepasst werden. Einige
Messwerte, wie z. B. Langen- und Breitengrad, machen in einer zweidimensionalen
Kurvendarstellung weniger Sinn und kénnen abgewéhlt werden. Nicht selektierte MessgrofSen
erscheinen nicht in der grafischen Anzeige. Dadurch wird die Ubersichtlichkeit stark erhéht. Uber
einen Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,importiere Datei®, konnen auch neue Dateien
eingelesen werden.

Kurven, die keine sinnvollen Daten enthalten, werden automatisch ausgeblendet. Die GPS-Daten
sind als einzige am Anfang festgelegt, da nur iiber eine feste Zuordnung festgestellt werden kann,
ob GPS-Daten anliegen und die dadurch resultierenden Exportmdoglichkeiten eingeblendet werden
konnen. So z. B. als Google Earth-Dateien (KMZ) exportiert bzw. direkt angezeigt werden. Nédhere
Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google Earth.

a0 0 GPXAdapter Dialog
Konﬁg_.-f"\ __ng__é'_
Anzeigekonfiguration
™ Breitengrad B [ ™ Lingengrad L 1
™ Héhe (GPS) h [m] ™ Satelliten 1]
M 4 Altimeter 1 = m M 5 Altimeter 2 = m M 4
™ 6 Variometer = ™ 7 Course - *
™ 8 GroundSpeed = msec ™ 9 VerticalSpeed = mjsec
M 10 FlightTime - || sec M 11 Voltage - v
™ 12 Current = A ™ 13 Capacity = mAh
~ 14 RCQuality - % »~ 15 RCRSSI -
™ 16 Compass 1 = ° ™ 17 Compass 2 = ° ™ 16
™ 18 NickAngle - . ~ 19 RollAngle - %
~ 20 MagnetField = ™ 21 Magnetinclination 1| -
o 22 Magnetinclination 2 & 23 MotorCurrent 1 =
M 24| MotorCurrent 2 N A M 23 M 25| MotorCurrent 3 = A M 23
M 26| MotorCurrent 4 = A ™ 23 ™ 27| MotorCurrent 5 = A ™ 23
M 28| MotorCurrent 6 = A M 23 ™ 29| MotorCurrent 7 5 A M 23
™ 30| MotorCurrent 8 = A M 23 ( 31 MotorCurrent 9 - A ™ 23
™ 32| MotorCurrent 10 N A M 23 ™ 33| MotorCurrent 11 = A M 23
™ 34| MotorCurrent 12 = A [~ 23 ™ 35 BL_Temperature 1 = °c
~ 36 BL_Temperature 2 = *C ™ 35 ™ 37 BL Temperature 3 = C ™ 35
™ 38 BL_Temperature 4 = °C ™ 35 ™ 35 BL_Temperature 5 = °C ™ 35
sichere Anzeige importiere Datel | | %? | l schliessen J

GPX-Dateien enthalten immer GPS-Geokoordinaten. Dagegen sind sogenannte ,,extensions® nur als
Messwertname und Werte, zum Teil kommasepariert, vorhanden. Da es zu den Erweiterungen keine
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verbindliche Beschreibung gibt, miissen Symbole und Einheiten selbst ergénzt werden.

Es gibt zwei vorbereitete Messwertkonfigurationen, die fiir zwei verschiedene GPS-Dateitypen
benutzt werden konnen. Uber den Geriteeigenschafteneditor konnen auch nachtraglich weitere
Konfigurationen hinzugefiigt werden, sollte das einmal erforderlich sein.

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zuséatzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift, bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Geréatekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Moglichkeit das manuell {iber den
Geréatekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiigbare
Anzeigefldche vergroflert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden, ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.

Uber den Geriteeigenschafteneditor kann man bei beliebigen Messkurven eine
Skalensynchronisation konfigurieren. Sinn macht das Ganze aber nur, wenn die Wertebereiche
zusammenpassen. Stimmen die Messwerte aus den Sensoren mit den Kurvennamen und Einheiten
iberein, kann mit der Checkbox auf der rechten Seite auf Skalensynchronisation gepriift werden.
Abschlielend die Konfiguration nochmals sichern.

Um die vollen Moglichkeiten des DataExplorers mit den statistischen Auswertungen
auszuschopfen, siehe Statistik Anzeige.

Hinweis: Werden Messwertnamen geandert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spiteren DataExplorer-Version das
Geréatekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerdtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden.

Tipp: Sind umfangreiche Extradaten (extensions) in der GPX-Datei vorhanden, wie zum Beispiel
beim Mikrokopter, wurde die Méglichkeit geschaffen, Messwertnamen zu iibersetzen, Einheiten
anzugeben, Skalensynchronisation und Messwertfaktoren anzupassen usw. Bitte in der Textdatei
Mappings/GPXAdapter.properties nachsehen und, falls nétig, Anpassungen vornehmen bzw.
ergdnzen. Die Datei befindet sich unter %AppData%/DataExplorer bzw.
Homeverzeichnis/.DataExplorer, bzw. Homeverzeichnis/Library/Application Support/DataExplorer.
Der Inhalt sollte soweit selbsterkldrend sein. Wird die Datei geltscht, wird sie bei der ndchsten
Initialisierung des GPXAdapters wieder hergestellt.

Ist die GPXAdapter.properties-Datei leer, wird die Konfiguration ausschliefSlich iiber den
Gerétedialog vorgenommen. Dabei ist zu beachten, dass die Messwertnamen immer durch die
Namen aus der GPX-Datei iiberschrieben, die Symbole, Einheiten und Synchronisationsinformation
aber beibehalten werden. Da Extensions in Anzahl und Namen nicht in definierter Reihenfolge
vorliegen, ist immer der Ansatz iiber die GPXAdapter.properties-Datei vorzuziehen. Die Anzahl und
Vorkommen von Messwertnamen in dieser Datei spielt keine Rolle. Hier darf es also
Uberlappungen mit anderen GPX-Dateien geben, wobei die Anzeige immer individuell fiir den
einzelnen Import bleibt.
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Herkules III Telemetrie

Die Herkules III Telemetrie-Daten vom fiir Quadrocopter spezialisierten Treiberplatine folgen der
CSV Notation. Es werden Regler- und Batterie-Zustdnde genau aufgezeichnet.

Uber eine Geritedialog kénnte man weitere Anpassungen vornehmen, was aber nicht nétig ist.

Jeder erneute Import einer Log-Datei erzeugt einen neuen Datensatz mit sechs vordefinierten
Konfigurationen.

Die Hitec Ladegerdte werden als USB HID (Human Interface Device) angeschlossen. Es sind
einfache Ladegerite, die aber den meisten Anspriichen geniigen.
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HoTTAdapter, HoTTAdapter2, HoTTAdapterM und
HoTTAdapter2M zur Auswertung von Graupner/SJ-HoTT-
Telemetriedaten

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar tiber ,,import HoTT Datei“, konnen auch neue Dateien eingelesen
werden. ,,Start/Stop Live-Datenaufnahme* iiber den konfigurierten seriellen Port. Die Auswahl der
Ubertragungsgeschwindigkeit legt auch das verwendete Protokoll fest. 115200 Baud fiir die mx-12
(#33112), mx-16 (#33116), mx-20 (#33124) und mc-32 (#33032). 19200 Baud fiir die mx-12
(#4754), mx-16 (#4755) und mc-19, 22, 24 (#33300, #33301, #33302). Das 19200-Baud-Protokoll

unterstiitzt alte (legacy V3), sowie neue Firmware V4. _
800 HoTTAdapter Dialag "
Receiver_\fario GPS_UniversaI Elektro Kandle  Regler

Anzeigekonfiguration

4 FreqCh 1] v Tx [dBm]
v Rx [dBm] 4 Ch1l [msec]
4 Ch2 [msec] v ch3 [msec]
v Ch 4 [msec] v Chs [msec]
4 Ché [msec] v ch7 [msec]
4 cha [msec] 4 Cha [msec]
Ch 10 [msec] Ch 11 [msec]
Ch 12 [msec] Ch 13 [msec]
Ch 14 [msec] Ch 15 [msec]
Ch 16 [msec] Power Off evt 1l
Batt Low evt I} Reset evt ]
Reserve avt 1]
™ Kanile [V Filter (alle) Breitengradfilter 100 v +/ Lingengradfilter 25 v +/
l import HoTT Datei J l Start Live Datenaufnahme J Protokoll (115200 |v| Baud
sichern &?_J Stop Live Datenaufnahme [ schliessen J

Hinweis: Kurven, die lediglich Nullen als Daten enthalten, werden automatisch ausgeblendet.
Durch doppelte Selektion einer nicht sichtbaren Kurve kann man diese Kurve trotzdem sichtbar
schalten!

Achtung: Ist der Schalter Kanéle in der HoTTAdapter-Gerétedialog, oder beim HoTTAdapter2, die
Konfiguration Kanéle gewdhlt, werden alle Daten eingelesen, also alle zehn Millisekunden. Dann
werden hier Pakete angezeigt und ausgewertet, die Rx/Tx = 0 dBm als Wert haben. Diese Pakete
werden als verlorene Pakete vom Riickkanal bezeichnet und in der Kurve Rx->Tx-PLoss
dargestellt. Diese Kurve gibt es beim HoTTAdapter nur in den Empféangerdaten. Beim
HoTTAdapter2 ist sie immer zu sehen, nur die Rx/Tx-Kurven werden beeinflusst. Die verlorenen
Pakete werden nur unvollstdndig iibertragen und werden normalerweise bei der Auswertung
tibersprungen. Kanaldaten sind 16 zusatzliche Zeitwerte, die bei dieser Konfiguration eingelesen
werden, das Einlesen dauert hier auch entsprechend langer.
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Tipp: Da der HoTTAdapter bzw. der HoTTAdapter2 GPS-Daten anzeigt und verarbeitet, konnen
diese auch als Google Earth-Dateien (KMZ) exportiert bzw. direkt angezeigt werden. Néahere
Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google Earth. Mit dem HoTTAdapter2 werden alle
empfangenen Messwerte auf einer Zeitachse dargestellt. Es gibt verschiedene
Anwenderkonfigurationen, mit unterschiedlichen statistischen Auswertungen der eventuell
vorhandenen Motorlaufzeit und dadurch entstehender Kapazitatsverbrauch.

Uber den Dateitransfertabulator ist das transferieren von Dateien iiber die serielle Verbindung mit
dem Sender und deren SD-Karte méglich.

@@ © DataExplorer - ASW-27 - HoTTAdapter2 - /dev/ttyUsBo
D2 HHE | 8 8 fF aswer TR 2A QG [Z] Ale v
| . Stop Aufnahme 1 : Allgemein - a - - 3 k?

Grafik | Statistik |Tabelle | Digital |Analog | Dateikommentar | Objektcharakteristik | Dateitransfer

Computer Verzeichnis

Selektiere Verzeichnis | fhome/winfried/mc-32
Firmware MNo Dateiname Datum Zeit GraBe [Byte]
0 | aASH-26 mdl i 20120621 | 22:27 | 12288
LogData
1 | aASW-27.md 2012-.06-21 | 22:27 | 12288
LB 2 | aCappucino.mdl i 20120621 | 2237 | 12288
v Models 3 | aMUE-28.mdl 20120621 | 22:27 | 12288
v . 4 aSpace Pro E.mdl 2012-06-21 22:27 12288
5 | aSpace Pro S.mdl 2012-06-21 | 22:27 | 12288
e 6 | aSpace Pro TS.mdl 20120621 | 22:27 | 12288
mx-16
Sender SD-Karten Verzeichnis
SD-KartegroBe - Gesamt : 1928992 KByte - davon frei : 1146880 KByte
§ y
Verbinde  Neuladen v Nao | : Dateiname | Datum | Zeit | GroGe [Byte]
o LogData 0 | Flelisthxt 2012-06-20 | 17:39 | 498
SD .= PC 1 | 0001 2012-3-22.bin 2012-03-22 B s [ 199616
Space P H i H i
D 2 0002 2012-3-24.bin | 2012-03-24 | 1546 | GEIER2
NO-NAME i 0003 2012-3-24.bin | 120" ggEeT ¥ )
Space Pro E o _2012-3-27.bin ! 2012- - 1830 2567
Sichere Modellspeicher c ) 5 | 0005 2012-4-3.bin 2012-04-03 | 17:41 | 6156736
a ucino H H H 1
<L 6 | 0006_2012-4-18.bin 2012-04-18 | 18:33 | 16976512
Disconnect ASW-27 71 nnnT Aniaa e hia an1%na a0 T, P ac13nca

Dateitransfer: 86016 von 86016 Byte Lésche selektierte Datei
1

CON HERX HETX

* rot: zeigt, dass beim Sichern der aktuellen Modellkonfigurationen direkt aus dem
Senderspeicher unter dem selektierten Zielordner ein backup_<sender-typ>-Ordner angelegt
wird, um die Dateien dort abzulegen.

* blau: tiber das Kontextmenii konnen Modellkonfigurationen fiir andere Zielsender
konvertiert werden. Hierbei ist aber immer darauf zu achten, dass die Konfiguration auf dem
Zielsender genauestens iiberpriift wird. Einige Funktionen kénnen auf Grund fehlender
Geber, geringerer Anzahl von Kurvenpunkten oder Flugphasen auf dem Zielsender nicht
unterstiitzt sein. Es wird der Sendertyp erkannt und die méglichen Konvertierungen
angeboten.

 griin: je nachdem wo Dateien selektiert werden, passt sich der Dateitransferknopf an und
kann den Transfer auslosen. Hierbei ist daran zu denken, dass es sich um eine serielle
Verbindung handelt und der Transfer fiir groe Dateien entsprechend lange dauert.

Hinweis: Serielle Kommunikation mit dem Sender und deren SD-Karte ist nur mit Sendern
unterstiitzt, die 115200 Baud verwenden! Es ist aus Zeitgriinden nicht empfehlenswert, groRRe
Dateien auf diesem Weg zu iibertragen. Durch die langsame Ubertragung wird doch einige Zeit
dafiir verbraucht, der Sender konnte wegen zu geringer Spannung abschalten.

Hinweis: Mikrokopter-GPS-Daten werden in Dezimalgrad abgelegt (Einheit von Breitengrad und
Langengrad in [°])! Zur Anzeige von Mikrokopter-Daten gibt es die HoTTAdapter mit angehdngtem
,»M*, wie Mikrokopter.
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HoTT-Viewer

VIEWER

Uber die Auswahl von dem Gerit HoTT-Viewer kénnen Dateien eingelesen werden, die von der
Smartphone Android Anwendung Graupner HoTT-Viewer bei der Nutzung iiber eine Bluetooth
gekoppelten Sender geschrieben wurden.

Die mitgeschriebenen Daten entsprechen weitestgehend den Daten, die auch im Sender-Log stehen,
werden aber iiber die direkte Kommunikation mit dem Sender erzeugt. Diese Moglichkeit die
entstandenen Daten erneut einzulesen wurde zur Kontrolle geschaffen, da die geschriebenen OSD-
Dateien vom HoTT-Viewer selbst nicht gelesen werden kénnen.

iCharger 106B, iCharger 206B, iCharger 208B, iCharger
306B, iCharger 3010B — Akkuladegerate und CellLog 8S von
Junsi

‘iCharger 2068 /4
o T

e i

Fiir die iCharger-Geréte und das CellLog 8S gibt es keinen Gerdtedialog. Die serielle Verbindung
muss lediglich hergestellt werden und es erfolgt sofort die Live-Aufnahme oder das Auslesen aus
dem Gerdt.

Hinweis: Durch die verwendete Baudrate 128000 kénnen keine Daten unter UNIX abgeleiteten
Betriebssystemen wie Linux oder MAC OS X eingelesen werden. Diese Datenrate hat keinen
geraden Teiler und man kann sie nicht einstellen. Unter Linux hétte man die Mdéglichkeit das
Kernelmodul fiir den seriellen Adapter anzupassen. Im Internet findet man dazu entsprechende
Hinweise.

Fiir einige iCharger besteht die Moglichkeit im Gerét gespeicherte Aufnahmen auszulesen. Das
passiert iiber den Import-Knopf. Ein Dateiauswahldialog wird gedffnet und ermoglicht die Auswahl
der zu importierenden Dateien. Das Gerdt muss als Massenspeicher angeschlossen sein.
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iCharger X6, S6, X8, X12, iCharger 406DUOQO, iCharger
308DUO, iCharger 4010DUO - Akkuladegerate von Junsi

Eine Live-Datenaufnahme kann iiber den USB Anschluss erfolgen. Es ist darauf zu achten, dass der
PC dieses USB HID Gerdt erkennt und einrichtet. Bei UNIX abgeleiteten Betriebssystemen kann es
erforderlich sein Regeln fiir "udev" oder Kernel-Extensions einzurichten. Hinweise erhélt man bei
der Auswahl des Gerdtes im Gerdteauswahldialog.

Fiir den iCharger mit USB HID Anschluss besteht die Moglichkeit im Gerét, Mikro SD-Karte,
gespeicherte Aufnahmen auszulesen. Das geschied iiber das Menii oder "Strg+I". Ein
Dateiselektionsdialog wird gedffnet und ermoglicht die Auswahl der Dateien. Dazu muss das Gerét
muss als USB Massenspeicher angeschlossensein.

Mit der neusten verfiigbaren Gerate-Firmware (iCharger X&S >= 2.0.8, iCHarger DUO >= 2.19)
gibt es die Moglichkeit Programm-Speicher {iber den Gerite-Dialog hinzuzufiigen oder zu
verdndern. Hierzu dient ein folgender Gerite-Dialog.
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Programm-Speicher . System Emstellung |

Program-Speicher
16 - CUSTOM - Graphene 45 2200ma&h L Kopie Andare Schreibe Lasche
Baferie-Typ | LiPo | LiPa, Lilo, LiFe, LIHV..., NiMH, NiCd, NiZn, PE
Anzahl Zellen | 4 Dauta)- & < >
Kapazitat | 2200 | D{autc) ™ 65000 mah < >
_Lade}u'-. Entlzden I.agen'; Zyklu§ Prnboknlherung."Ausgsngse«'nslellumj
Lade-Svom | 440 | 005~ 304 < = s
Lade-Maode Ihalancej balancer, off < ¥
End-Strom - _ar-Erkennung OFF-ON| OFF-ON, OMN-OFF, DR, AND < b
10
Zial-Zellen-Spannung | 4190 | 3850-4 200V < >
3
win
off
20
Sicherheits-Einstellungen s
_— |
Starte gewshliten Programm-Speicher 30 I
Laden Lagem Entladen Zyklus Balancieren Powar Sop
1 | | Schiigssen

Wie erstelle ich ein neuen Programm-Speicher?

1.

N

Eintrag mit 'BUILD-IN' vom gewiinschten Batterie-Typ wahlen, {iber Taste "Kopie" wird ein
neuer Eintrag "

Den gerade erstellten Eintrag "

Namensdnderung durchfiihren und als Abschluss Enter-Taste auf der Tastatur driicken.
Hierdurch wird der Eintrag rot mit dem Hinweis "VER&ANDERT" dargestellt.

Taste "Schreibe" benutzen, um den gednderten Programm-Speicher zum Gerét zu
ibertragen.

Alle Parameter den Wiinschen entsprechend dndern und durch "Schreibe" zum Gerét
ibertragen.

Grundsatzlich ist bei den Tasten darauf zu achten, ob sie aktiv geschaltet sind oder nicht. Halt man
die Maus dariiber wird Hilfetext zur Funktion ausgegeben.

"Kopie" - kopiert einen 'BUILD_IN' Programmspeicher zu einem 'CUSTOM'
Programmspeicher mit Namen

"Andere" - erméglicht den Namen von einen ausgewéhlten 'CUSTOM' Programmspeicher
zu dndern

(Ende der Eingabe mit Enter/Datenfreigabe auf der Tastatur abschliessen, {iber die Drop-
Down-Auswahl kann nur ein Eintrag gewdhlt werden)

"Schreibe" - wird aktiv, wenn dnderungen vom Namen oder Parameter erkannt werden und
schreibt den Programmspeicher ins Gerdt

"Losche" - ermoglicht das Loschen eines 'CUSTOM' Programmspeichers

Zum verdandern der Programm-Parameter gibt es verschiedene Méglichkeiten:
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[Laden _Entiaden lagerr; Z;.'klus: Pratnknlhen.lngI'Auggsngsedrrslellunuj

Lade-Stom | 05 :mA
Lade-Mode lhalam:va alancu <
End-Strom - _ar- Erkunnung C'FF ON' OFF-ON, ON-OFF. OF. AND 2 < 1 3

10

1. Den Schieber direkt mit der Maus selektieren und verschieben, bis der gewiinschte Wert

entsteht

hier selektieren verdndert den Wert in kleinster Schrittweite

hier selektieren verdandert den Wert in Schrittweite x 10

4. Zahlenwerte konnen auch einzeln markiert und iiberschrieben werden (markiert man
mehrere Zahlen auf einmal und versucht diese zu dndern geht das meist schief, weil jede
anderung sofort am Schieber reflektiert wird)

W

Programm-Ausfiihrungen kénnen direkt {iber den Dialog gestartet werden. Hierbei wird dann nach
Priifung des Status die Datenaufnahme gestartet. Der Dialog muss manuell geschlossen werden
oder der Prozess kann noch gestoppt werden.
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IGCAdapter (zur Analyse von IGC-Dateien)

Fiir den IGCAdapter gibt es keinen Gerdtedialog. Er dient ausschlieflich zum Einlesen von IGC-
Dateien zur eigenen Beurteilung vor einer moglichen Abgabe bei der Teilnahme am Wettbewerb. Es
konnen bis zu vier Zusatzwerte mit ausgegeben werden. Als Beispiel soll hier eine Datei,
aufgenommen durch einen GPS-Logger 2 von SM-Modellbau und deren ,,Engine Noise Level
ENL-Werte erwdhnt werden.

iMax B6, iMax B6 AC, iMax B6 min von SkyRC

Das Ladegerét entspricht weitestgehend dem eStation BC6 von Bantam oder anderen Kopien. Es
wird lediglich die Aufnahme von Daten aus dem Gerit geboten.

Die neueren Gerdte dieser Serie werden {iber USB HID zur Datenaufnahme angeschlossen.
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IISI Cockpit V2 von Matthias Isler, ESC GmbH

Die ISSI Cockpit V2 Telemetrie ist komplett unabhédngig von der verwendeten Fernsteuerung.
Durch die erzeugten Komma separierten Datendateien CSV koénnen die entstandenen Daten schnell
und unproblematisch eingelesen werden.

Die in den Aufzeichnungen enthaltene Kommentarzeile wird als Datensatzkommentar genutzt.
Aktuell werden auch die Warnungen an den Datensatzkommentar angehdngt. Der komplette
Kommentar kann dann iiber den Tabulator ,,Datei- und Datensatzkommentar“ angezeigt und
abgelesen werden.

Beispiel:

ISI-Cockpit V2 - aufgezeichnet: 2014-06-25, 17:10:06 Version 2.00; Import-Dateiname: ../DataExplorer/IISI-Cockpit V2/17H07.CSV;
0.0:Modellname:TESTLOG1 Akku:3S 5.00Ah TXE Version 2.2 Anzahl Fluege:100 Betriebsstunden:0:00:00

34.0: Alarm Strom Grund: 151.0A (100.0A)
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JetiAdapter von JETT model

(JETI 523

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Es konnen
die Messwertnamen und Messwertsymbole angepasst werden. Die Messwerteinheiten sind ebenfalls
dnderbar, es ist aber wenig sinnvoll hier etwas anzufassen, wenn nicht auch ein passender
Messwertfaktor angelegt wird. Man muss daran denken, dass die Namen und Einheiten aus dem
Aufzeichnungslog selbst kommen und sie beim Auslesen tiberschrieben werden. Nicht selektierte
MessgroBen erscheinen nicht in der grafischen Anzeige. Messgro3en, die keinen Daten enthalten
werden ebenfalls automatisch ausgeblendet, obwohl sie hier selektiert sind. Dadurch wird die
Ubersichtlichkeit stark erhoht. Kurven, wie Lingengrad und Breitengrad, die zweidimensional
dargestellt wenig Sinn ergeben, konnen ausgeblendet werden.

Uber einen Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,importiere Datei, konnen auch neue Dateien
eingelesen werden.

T JetiAdapter Dialog
Anzeigekonfiguration - LinkWario “_Anzeigekonfiguration - Konfig_2
Anzeigekonfiguration
1} Hoehe - m [ 1 Wario - tmés] | []
2 InteqWario - [m/s] | [] 3 hotorspann - v O
4 fotorstrom - B O 5 Kapazitast - Bhl | O
3] Temperatur - [oCl | [ 7 FitotSpeed - Tkphl | [
g Lonaitude - lad] | [ ] Latitude - lardl | []
10 GPS-Hoehe : m ] 11 GPS-Kurs - |l | [
12 GPS-Speed - | kel [ 13 Entfernung : |
14 Modell-Pos - e O 15 U Rx g v | O

Die GPS-Daten, die zur Anzeige in Google Earth oder zum Export von KMZ- bzw. KML-Dateien
benotigt werden, haben durch den Logaufbau keine feste Zuordnung. Lingengrad, Breitengrad und
die absolute Hohe (GPS-Hohe, Abs. Hohe) werden soweit als moglich iiber die Dezimals aus den
Daten und der Namensgebung erkannt. Nur bei erfolgreicher Erkennung dieser drei Werte werden
die dadurch resultierenden Exportméglichkeiten eingeblendet. So z. B. als Google Earth-Dateien
(KMZ) exportiert bzw. ob sie direkt angezeigt werden. Nihere Beschreibung dazu siehe Toolbar ->

Google Earth.
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Es gibt zwei vorbereitete Messwertkonfigurationen, die fiir zwei verschiedene Sensorsets benutzt
werden konnen. Das dargestellte Bild zeigt den Dialog fiir einen geladenen Log und wurde auf die
tatsdchlich vorhandenen Messwerte reduziert.

Uber den Geiiteeigenschafteneditor konnen auch nachtriglich weitere Konfigurationen hinzugefiigt,
oder der Konfigurationsname selbst kann gedndert werden, sollte das einmal erforderlich sein.

Weil andere Sensorzusammenstellungen in andere Messwertreihenfolgen resultieren, kann als
Standard nur eine einfache statistische Auswertung erfolgen. Zur Information zu den statistischen
Moglichkeiten siehe Statistik-Fenster.

Hinweis: Um eine Historienauswertung zu ermdéglichen, diese ist auf einen gleichbleibenden
"Sensor-Abdruck" angewiesen, ist es sinnvoll fiir jedes Sensorset eine eigene Konfiguration
anzulegen und diese immer vor dem Einlesen der Logdateien eines Modells zu wéhlen. Aus diesem
Grund ist es auch notwendig die eingelesenen Logs als OSD-Datei zu sichern. Eine OSD-Datei
kann mehrere Logs umfassen, beispielsweise, die vom letzten Monat.

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zuséatzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift, bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Gerdtekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Moglichkeit, das manuell {iber den
Gerédteeigenschafteneditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiigbare
Anzeigefldche vergrolert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden, ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.

Namen der Kurven sollten moglichst eindeutig sein, z. B. Strom Antrieb, Strom Rx, Spannung
Antrieb, Spannung Rx. Die Kurvennamen sollten so gewahlt sein, dass im Fall einer gewiinschten
Skalensynchronisation die Namen mit den gleichen Wort anfangen wie die Kurve, auf die
synchronisiert werden soll, z. B. Strom synchronisiert mit Strom Antrieb, Strom Rx, Strom

Antrieb 2). Darauf basiert die halbautomatische Synchronisation. Uber den
Gerdteeigenschafteneditor kann man bei beliebigen Messkurven eine Skalensynchronisation
konfigurieren. Sinn macht das Ganze aber nur, wenn die Wertebereiche zusammenpassen. Stimmen
die Messwerte aus den Sensoren mit den Kurvennamen und Einheiten iiberein, kann mit der
Checkbox auf der rechten Seite auf Skalensynchronisation gepriift werden.

Hinweis: Werden Messwertnamen geandert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spiteren DataExplorer-Version das
Geréatekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerdtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden.
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JLog2 von SM-Modellbau

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Namen der
Messwerte kénnen hier gedndert werden, sowie Symbol und Einheit. Sie sollten eindeutig sein.
Nicht selektierte MessgrofSen erscheinen dadurch nicht in der grafischen Anzeige. Kurven, die keine
sinnvollen Daten enthalten, werden ebenfalls automatisch ausgeblendet. Dadurch wird die
Ubersichtlichkeit stark erhoht, da keine Kurven ohne Aussage angezeigt werden. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,importiere Daten®, konnen auch neue Dateien eingelesen
werden.

®&@nn JLog2 Dialog i
Visualisierungs Konfiguration - Normal . Konfiguration
Visualisierungs Konfiguration
v 0 Spannung BEC u v v 1 Strom BEC [ A
v 2 Spannung Bat u v v 3 Strom I A
¥ 4 Strom integriert [ A v 3 v 5 Gas %
v 6 PWM % ¥ 7 Drehzahl Uni rom || 1/min
¥ 8 Drehzahl Motor rpm | Lymin (o 7 v 8 Kapazitit C mAh
v 10 Temperatur FET T .2 v 11 Temperatur BEC T C v 10
v 12 Leistung P w v 13 Leistung integriert P w V12
v 14 Strom BEC max | Imax | A v o1 v 15| Sirom Motor max || Imax | A v 3
v 16 ALARM:Kapazitit = C | mAh v 17 ALARM:Spannung | U |V
v 18 ALARM:Temp FET | T v 19 ALARM:Spg-Einbruc U
v 20 ALARM:Tempextl T v 21 ALARM:Tempext2 =T v 20
v 22 ALARMTemp ext3 T v 20 ™ 23 ALARM:Temp ext4 T v 20
v 24 ALARM: Temp_ext5 | T v 20 v 25 Temperatur_ext 1 T °C
v 26 Temperatur_ext 2 T o o 27 v 27 | Temperatur_ext 3 T *C o 27
v 28 Temperatur_ext 4 T e o 27 v 29 Temperatur_ext 5 T *C o 27
v 30 Drehzahl ext rom | 1min M 7
sichere Konfigurat l importiere Daten J l )5‘? J { start Livedaten J [ schliessen J

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn {iber die Toolbar mittels ,,importiere Daten® in der Toolsleiste der Dateidialog
geoffnet und eine Datei eingelesen wird.
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Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zusétzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf beginnende
Namensgleichheit (Temperatur 1, Temperatur 2) gepriift. Bei entsprechender Ubereinstimmung
wird in der Gerdtekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft
eingesetzt. Vorsicht ist trotzdem geboten, da hier aktiv in die Anzeige von Daten und deren
Skalensynchronisation eingegriffen wird. Die Vorgabe ist aber soweit vorbereitet, dass das selten
notig sein sollte. Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Mdéglichkeit das
manuell tiber den Gerdtekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die
verfiigbare Anzeigeflache vergrélert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden,
ohne den Kurvenvergleich zu benutzen.

Gerdteeigenschafteneditor

Dateiname : JLog2 xmi

Gerat | Serieller Port Zeitbasis [ Datenblock Zustand Ausgangskanal/Konfiguration Desktop

Hierwerden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damit verbundenen Messungen beschrieben.
Vermutlich sind es mehr als eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.

1 Konfig_1
TYPE_CONFIG - Konfig_1 Bitte vor Hinzufigen komplettieren s

Spannung BEC | Strom BEC | Spannung | Strom | Strom intern | Leerauf | Pulsbreite | Drehzahl Uni | Drehzahl et

Messwert = Statistik Eigenschaften §2

factor 5% | scale_sync_ref ordinal
Name  [prepzahl Uni

Name
Symbaol rpm Datenty
atentyp
Einheit (7 min
Wert
Akctiv 4 ( 10.0 )

Beschreibung [Faktor zu einem gemessenem Wert

Gerdteeigenschafteneditor

Dateiname : JLog2.xml

Gerat | Serieller Port Zeitbasis | Datenblock Zustand Ausgangskanal/Konfiguration Desktop

Hier werden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damit verbundenen Messungen beschrieben.
Vermutlich sind es mehr als eine Messung pro Ausgabekanal oder Konfiguration.
1 Konfig_1
TYPE_CONFIG - Konfig_1 Bitte vor Hinzufiigen komplettieren +
Spannung BEC | Strom BEC | Spannung | Strom | Strom intern | Leerauf | Pulsbreite | Drehzahl Uni | Drehzahl T

Statistik Eigenschaften §3

Messwert +
factor (scale_sync_ref_ordinal s )

Name [prehzahl Uni

Name
Symbol pm Datenty
atentyp
Einheit [q/min
Wert a
Aktiv @ ( Drehzahl - J

Beschreibung

offset

reduction
do_subtract_first

do_subtract_last

Bei Anschluss nicht vorgesehener Sensoren, z. B. fiir Temperatur 1-5, kann es erforderlich sein,
einen Faktor oder Offset zu @&ndern bzw. einzufiihren, um den angeschlossenen Sensor anzupassen.
Hierzu ist ebenfalls der Gerdteeigenschafteneditor zu bemiihen.

Hinweis: Werden Messwertnamen gedndert fiihrt das in der Gerédtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spateren DataExplorer-Version das
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Gerétekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Geradtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden. Wenn
einen Gerétekonfigurationsdatei ,,kaputt® erscheint, kann diese einfach im Devices-Verzeichnis
geloscht werden. Sie wird dann beim ndchsten Start des DataExplorers wieder hergestellt.

JLog2 — Live-Datenaufnahme

Mochte man Daten direkt beim erzeugen aufnehmen, muss ein serieller Port fiir den JLog2 im
Programm konfiguriert sein. Ist das bereits geschehen, kann nach Anschluss des USB-Interface-
Adapters am System fiir die serielle Kommunikation mit dem JLog2 die Datenaufnahme tiber
nstarte Live-Daten“ beginnen. Das Programm wartet solange bis Daten verfiigbar sind und zeigt
diese dann sofort an. Wichtig ist, dass der JLog2 und der verbundene Jive-Motorsteller auch
wirklich angeschlossen sind und ein Motor angetrieben wird. Sonst startet der JL.og2 sein eigenes
Log nicht. Das Schreiben einer Logdatei auf der SD-Karte kann dabei nicht unterdriickt werden.

JLog2 — Konfiguration

Selektiert man den Konfigurationstabulator, wird man nach einer CONFIG.txt Datei gefragt, die
normalerweise im Wurzelverzeichnis der SD-Karte liegt. Diese Datei wird eingelesen und deren
Konfiguration wird angezeigt. Jetzt kann nach Bedarf die Konfiguration verdndert werden.

Visualisierungs Konfiguration - Normal | Kenfiguration

Hauptkonfiguration
o

Lade Konfigdatei

& zuletzt verwendet

Y |orte Name GroRe  Letzte Anderung
Lo @ suchen NFIG. 118 Bytes Gesternum 1
Mo @ zuletzt verwen... S Four mit 55.Ext 372,1KB 01.01.1980
Erl & winfried

K Desktop

. Dateisystem
 Diskettenlaufw...

. INSTALL
plz I Dokumente
(il Musik
ug [ Bilder
Kal I videos
sp| Downloads
PA
ext
ext
ext *Exk -
ext ;
ext Abbrechen | | OK
import *.txt Datei %? start Livedaten schliessen
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JLog?2 Dialog

Visualisierungs Konfiguration - Normal | Kenfiguration

Hauptkonfiguration

JLog Links —== | Homepage 11 Farum |
Baudrate JIVE = Getriebeverhaltnis
SYSmode NEWLOG (=] B Rratel: 1 (=] .00 (=]
LOGmode (D) OF/CSV  [(= | | Ritzel Hauptrad
Motorpole B = Motorkalibrierung | 0 [ = | [%]

Wahle eine der speziellen vorbereiteten Konfigurationen

special flags | Reset

Alarme

| High PW Wamung

) Log stop

Optional

# Alarmleitungen L1 Signaltyp

U-BEC Einbruch  [@ <500 [mV] ST =D SR
Kapazitat 2700 (= | [man)] LRy
Spannungsmin. 12(=] .5 (=] ™ EEEIELLE | =—— =
PA temp max 60 [ = || [°C] HVZBEC [V] 6.0 [
HWZBEC Temp 60 (= [*C] = Konfiguration Multiplex Adressen
extem Temp 2 rcl U bec | mot rpm U 1PA
xt Temp 3 “C
extem femp el Kapaz U B...dip I BEC e RPM
extern Temp 4 [*C]
11 12 13 14
extern Temp 5 [*C]
Pwrint THR PWM rp..or
import *.txt Datei | ko I | sichere CONFIG | schliessen |
| # |

Erst nach Verdanderung der Konfiguration wird ein Sichern moglich. Die Datei sollte mit gleichem
Namen wieder an die Stelle geschrieben werden, von der sie gelesen wurde. Danach kann man die
SD-Karte entnehmen und wieder in den JLog?2 stecken.

In einigen Fallen, wenn andere Gerédte mit zur Datenaufzeichnung benutzt werden, die auch als
Daten in der JLog2-Aufzeichnung reflektiert werden, als Beispiel seien hier der GPS-Logger oder
ein Akku-BID-Chip genannt, sind die angeschlossenen Geréte ebenfalls entsprechend anzuschlielen
und/oder zu konfigurieren.

JLog2 und Telemetrie

Es ist die entsprechende Telemetrieeinstellung bei der Konfiguration zu verwenden. Dann werden
entsprechend der Beschreibung des JLog Telemetriedaten an den Sender iibermittelt.

3 ¢

Receiver

Telemetrie
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JLog2 mit HiTec-Telemetrie

Zur Verwendung mit HiTec-Telemetrie ist der JLog entsprechend mit dem Empfanger zu verbinden.
Dabei auf die Pull-up-Widerstdnde achten, sonst erkennt der Empfénger die Telemetriedaten nicht
auf dem Daten-BUS.

Optima Receiver

Hinweis: Es konnen keine weiteren analogen Sensoren angeschlossen werden, der Anschluss von
digitalen Sensoren an die COM-Schnittstelle ist méglich!

JLog2 mit HiTec-Telemetrie und digitalen Temperatursensoren am COM Datenanschluss

Cptima Recelver

JLog2 mit HV2BEC, HiTec-Telemetrie und digitalen Temperatursensoren am COM
Datenanschluss

Optima Recelver

HV!BEC

Hinweis: Ist ein HV2BEC konfiguriert und angeschlossen, dndert sich die externe Temperatur 1 auf
die HV2BEC-Temperatur, externe Temperatur 2 auf externe Temperatur 1... bis externe
Temperatur 5 auf externe Temperatur 4!

Seite 98



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

JLog2 mit GPS-Logger

Soll der GPS-Logger als Untergerat angeschlossen werden, miissen Mutiplex-Adressen konfiguriert
werden, damit der GPS-Logger seine Daten, wie vom JLog2 erwartet, bereitstellt.

* Keine Telemetrie: Speed auf Adresse 14 und Hohe auf Adresse 15.

* HiTec-Telemetrie: Speed auf Adresse 14 und Hohe auf Adresse 15, Vario auf 13, Entfernung
auf 12, Strecke auf 11 und Richtung auf 10.

* Multiplex-Telemetrie: Nicht die Adressen 2 und 3 seitens JLog als Sensor verwenden! Der
Multiplex-Empfanger sollte Spannung und LQI nicht auf den BUS senden. Den GPS-
Logger so konfigurieren, dass er Speed auf Adresse 2 und Hohe auf Adresse 3 gibt.

* Multiplex-Telemetrie mit LQI: Nicht die Adresse 1 seitens JLog verwenden. Dafiir aber den
Multiplex-Empfanger auf LQI Adresse 1 setzen. Bei der Empfangerkonfiguration ist darauf
zu achten, dass kein Adressenkonflikt mit der Spannung entsteht, die aber iibergeben werden
sollte.

MBS

JLog2 mit Robbe-BID-Chip

Soll ein Batterie-BID-Chip als Untergerat angeschlossen werden, ist auf den korrekten Anschluss zu
achten.

Robbe
EID
Chip

JLog2 mit zwei Alarmanschliissen

Alarm 1 Temp
Alarm 2

Weitere Hinweise auf JL.og Connections.
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Kosmik von Kontronik

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Namen der
Messwerte kdnnen hier gedndert werden, sowie Symbol und Einheit. Sie sollten eindeutig sein.
Nicht selektierte MessgrofSen erscheinen dadurch nicht in der grafischen Anzeige. Kurven die keine
sinnvollen Daten enthalten werden ebenfalls automatisch ausgeblendet. Dadurch wird die
Ubersichtlichkeit stark erhoht, da keine Kurven ohne Aussage angezeigt werden. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,importiere Daten®, konnen auch neue Dateien eingelesen
werden.

@00 Kosmik Dialog e

Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.1 Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.2 Konfiguration

Visualisierungs Konfiguration

v ol Drehzahl |l rom | 1/min ¥ 1 Spannung Akku || Ubat | v
v o2 Strom Akku lbat | A ¥ 3 Kapazitit Akku C || man
v 4 Strom Motor Imot | A v 2 v 5 Strom Motor(peak) | Imot | A v 2
v 6 Temperawr FET | Tfet | °C v 7 PWM %
v 8 Spannung BEC Ubec v v 9 Strom BEC Ibec A
v 10 Temperatur BEC T *C v 6 v 11 Gas (in) thr *
v 12 Gas (eff) thr x M1 ™M 13 Timing tmg
sichere Konfigurat | importiere Daten | | %? start Livedaten schliessen

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn {iber die Toolbar mittels ,,importiere Gerdte Datendatei* in der Toolsleiste der
Dateidialog gedffnet und eine Datei eingelesen wird.

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zusétzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf beginnende
Namensgleichheit (Temperatur FET, Temperatur BEC) gepriift. Bei entsprechender
Ubereinstimmung wird in der Gerdtekonfigurationsdatei, bei den Messwerten, die entsprechende
Eigenschaft eingesetzt. Vorsicht ist trotzdem geboten, da hier aktiv in die Anzeige von Daten und
deren Skalensynchronisation eingegriffen wird. Die Vorgabe ist aber soweit vorbereitet, dass das
selten notig sein sollte. Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Méglichkeit das
manuell {iber den Gerdtekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die
verfiigbare Anzeigefldache vergrélert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden,
ohne den Kurvenvergleich zu benutzen.

Hinweis: Werden Einstellungen geédndert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spéteren DataExplorer-Version das
Geréatekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerdtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden. Wenn
einen Geratekonfigurationsdatei ,,kaputt“ erscheint, kann diese einfach im Devices-Verzeichnis
geldscht werden. Sie wird dann beim ndchsten Start des DataExplorers wieder hergestellt.
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Drehzahlen werden vom Regler fiir einen zweipoligen Motor ausgegeben. Anpassungen beziiglich
angezeigter Drehzahlen, entsprechend vorhandener Motorpolzahl und/oder Getriebe, sind im
Konfigurationsdialog einzustellen.

800

Kosmik Dialog o
Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.1 | Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.2 .Konﬁguration 1
Setze Messwertfaktoren, die zur Karrektur fiir Motorpolzahl und Getriebe notwendig sind
Motor-, Propeller-, Rotor-RPM | Motor T
Anzahl Motorpole i 2 vl
Anzahl Zihne vom Motorritzel 10
Anzahl Zahne vom Hauptzahnrad 40
Temperatur  Celsius T
Kosmik Version: >=3.2 T
sichere Konfigurat importiere Daten J l ,‘t‘? J start Livedaten schliessen

®en0n

Kosmik Dialog "
Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.1 | Visualisierungs Konfiguration - Firmware 3.2 | Konfiguration
Setze Messwertfaktoren, die zur Korrektur fiir Motorpolzahl und Getriebe notwendig sind

Motor-, Propeller-, Rotor-RPM P;:_;:-EHE.FRO_.‘.GF T

Anzahl Motorpole i '2 T

Anzahl Zihne vom Motorritzel 10

Anzahl Zihne vom Hauptzahnrad 40

Temperatur E Celsius T

Kosmik Version: [ >=3.2 [7]

sichere Konfigurat l importiere Daten J l %Q J start Livedaten schliessen

Hier ist es auch moglich, die Temperatureinheit entsprechend den Erfordernissen anzupassen.
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LiPoWatch von SM-Modellbau

Der LiPoWatch-Geritedialog dient zur Visualisierung der LiPoWatch-,Einstellungen® und deren
Konfiguration. Uber den letzten Dialogtabulator ,,Daten I/O“ konnen die im Gerit gespeicherten
Daten abgeholt und dann angezeigt werden.

Viele Felder sind mit Hilfetexten hinterlegt und sollten diese Beschreibung fiir den weiteren
Gebrauch weitestgehend tiberfliissig machen. Die Texte werden durch den dariiber gehaltenen
Mauszeiger sichtbar.

Die aktuelle Dialogimplementierung entspricht dem LiPoWatch-Firmware Stand 1.0.

Der Tabulator ,,Einstellung“

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und der
Eingabedialog aufgerufen, kann durch driicken von ,,L.ese Konfiguration® die aktuelle LiPoWatch-
Konfiguration ausgelesen werden. Das Resultat ist beispielhaft in Bild 1 zu sehen.

¥ LiPoWatch Dialog
K.anfiguration | Daten M0
Statuz
SIM: 14428 Firrmmweare:  +1.00 Speicherbelegunag: 2922 [%]
Leze konfiguration
Speicherrate Messungzart
NW2s > 10k |¥ hodus | absolut hd
Autostart Datenaufnahme ltnpulzregelung
Spannungseinbruch Typ | weeich V
O Zeittrigger [Sek] | 30 |w Schwelle [v] 30 |+
] Irmpulstrigger [ms] [ 1.7 V Zellentyp | LiPo [
Schlielten

Werden Einstellungen verdndert, wird ,,Sichere Konfiguration® aktiv. Durch driicken werden die
gewdhlten Einstellungen in das LiPoWatch geschrieben.

Hinweis: Es ist sinnvoll, vor der Anderung einer Einstellung erst einmal die aktuelle Konfiguration
auszulesen. Sonst wundert man sich, dass andere Einstellungen auch verdndert wurden.
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Der Tabulator ,,Daten I/O*

Im initialen Zustand sind alle Knopfe aktiv, die ein Einlesen von Daten auslosen.
Die Live-Datenanzeige kann bei geschlossenem Dialog direkt aud der Toolsleiste heraus gestartet
werden.

¥ LiPoWatch Dialog

K.aonfiguration D

Daten auzlezen Datenaufzeichnung

Startet den Auzleseprozess

LiPo'atch Logging

gelesene Messwerte : 0
aktuelle Datensatznummer : 1]
Datendberragungsfehler : 0
Datenzpeicher
] Die Daten werden erst direkt vor der
nachsten Datenaufnahme geldzcht
l Datenzpeicher ldzchen
Schlielen

Durch driicken von ,,Startet den Ausleseprozess“ werden die im Gerdt gespeicherten Daten
ausgelesen.

¥ LiPoWatch Dialog
K.anfiguration | Daten A0

Diaten auzlezen Datenaufzeichnung

LiFo'atch Logging
gelesene Mezzwerte © 110996

aktuelle Datensatznummer : 4
Dateniiberragungsfehler : 0
Datenzpeicher
[ Die Daten werden erst direkt war der
nachzten Datenaufnahme geldzcht
| Stop

Am Ende der Dateniibertragung werden die Messdaten aufbereitet und angezeigt. Der Dialog ist
dann wieder im initialen Zustand, nur der Fortschrittsbalken ist gefiillt und die Anzahl der
ausgelesenen Messdaten wird angezeigt.
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MC3000 von SkyRC

Das MC3000 ist ein Multitalent-Ladegerét fiir Einzelzellen mit vier Schachten. Es unterstiitzt auch
das Behandeln von Lilo Zellen oder LiHV-Zellen oder anderen Zellen mit nicht so geldufigen
Zellen-Chemie.

Fiir das MC3000 gibt es zwei Gerdtebeschreibungen. Ein gewdhltes MC3000-Set legt alle
aufgenommenen Datensétze in einer Datei ab. Es ist sinnvoll hier die kontinuierliche Aufzeichnung
in den Einstellungen zu wéhlen. Das hilft, um den Uberblick zwischen Datensatz und Schacht zu
behalten. Im Fall von vier gleichzeitig geladenen Akkus erhdlt man dann fiir jede Zelle einen
Datensatz und alle vier Datensétze werden in einer Datei gesichert.

Ein MC3000 behandelt alle Schiachte unabhédngig voneinander, die Akkus haben also keinen
Zusammenhang und werden nicht gemeinsam verwendet. Deshalb entsteht bei der Sicherung pro
Schacht eine Datei.

Geratedialog

Der gezeigte Geratedialog dient zur Konfiguration der vier Schachte mit temporaren
Programmspeichern, die aus zuvor auf dem Gerdat gesicherten und anschlieBend mit Hilfe dieses
Gerdétedialogs gesicherten Programmen gebildet werden. Das Anlegen einer Sicherungskopie der
Gerate-Programmspeicher macht Sinn, da diese spatestens nach einem Gerdte-Reset oder durch ein
Firmware-Update auf dem Gerét verloren gehen. Der DataExplorer legt beim Speichern
automatisch eine mit bis zu 30 belegbaren Pldtzen breite Datenbank ab, die ebenso automatisch
beim Aufrufen des Gerétedialogs direkt zur Verfiigung steht. Viele Elemente in diesem Dialog sind
mit einem Tooltip versehen, der dem Benutzer hilft deren Funktion zu erklaren.
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Fiir jeden Schacht werden die charakteristischen Merkmale des aktuell dem Benutzer zur Verfiigung
stehenden Programms in Kurzform unterhalb des Aufklappmentis angezeigt. Er kann dann entweder
dieses Programm einem der 30 Sicherungsplétze zuordnen (Aufklapp-Menti) und es dabei auch
umbenennen, oder es fiir das temporire Uberschreiben auf den Schacht iibertragen (iiberschreiben),
oder seine vollstdndigen Programmeinstellungen im Detail einfach nur betrachten. Letzteres, die
Detail-Liste, wird einerseits als Tooltip, indem man mit dem Mauszeiger iiber jene Kurzform fahrt,
angezeigt. Andererseits lielSe sie sich auch in den Zwischenspeicher kopieren (clipboard). Damit
kann man sich durch systematisches Einfiigen in eine separate Text-Datei eine eigene Programm-
Datenbank mit ausfiihrlicheren Beschriftungen und Beschreibungen aufbauen. Fiir eine z.B. zur
Umschreibung des zu sichernden Programmspeichers neue Benennung kann man bis zu 35 Zeichen
verwenden, im ndchsten Schritt sollte die getdtigte Eingabe dann gespeichert werden (sichern). Der
eigenen Ubersicht ist es dienlich und sinnvoll, ein auf dem Gerit unter einer bestimmten
Programmnummer abgespeichertes Programm unter derselben Platznummer in der Datenbank zu
sichern.

& MC3000 Dialog z
@ MC3000 Dialog

Schacht #1

Schacht #1
Programmname: [02] - LiFe Cycle -0.55/1.05 |¥

Programmname: [02] - LiFe Cycle -0.55/1.05 |¥
LiFe Cycle -0.55/1.05A N=1 (D>C)

LiFe Cycle -0.55/1.05A N=1 (D>C)

clipboard einlesen
clipboard einlesen

Schacht #2

Schacht #2
Programmname: [03] - Eneloop Refresh Pro/X ¥

Programmname: [03] - Eneloop Refresh Pro/X|¥
Eneloop Refresh -0.75/1.50A

Eneloop Refresh -0.75/1.50A

lberschré¢ garr TvpE:  Eneloop

1 MODE: R iberschreiben clipboard einlesen

Schacht #3 5

MODEL: Pro/XX AA Schacht #3
Programmp C-CURRENT:  1.50A

D.CURRENT: -0.75A Pragrammname: [05] - Eneloop Break_in -0.4{¥
Eneloop Br C.RESTING:  30min

D.RESTING:  30min (FW <=1.11 = C.RESTING:) Eneloop Break_in Std AA

CYCLE COUNT: 1

| CYCLE MODE: C>D>C clipboard einlesen
Schacht #4 TARGET VOLT: 1.65V )
: DELTA PEAK:  3mV SERCEE
rogrammr TRicKLEC.: OFF -
Lioa 35 TRICKLE TIME: 72 FW <<1.11 Programmname:  [30] - Lilo4.35 Cyclel v
’ RESTARENOM Ofs Lilo4.35 Cycle -0.66/1.25A N=1 (C>D>C)

D.REDUCE: -0.38A

CUT VOLT:  1.00V cliphoard einlesen

CUT TEMP:  45°C

CUT TIME:  OFF

& reser SLINEYsEn
WE P Y4 reset schliessen

Hinweis: Der Reset-Knopf (reset) bringt die initial beim Aufrufen des Dialogs automatisch
eingelesenen Programmspeicher zuriick und iibertrdgt diese auch zuriick auf die Schédchte. Ob ein
welches Programm, ein Programmspeicher, in der Tat erfolgreich iibertragen worden ist, lasst sich
auf dem Gerdt nur bedingt, je nach Gerdte-Einstellung samt Kurzform, erkennen, und zwar nur
wenn ein Akku im betreffenden Schacht eingelegt liegt. Eine vollstindige visuelle Uberpriifung der
iibertragenen Programm-Parameter kann nur iiber diesen Dialog vorgenommen werden (clipboard),
auf dem Gerit selbst besteht leider keine weitere Moglichkeit der vollstindigen Uberpriifung. Der
Tooltip ist der Ubersichtlichkeit halber gegeniiber dem Clipboard Inhalt in der Form bereinigt, dass
alle nicht einstellbaren Parameter weggelassen wurden. Der Benutzer ist selbst dafiir
verantwortlich, dass nach dem Verlassen des Dialogs (schliessen) und beim Starten der Aufnahme
(Start Aufnahme) der zum Programm passende Akku im Schacht liegt. Nach dem Starten des
Programms zeigt dann das Gerét die ZustandsgrofSen wie gew6hnlich an. Der Benutzer ist selbst
dafiir verantwortlich, dass nach dem verlassen des Dialogs und ein Starten der Aufnahme der zum
Programm passende Akku im Schacht liegt. Nach dem Starten des Programms zeigt dann das Gerét
die Parameter wie gewthnlich an.
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NMEA-Adapter

Der gezeigte Geritedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Uber einen
Dateiauswahldialog, erreichbar tiber ,,import NMEA Datei, kdnnen auch neue Dateien eingelesen
werden.

NMEA-Adapter Dialog

Konfiguration

Anzeigekonfiguration

Breitengrad Phi [*1
Langengrad Lambda [°]
Hohe h [rn]
= Satellit [#]
PDOP [l
=) HDOP [l
VDOP [1
&= Geschwindigkeit v [km/h]
Magnetische Variation [*]
&= Héhe (relativ) h [m]
= Steigen Vs [mis]
= Strecke I [krn]
&= Abstand d [m]
=) Kurswinkel [°1
= Richtung ["]

import NMEA Datei

Zeitdelta UTC |+2( = ; [5td]

sichemn | %"? schliessen

Uber die Konfiguration eines Zeitdeltas kann die positionsbezogene Zeitzonenabweichung
angepasst werden.

Hinweis: Kurven, die lediglich Nullen als Daten enthalten, werden ausgeblendet. Durch doppelte
Selektion einer eigentlich selektierten Kurve kann man die Kurve trotzdem sichtbar schalten!

Tipp: Da der NMEA-Adapter GPS-Daten anzeigt und verarbeitet, kénnen diese auch als Google
Earth-Dateien (KMZ) exportiert bzw. direkt angezeigt werden. Ndhere Beschreibung dazu siehe
Toolbar -> Google Earth.
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OpenTX-Telemetrie verwendet von FrSky System

OpenTXx -

Tele

OpenTx ein quelloffenes System wird hier mit der Auswertung aufgenommener Telemetriedaten
unterstiitzt. Durch die Import-Funktion kénnen die Log-Dateien importiert und zur Anzeige
gebracht werden. Die Log-Daten enthalten Messwertnamen, manchmal Einheiten. Um das fiir die
Auswertung zu vervollstdndigen gibt es eine Mapping-Datei OpenTxMeasurementMappings.xml,
die unter den DataExplorer Konfigurationsdaten abgelegt sind. Wie der Name sagt werden der
gegebene Messwertname durch einen anderen Namen und Einheit ersetzt.

Beispiel:

<entry key="Long">Langengrad [°']</entry>

<entry key="Lat">Breitengrad [°']</entry>

<entry key="Course">Kurswinkel [°]</entry>

<entry key="GPS Speed">GPS Speed [km/h]</entry>
<entry key="GPS Alt">GPS Hohe [m]</entry>

<entry key="Baro Alt">Héhe [m]</entry>

<entry key="Vertical Speed">Steigen [m/sec]</entry>
<entry key="Air Speed">Geschwindigkeit [km/h]</entry>
<entry key="Templ">Temperatur 1 [°C]l</entry>

<entry key="Temp2">Temperatur 2 [°C]l</entry>

<entry key="RPM">Drehzahl [1/min]</entry>

<entry key="Fuel">Kraftstoff [%]</entry>

PichlerP6, PichlerP6 50W, PichlerP6 80W von Pichler

-ﬁﬂ.lh.lﬂ = | —-.._._ e —

-

ko ‘ 3 :
Framdl PSAAA e 1 Fletrr porr 8 T P e

Diese Ladegerdte entsprechen weitestgehend den eStations von Bantam und sind abgewandelte
Kopien dieser Gerite.

Seite 107



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

Picolario von Renschler

Der Picolario-Gerdtedialog dient zum Auslesen der
im Geréat mitgeloggten Daten. Um die Datenanzeige
zu beeinflussen, sind die zwei mittleren
Dialogtabulatoren da. Hier kann jeder selbst in
Abhiéngigkeit der vorliegenden Daten
Konfigurationen auswéhlen. Zur Auswabhl stehen

* Hohenwerte nicht anpassen

e ersten Hohenwert von den Restlichen
abziehen (das ist der Normalfall)

* letzten Hohenwert von den Restlichen
abziehen (wenn der Datensatz zeitlich zu
spat beginnt)

¢ Hohenwerte um einen bestimmten Wert
anpassen

* Berechnungsart der Steigungskurve

Viele Felder sind mit Hilfetexten hinterlegt und
sollten diese Beschreibung fiir den weiteren
Gebrauch weitestgehend tiberfliissig machen. Die
Texte werden durch den dariiber gehaltenen
Mauszeiger sichtbar.

",
-

™ Picolario ToolBox

Anzahl Aufzeichnungen

|§Anzah| det Aufzeichnungen auslesen§| 11

Faonfig 1| Kanfig 2
Berechnungseinstellung fir Hohe und Steigung
Hahe [m]
) Hohenwerte nicht anpassen
) ersten Hohenwer van den folgenden abzishen
) |etzten Hahenwert wan allen anderen ahziehen

) Offset Hohe 0.0 w
Steigung [mis]
Berechnung Kurve # 10s ¥

Aufzeichnungen auslesen

[[] Datensatz nach Auslesen sofort anzeigen

IangewéhlteAufzeichnungen auslesen] 1 |»

Anzahl ausgelesener Telegramme : 0

I alle Aufzeichnungen hintereinander auslesen J

aktuelle Datensatznurmmer 0

l Schliessen I

Nachdem die serielle Schnittstelle iber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und der
Gerdtedialog aufgerufen, kann durch driicken von ,,Anzahl der Aufzeichnungen auslesen® die
aktuelle Anzahl von Aufzeichnungen ausgelesen und angezeigt werden. (Voraussetzung dazu ist
natiirlich, dass der Picolario dazu vorbereitet wurde.) Das Resultat ist beispielhaft in Bild 1 zu

sehen.

Im zweiten Schritt kann nun im Vorfeld die auf die auszulesenden Daten anzuwendende
Konfiguration verdndert werden. Das kann aber auch nach dem Auslesen der Daten geschehen.

Als dritten Schritt besteht die Moglichkeit, jeden Datensatz iiber ,,angewdhlte Aufzeichnungen
auslesen®, einzeln auszulesen. Je nachdem, wie viele Daten gespeichert sind, kann das Auslesen
einige Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb empfiehlt sich fast immer den Weg tiber ,,alle
Aufzeichnungen hintereinander auslesen® zu nutzen. Hierbei wird dann, je nach Einstellung, immer
wenn ein Datensatz vollstdndig ausgelesen ist, dieser sofort angezeigt. Ist der Gerdtedialog nicht
modal eingestellt, kann man durch Selektion des Hauptfensters den Gerétedialog verbergen. Das
Abholen der Daten passiert in einem separaten Thread, dadurch wird die Anwendung selbst nicht

beeinflusst.

Tipp: Das Auslesen der Daten kann, nach vorbereitetem Picolario, direkt iiber die Toolsleiste

geschehen.
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Ein aktiver Dialog wird im Bild 2 gezeigt.

Die Tabulatoren ,,Konfig 1“ und
»Konfig 2¢
Wie schon in der Einleitung erwédhnt, kénnen

angezeigte Daten durch Anderung der
Konfigurationseinstellung angepasst werden.

Benutzerhandbuch

w,
s

™ Picolaric ToolBox

Anzahl Aufzeichnungen

1

Fonfig 1| Kanfig &
Berechnungseinstellung flir Hohe und Steigung
Haohe [m]
() Hohenwerte nicht anpassen
() ersten Hohenwert von den folgenden ahziehen
(O leteten Hihenwertwan allen anderen abzighen

Mochte man die Hohenwerte um einen Betrag (0 Oftset Hahe 0.0 w
verschieben und die Auswahl bietet nicht den Steigung [/
gewlinschten Wert, ist auch eine manuelle Berechnung Kurve vllits v

Eingabe des Wertes moglich.

Die Steigungsberechnung kann tiber zwei
verschiedene Regressionsarten durchgefiihrt
werden. Eine lineare Regression ergibt eine
bessere Glattung. Leider ergibt sich dadurch auch 4 v
eine Phasenverschiebung zur Héhenlinie. Diesen
Nachteil umgeht man mit der nicht linearen
Regresssionsvariante, hier der Einfachheit halber
,2Kurve® genannt. 4
Mochte man an einer bestimmten Stelle die |
Steigung der Hohenlinie wissen, besteht auch die

Moglichkeit, diesen Wert tiber die

Differenzmessung zu ermitteln (Kurvenselektor - |
> Hohe -> Kontextmenii -> Punktdifferenz

messen).

Da vermutlich zwei Hauptvarianten von Konfigurationen zum Tragen kommen, gibt es auch zwei
Konfigurationstabulatoren, die eine jeweils unabhdngige Einstellung erlauben.

Moéchte man nun dauerhaft von einem eingelesenen Datensatz, als Beispiel den letzten Hohenwert
von der dargestellten Kurve, abziehen, selektiert man einfach den Tabulator und erhilt die
Méglichkeit, den aktuellen Datensatz in die andere Konfiguration zu iibertragen. Um die Anderung
zu bestdtigen, bekommt man eine Abfrage angezeigt.

Aufzeichnungen auslesen

[] Datensatz nach Auslesen sofort anzeigen

STOP |

Schliessen |

?_, Soll der aktuelle Datensatz in die selektierte Kanfiguration werschaben werden 7
I

= I = ]

Antwortet man positiv, wird der Datensatz iibertragen und entsprechend aufbereitet.

Hinweis: Bei jeder Verdnderung der Konfigurationen wird unmittelbar eine Neuberechnung initiiert
und die Picolario-Konfigurationsdatei wird gesichert.
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Der wirkliche Sinn hinter den Konfigurationen erschlief$t sich erst in der Statistikansicht. Deshalb
sind die Konfigurationen auch umbenannt in Thermik und Motor. In der Motorkonfiguration wird
versucht, iiber die Steigungskurve die Teile herauszufiltern, die fiir einen laufenden Motor sprechen.
Die statistischen beziehen sich deshalb auch auf die herausgefilterten Bereiche (siehe Bilder).

Grafik | Statistik _Tabelle | Digital| Analog| Zellenspannung | Kurvenvergleich | Dateikommentar

Beschreibung
[12.05.2006 Luftschraube 17x16; Akku 12x2200 nicht nachgeladen vor gebrauch

2) Flugaufzeichnung : empfangen: 12.05.2006, 20:44:43

Messwert Einheit Minimum ‘ Mittelwert | Maximum | Standardabweichung | Sonstiges

Zeit [HH:mm:ss:555] 1] 46:27.950 Intervall = 50.0 ms
Spannung [v] 4.3 5.2 5.3 0.171

Hahe [m] 8.2 164.3

Steigrate [mys] -3.4 0.0 6.1

Grafik | Statistik - Tabelle| Digital| Analog| Zellenspannung | Kurvenvergleich | Dateikommentar

Beschreibung
[12.05.2006 Luftschraube 17x16; Akku 12x2200 nicht nachgeladen vor gebrauch

2) Flugaufzeichnung : empfangen: 12.05.2006, 20:44:43

Messwert Einheit Minimum | Mittelwert | Maximum | Standardabweichung | Sonstiges |
Zeit [HH:mMmM:s5:555] 0 46:27:950 Intervall = 50.0 msE ~ Motorlaufzeit = 02:06:450 [mm:ss:S55] )
Spannung vl 4.3 52 53 0.171
Hihe I

[

Steigrate m/s] 37 6.1 Anzahl gewerteter Steigflige = 5 (Trigger: Steigrate > 1 m/sec > 15 sec)

ml 8.2 @ 164.3 Summe Motorhdhe = 492.6 [m]
1187
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Picolario2 von Renschler

Der gezeigte Gerdtedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Es kénnen
die Messwertnamen und Messwertsymbole angepasst werden. Die Messwerteinheiten sind ebenfalls
anderbar, es ist aber wenig sinnvoll hier etwas anzufassen, wenn nicht auch ein passender
Messwertfaktor angelegt wird. Nicht selektierte Messgrofen erscheinen dadurch nicht in der
grafischen Anzeige. Dadurch wird die Ubersichtlichkeit stark erhoht. Kurven, wie Léngen- und
Breitengrad, die zweidimensional dargestellt wenig Sinn ergeben, konnen ausgeblendet werden.
Uber einen Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,Import P2L Datendateien®, kénnen auch neue
Dateien eingelesen werden. Kurven die keine sinnvollen Daten enthalten werden automatisch
ausgeblendet. Ist z. B. kein GPS angeschlossen, werden die GPS-relevanten Daten nicht zur
Anzeige angeboten. Sind GPS-Daten vorhanden, werden die dadurch resultierenden
Exportmoglichkeiten eingeblendet, und es kénnen z. B. Google Earth-Dateien (KMZ) exportiert
bzw. direkt angezeigt werden. Ndhere Beschreibung dazu siehe Toolbar -> Google Earth.

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zusétzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift, bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Gerédtekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Moglichkeit, das manuell {iber den
Gerédtekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiigbare
Anzeigefldche vergrolert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.

Hinweis: Werden Messwertnamen gedndert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spéteren DataExplorer-Version das
Geréatekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerdtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1) und geht nicht verloren. Die
veraltete Gerdtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden.
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Polaron Ladegerate von Graupner/SJ

—

Die Polaron Ladegerite brauchen keinen Gerdtedialog und kénnen direkt nach der Konfiguration
der seriellen Schnittstelle die gestarteten Ladevorgdnge aufzeichnen.

PowerPeak von Robbe

Ein starkes Ladegerdt mit einfacher Bedienung, Live-Datenaufnahme iiber eine serielle Verbindung.

Es gibt keinen Gerétedialog.
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Q200 von SkyRC

Das Q200 ist ein preisgiinstiger Ladegerat mit vier unabhdngigen Ausgdngen. Wie in der
Bedienungsanleitung angegeben, wird eine vor dem Ladevorgang durchgefiihrte Messung des
Innenwiderstandes, dieser Ri-Wert in die ausgelesenen Daten {ibernommen. Dehalb ist es ratsam,
mochte man diesen Wert im Auge behalten so eine Messung mit dem bereits angeschlossenen Akku
vor dem Starten des eigentlichen Ladevorganges durchzufiihren.

Das Ladegerét erlaubt kein Auslesen von Ladeprogrammen, sondern nur das Auslesen der beim
Ablauf eines Programmes entstandenen Daten. Deshalb besteht der Geratedialog auch nur aus ein
paar Hinweisen und ist hier nicht abgebildet.

Die Umschaltung der Lade- bzw. Entladekurven erfolgt automatisch, da die vom Gerét gelieferten
Daten diese Information enthalten. Ist das Gerét iiber einen gewissen Zeitraum inaktiv, wird der
serielle Port geschlossen.

Hinweis: Mochte man ein Akku-Set bestehend aus bis zu vier Akkus zur gleichen Zeit laden kann
man als Gerat das Q200-Set auswédhlen. Hier gibt es dann fiir jeden Akku genau eine Ladekurve und
die beiden Ladekurven der Akkus werden beim speichern in eine Datei geschrieben. Normaler
weise gibt es fiir jeden separaten Ladeausgang angeschlossenen Akku eine separate Datei.
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QuadroControl fiir QC-Copter von tt-tronix

e
,____:Lm
S——op’er

Der gezeigte Gerdtedialog dient zur Konfiguration bzw. Synchronisation der Fernsteuerung mit der
QuadroControl. Entsprechende Ausgaben werden iiber das Terminalfenster sichtbar.

QuadroControl Dialog

Terminal| Konfig 1

QuadroControl II/XS (c)2018 T. Tebben

Fkdkkdkdkkkkkikikkbkkiikkik: yI 00 de *

KONFIGURATIONSMENUE
Rotoranordnung Settings
Akku Motlandung
Motoren Schaltkanaele
Gyro-Sensoren Diagnose
QuadroAcC Grundzustand!

EEES RS EEES EEE LS E LSS SRS RS S LS EEES S

> ENDE => Flugmodus

N

sichern [ ____start;nnﬁggrart_inn i ] [ __sr._hli_ess_e_r‘l
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Der gezeigte Tabulator des Geratedialoges dient zur Konfiguration der Anzeige. Ausgeblendet
werden alle Kurven, die nicht selektiert sind. Anderungen der Anzeigekonfiguration werden durch
sichern auch fiir nachfolgende Datensitze angewendet.

QC-Copter Dialog
Terminal | Konfig 1

Anzeigekonfiguration
[ Roll Integral "] =} Roll Winke! "]
) Nick Integral "] & Nick Winkel ("]
&= Gyro Roll [l [ Gyro Nick )
& Gyro Gier [l = ACC Roll [l
@ ACC Nick [l @ ACCZ N
& Akkuspannung u [vi
& Motor VL 1 & Motor VR [l
&= Motor HL 1 [ Motor HR [l
UserDaten 0 [l UserDaten 1 (1l
User-Daten 2 [l UserDaten 3 [l
UserDaten 4 1 UserDaten 5 [l
sichemn start configurartion schliessen

Hinweis: Um die angezeigten Kurven moglichst iibersichtlich zu halten, werden bei einer laufenden
Aufnahme auch Kurven ausgeblendet, obwohl selektiert, die keine sinnvollen Daten enthalten, z. B.
nur Nullen!
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S32 (Jlog3) von R2prototyping

W W Fae T TPF

Das S32 ist ein Nachfolger des legenddren Jlog2.x hat aber intern nichts mehr mit seinem
Vorgdnger zu tun. Das S32 ist ein Multi-Talent was Anschlussmoglichkeiten und Datenerzeugung
angeht. Es konnen iiber eine Erweiterung beispielsweise bis zu 16 Einzelzellenspannungen
gleichzeitig beobachtet werden. Konfiguriert wird es durch Anschluss eines Micro-USB Kables an
eine Windows PC. Das Konfigurationsprogramm ist so komplex und standiger Wartung
unterworfen, entspricht einem Expertensystem, das nicht so einfach portiert werden kann.

Es werden OpenFormat-Dateien geschrieben, die zur Auswertung lediglich importiert werden.

Es unterstiitzt durch verschiedene Firmware, die iiber das Konfigurationsprogramm geladen werden
eine Vielzahl von Reglern, die Log-Daten herausgeben.

Fiir weitere Informationen bitte hier nachlesen: http://j-log.eu/s32/s32-de/

Spektrum-Telemetrie

SPEKTRLUITI
TeLeMetry

Nach Auswabhl der Spektrum-Telemetriy kann man TLM-Dateien importieren. Die darin enthaltenen
Fliige werden analysiert und nur die Aufzeichnungen, die groRer als 3 Minuten sind werden
ausgewertet und angezeigt.

Hinweis: Die nach Auswahl der Konfiguration ,,Vario+ESC* und nachfolgendem Import wird
errechnet, wieviel Hohenmeter mit Motorstrom erreicht wurden und das dann ins Verhéltnis der
dabei gebrauchten Kapazitit gesetzt.

Nach Auswahl von SpektrumCSV kann man aus TLM-Dateien erslite CSV Dateien importieren.
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Simulator

Spmarang U 4]

Ll Wnl ﬂ M”[ H\ |

&

Der Simulator-Gerétedialog dient zum Erzeugen synthetischer Daten fiir alle moglichen Testfélle.
Hier ist kein besonderer Anspruch an Schonheit gestellt. Die Funktionalitdt kann von jedermann fiir
seine eigenen Bediirfnisse angepasst werden.

-,

7% Simulator Dialog

Datengenerator

kit START wird gine neus Setie an Daten
generient. bis STOF gedriickt wird

Zeit[msek] * Datenpunkie = Zeitpro Takt
6 v/ 50 [ae]
Spannung

cCombol v

Stram
cCombol v

[ s |
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Ultramat, Ultra Duo Plus, Ultra Trio Plus von Graupner

ULTRAMAT 16

ULTRA TRIO PLUS 14

Nur die Ultra Duo Plus-Geréate haben die Moglichkeit, Batteriespeicher und Parameter fiir den
Lade- bzw. Entladevorgang zu konfigurieren. Ultramat- und Ultra Trio Plus-Geréte brauchen keinen
Dialog.

Geratedialog Ultra Duo Plus — Einleitung

Der Ultra Duo Plus-Gerétedialog dient zum Konfigurieren des Gerdts selbst, Identifikationsname,
Tastenton usw. Das Wichtigste ist aber die Konfiguration der Batteriespeicher mit dem Zellentyp,
der Kapazitdt und den Lade-, Entlade- und Zyklusparametern. Ausgenommen ist hiervon das Ultra
Duo Plus 80.

T UltraDuoPlus60 Dialog
Gerite-'Benutzer- Narme MEW LISER MakE
Geratesetup . Batteriezpeicher
Bazizzetup

Temperatureinheit 0 ‘C-°F < ¥
Tastenlaut Ein Ein - &us < >
Sprache En En-De-Fr-1lt < >
Versorgungsspanhung 125 120 “160{12.0 7 15.0v) < >
Yersorgungsstrorm 200 507400 {5 ~404) < >
Zeitformat | 24H 12H - 24H < >

Auzgangzkanal 1
Endemelodiedauer | Aus aus, Bsec. 18sec. 1min, &in < >
Endemeladie 1 1710 4 ¥
LCD Kontrast 1 1715 < >
Einschaltanzeige | Zyklisch | Zyklisch - Letzter < >

Auzgangzkanal 2
Ende-telodiezeit | Aus aus, Bsec. 19sec, 1min, &in < >
Ende-Melodie 1 1710 < >
LCD Kantrast 1 1718 < >
Einschaltanzeige | Zyklisch | Zyklisch - Letzter < 3

[ k? l l Schligszen l

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und dieser
Gerédtedialog aufgerufen wurde, wird automatisch die Kommunikationsschnittstelle gedffnet und die
wichtigsten Daten ausgelesen. Hierzu gehoren die Basiskonfigurationswerte des Gerdts selbst. Die
Auswabhl der Batteriespeicher erfolgt durch Auswahl mittels der Dropdownbox. Die Einstellung der
Werte selbst erfolgt iiber die Schieber, oder bei weill hinterlegten Feldern durch Tasteneingabe.

Hinweis: Wichtig ist einen Gerdtenamen anzulegen, da dieser Name fiir die Identifikation eines
Datencache benutzt wird. Dieser Datencache wird beim erstmaligen Offnen des Dialogs initial
gefiillt. Deshalb dauert das erstmalige Offnen auch etwas linger. Das der Datencache gefiillt ist,
kann man an der Aktivierung der Knopfe erkennen, die fiir die Verwaltung von Sicherungskopien
gedacht sind.
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Die nachfolgenden Bilder zeigen Lade-, Entlade- und Zyklusparameter fiir einen NiMH-
Akkumulator.

" UltraDuoPlus60 Dialog
Gerate-lBenutzer- Mame :©  |NEW LISER MAME
Gerdtesetup |Batteriezpeicher
Mumimer - Mame : |11 - NEW-BATT-MNAME hdl < O l.opiere in nachste Auswahl
Zellentyp | Mibdh | WiCd.Mikdh,Lilo,LiPo, LiFe,Ph < ¥
Zellenanzahl 4 1718 < >
Kapazitdt | 2000 | 100750000 mah < b
Dratum: Jahr oo < ¥ kdomat | 01 < ¥ Tag | 01 < ¥
Ladeparameter “_Entladen-Zvklus-Einstellungen
Laden
Ladestrom | 1000 | 100 720000 £ >
Maximale Ladekapazitat = 120 10~ 155% (155=aus) £ 3
Ladeendeternperatur 50 10~ 80°C £ 3
Ladezeitbegrenzer an 10 7 805min (905=off) £ >
Ethaltungsstrom | 200 0~ 550maA (550=aus) £ >
Delta peak 1 07 28mY < >
Pre-peak Yerzdgerung 3 17 20min < >
Re-peak Zvklen 1 175 < >
Re-peak Verzdgerung 3 17 30min < -
FlatLirnitcheck Az Auz-Ein < ¥
l k’? l l Schliessen l
¥ UltraDuoPlus60 Dialog

Gerate-Benutzer- Mame : NEW USER MAME

Geratesetup | Batteriespeicher

Murmmer - Mame : |11 - NEW-BATT-MAME [ < i Kopiere in nachste Auswahl
Zellentyp | Mibdh | MiCd.Mikdh, Lilo,LiPo,LiFe.Pb < ¥
Zellenanzahl 4 1718 < >
Kapazitdt | 2000 | 100750000 mah < ¥
Daturm: Jahr oo £ > konat | 01 £ > Tag | 01 4 >

Ladeparameter | Entladen-Zykluz-Einstellungen

Entladen
Entladestrorn | 2000 | 100 ™ 10000 rmaA < 2
Entladeabschaltspannung | 3000 | 100 ™ 4200 my < >
haxirmale Entladekapazitat 100 10~ 105% {(105=ausz) £ b3
Entladeabschalttermperatur 45 10~80°C < >
Mikdh ratched voltage | 1250 110071300 mY < >

Zyklus
Zyklusrichtung E-»L | L-*E.E-*LE-*L-*E < >
Zvkluzanzahl 1 1710 < >
Entlade->Ladepauze 4 17 30min £ >
Lade->Entladepause 4 17 30min £ >
l k? l l Schliezsen
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Hier ein Bild das die Stufenladeparameter zeigt, die nur fiir NiMH Akkumulatoren moglich sind.

8ann UltraDuoPlus60 Dialog "

Gerdte-/Benutzer- Name: Winfried-03-2011

Cerdtesetup | Batteriespeicher Akku-Daten
Nummer - Name: 42 - Test NiMH STEP "’“_ o ————— Kopiere in nachste Auswahl
Zellentyp | NiMH | MiCd,NiMH,Lilo,LiPo,LiFe,Pb
Zellenanzahl 4 1~ 18
Kapazitat | 3400 | 100 ~ 65000 mAh

Datum: Jahr | go Monat g1 Tag 01

Ladeparameter Stufenladepa(ameter' Entladen-/Zyklus-Einstellungen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4

Kapazitdt [mAh] Kapazitat [mAh] Kapazitat [mAh] Kapazitdt [mAh]
300 2200 2900 3700
Strom [A] Strom [A] Strom [A] Strom [A]
3.4 6.8 5.1 4.0
'\/_Impulsladen Impulsladen Impulsladen Impulsladen
Reflexladen | Reflexladen +/ Reflexladen Reflexladen

Vv vorher entladen: Achtung, es wir immer die eingestellte Kapazitat geladen!

Erhaltungsstrom 100 0 - 500 [mA]

Peak Empfindlichkeit 12 0 - 15 [mV/Z]

| Sicherung !Wiederhersteller; | _}Q | Schliessen

Die nachfolgenden Bilder zeigen Lade-, Entlade- und Zyklusparameter fiir einen LiPo-
Akkumulator.

"% UltraDuoPlus60 Dialog

Gerate-/Benutzer- Mame @ |NEW USER MakE

Geratesetup | Batteriespeicher

Murmmer-Mame : |10 - NEW-BATT-MAME hd < i Kopiere in nachste Auswahl
Zellentyp | LiPo MiCd, Mikdh,Lilo,LiPo,LiFe.Pb < ¥
Zellenanzahl 4 1718 < b3
Kapazitdt | 2000 | 100 750000 mah £ >
Daturn: Jahr 11 < > tdonat | 04 < > Tag | 11 £ >

Ladeparameter . _Entladen-iZvkluz-Einztellungen

Laden

Ladestrarn | 1000 | 100 ™ 20000 rmé < ¥
Maximale Ladekapazitat 105 10 7 125% (125=aus) < >
Ladeendetemperatur 45 10~ 80°C < >
Ladezeitbegrenzer 20 10~ 905min (905=off) < >
Ladespannung pro Zelle | 4200 | 1000 4300 mW < b3
STORE Spannung | 4000 | 1000 ~4000 < b3

l R‘? l l Schliessen

Seite 120



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

*F UltraDuoPlus60 Dialog

Gerate-/Benutzer- Mame © NEW USER MAME

Gierdtesetup | Batteriespeicher

Murmmer - Mame ; |10 - MEW-BATT-RAME hd < O Kopiere in nachste Auswahl
Zellentyp | LiPo | MiCd.MiMh,Lilo.LiPo.LiFe.Pb < ?
Zellenanzahl 4 1718 < >
Kapazitdt | 2000 | 100~ 50000 mah < b
Daturn: Jahr 11 < > konat | 04 < > Taag | 11 < b3

Ladeparameter | Entladen-Zvklus-Einstellungen

Entladen
Entladestrorn | 2000 | 100 710000 rné < >
Entladeabschaltzpannung | 3000 | 100 4200 mY < >
haxirmale Entladekapazitat 100 10~ 105% (105=aus) < >
Entladeabschaltermperatur 40 10780°C < ¥

Zyklus

Zyklusrichtung E->L L->E,E-»L E-»L-=E < >
Zwvkluzanzahl 1 1710 £ >
Entlade->Ladepause 4 17 30min < >
Lade->Entladepause 4 1~ 30min < >
l R? l l Schliessen l

Hinweis: Es werden nur die Parameter zur Einstellung angeboten, die fiir den gewdhlten
Batterietyp Relevanz haben.
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Datenaufzeichnung

Die Aufnahme von Datenkurven wird einfach durch Driicken der ,,Start Aufnahme“-Taste gestartet.
Dies sollte bei vorbereitetem Ladegerédt geschehen, also Ladeprozess gewdhlt oder konfiguriert,
Akku angeschlossen. Erst nach dem Starten der Datenaufnahme vom DataExplorer am Gerét den
Ladeprozess starten. Nur so ist gewdhrleistet, dass der komplette Ladevorgang aufgenommen wird.
Die Umschaltung der Lade- bzw. Entladekurven erfolgt automatisch (sofern im DataExplorer so
voreingestellt), da die vom Gerdt gelieferten Daten diese Information enthalten. Die Anzeige springt
automatisch auf den Datenkanal, der als letztes Daten liefert. Im Bild ist ein Ladevorgang eines
zusammengeschlossenen LiPo-Akkus mit acht Zellen zu sehen. Es werden nur die Kurven
angezeigt, die auch Daten enthalten, dadurch entsteht der Sprung von ,,ZellenSpannung 4“ nach
»ZellenSpannung 8, was den Balancerausgéngen des Ladegerétes entspricht.

-
= DataExplorer - 2011-03-29_FlugAkkuLiPo_Verbunden_AB.osd - UltraDuoPlus6d - COM1 /Oty
Datei Bearbeiten Gerdt Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
1BHME D » V6 8 B beasbeogen R 2A T F Al v
PP Steraunehme | 3:Ausgang 142 v| @ E) [2)Laden [CY-LINK] vl & AR ' BLY:
Grafik . Statistik| Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung | Dateikommentar
Kurvenselektor 2011-03-29 - 2) Laden [CV-LINK]
O Spannung 2200 4 64 L £ 500
O Spannung 1 ] L o415
[ Spannung 2 200.0 - 6.0 7 F 5200
Stram ] 56 fason F 4.08
O strarn 1 180.0 - 52 3
O stram 2 ] ' Fagon [ 400
Ladung 1 48
160.0 F 4000 o382
[ Ladung1 1 44 =
[ Ladung 2 140.0 = a0 3 [ 3600 384 O
O Leistung % ] ' T -
O Leistung 1 200l E 35 PE00 EL a5 T
= .
E Leistung 2 m ] ; 32 F2go0 © - g‘
Energie b 100.0 Js 3 Vo ar =
[ Energie 1 5 S Bl / ;2400 % E
m ¥ -
[ Energie 2 D g 2 24 se‘ — S 3860 %
O EatterieTemperatur 1 ] 20 _5‘ L 352 E
[ BatterieTemperatur 2 &0.0 - 3 1600 ’
O WYersorgungsSpannung 1.8 L1200 L o244
anp 4 12
ZellenSpannung 1 ] g 3 Coenn L 336
b ' 3
207 04 40 L ogps
ZellenSpannung 4 : —T— — T T T T T T T T T T 0
ZellenSpannung 8 0 10 20 a0 40 80 1
Zeit t [Min]
ZellenSpannung 11 UltraDuoPluskl - aufgezeichnet: 2011-03-249, 18:07:30
EECON BEFRX EETX | |

Ist das Gerit {iber einen gewissen Zeitraum inaktiv, stellt also keinen laufenden Prozess am Gerit
fest, wird der serielle Port geschlossen.
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Automatische Objektanwahl

Ladegréte, die Batteriespeicher verwalten konnen, bieten die Moglichkeit der automatischen
Objektanwabhl.

Als Voraussetzung dazu muss einmal der Konfigurationsdialog benutzt worden sein. Hierbei wird
eine Konfigurationsdatei als Datencache fiir das Gerdt mit dem Gerdtenamen zur Identifizierung
angelegt. Startet man die Datenaufnahme, wird als erstes der Gerdtename ausgelesen, danach die
normale Datenaufnahme gestartet. Liefert das Gerat anschlieBend die ersten Daten, steht darin die
Speichernummer. Mit der Speichernummer kann nun aus der Gerdtecachedatei der
Batteriespeichername ausgelesen werden. Der Batteriespeichername wird dazu verwendet, einen
passenden Objektnamen zu finden. Wird eine gute Ubereinstimmung gefunden, wird das Objekt
angewadhlt und vorgeschlagen.

Wie wird der Objektname gefunden, wenn er nicht vollstdndig mit dem Batteriespeichernamen
tibereinstimmt?

Der Batteriespeichername wird an Leerzeichen, Bindestrichen und Unterstrichen zerlegt. Die
einzelnen Namensfragmente werden dann dazu verwendet, Ubereinstimmungen zu finden. Der
Objektname, der die meisten Ubereinstimmungen aufweist, wird ausgewdhlt.

Sender 2.4 Lilo - UltraDuoPlus45 - COM5 EmpfaengerAkku_4N_600 - UltraDuoPlus45 - COMS

1 Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe Gerdt Grafikvorlagen  Ansicht  Hilfe

7 & [;‘5:}':1 E a (Sender2.4Lilo | [v] li_a] lif'l\ |_|/ 3 & [;3:] E a engerAkku ] l£’] .:f'l\ |_|/
UltraDuoPlus45 - aufgezeichnet 2011-05-01 19:32:31 UltraDuoPlus45 - aufgezeichnet 011-08-01/13:43:54
e v Memory#1 Firmware :v1.15: bMemaory #18 {EmpfdNE00)

% | [ ]

Hinweis: Mochte man diese Eigenschaft fiir sich ausnutzen, sollte man die Batteriespeichernamen
und Objektnamen entsprechend benennen. Beide Namen kénnen auch nachtraglich umbenannt
werden, falls erforderlich.
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Akkuzyklusdaten-Historie

Uber den Tabulator ,,Akku-Daten in der Gerétedialog kénnen die Akkuzyklusdaten abgerufen
werden. Diese Daten werden dann in einem neuen Tabulator in der Hauptansicht dargestellt.

w DataExplorer - FlugAkku_LiPo_3200 - UlraDuoPlus60 - COM5 =JEEd
Datei Bearbeiten Gerat Grafikvorlagen Ansicht Hilfe
N2 HHE + &8 Flugakku_LiPa_3200 AR N
P Siortauinahme  2:Ausgang 2 Y &8 2 T @ N2
Grafik | Statistik | Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung | Dateikommentar | Ohjekicharakieristilk | Akku-Historie
Kurvenselektor 05 - FlugAkku 3200 A : 2011-04-17, 03:38:00 - 2011-06-12, 18:52:00
Spannung laden 16856
O Spannung entladen 1
Kapazitstladen 20T 16.248
O Kapazitat entladen 2400 3
Wwiderstand laden 16.8401]
[ ‘widerstand entladen 2200 —_
g: E1(3.832' %
E 20007 =
o 16.824 =
& 100 { % z
= S 16.8167 £
5 1600 2 3
£ B 16.808 g
o 14004 £ =
% 5 16.8001 z
=10 s =
2 2 16,792 o
RN z
800 4 16.784
500 4 16.7767
anp 4 16.768 .

Time t [Tage. Monate]

EECON BERX EETX | |

Hinweis: Es werden nur Daten angezeigt, die innerhalb der letzten zwei Jahre fiir den ausgewdhlten
Akku aufgenommen wurden.

Durch Misskonfiguration des Datums kann es vorkommen, dass es zu Fehleintragen kommt. Wird
eine solche Zeitstempelabweichung festgestellt, wird ein kleiner Dialog angezeigt, der hier
Korrekturen ermoglicht.

Zeitstempel Korekturdialog

Dieser Zeitstempel ist ausserhalb eines akzeptablen Bereichs.
Bei Bedarf den Zeitsternpel korrigieren.

Jdahrr | 2012 | Monat | & Tag 9 | Stunde 8§ | Minuten 43

Kapazitat 2175411 Uberspringen

Wie kann man die zur Anderung vorgeschlagenen Zeitstempel mit Lade- bzw. Entladevorgéngen
korrelieren? Beim Einlesen iiberspringt man erst einmal alle Anderungsvorschlidge und schaut sich
die Tabelle mit den gelesenen Eintrdgen an.
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"% UltraDuoPlus60 Dialog

Gerate-lBenutzer- Mame : MNEwW LUSER MARE

Geratezetup | Batteriezpeicher | Akku-Daten

Akkuspeicher Mummer - Mame ; 05 - Flugikku 3200 A hd

lese dkkuzvkluzdaten

P bd-dd, HH:mm L [+] E [+] L [mah] E [mah] L [rm]] E [mi]]
2011-04-17, 03:38 16.83 16.26 1281.00 33.00 103.60 0.0o0
2011-04-24,11:04 16.86 0.oa 3a71.00 0.0a 142.50 0.an
2011-05-07. 09:45 16.77 0.oa 2445.00 0.0a 94.90 0.an
2012-05-09, 08:43 16.86 0.0o 2115.00 11.00 12040 0.0o0
2015-05-18, 00:50 16.88 0.oa 26.00 0.0a o.an 0.an
2012-05-29, 09:21 16.79 0.0o 2606.00 0.ao 110.20 0.00
2011-06-04, 16:04 16.74 0.03 2783.00 15.00 138.20 2.40
2011-08-12, 18:52 16.77 0.oa 2000.00 0.0a 114.00 0.an
2014-06-13, 0314 16.87 0.0o 2370.00 0.ao 169.90 0.00
1998-11-30, 00:00 0.0o 0.0o 0.00 n.oo 0.00 0.0o0
1999-12-01.11:16 n.aa 0.oa 0.o0 0.0a o.an 0.an

Auzwahl des Geradteauszgangs (1 |»

lese Batteriezpeichergrafikdaten ]

I .}\‘? ] I Schliezzen

Nun kann man sich die Daten in aller Ruhe ansehen und mittels der gesicherten DataExplorer-
Dateien von den in Frage kommenden Eintrdgen, bei einem weiterem Abrufen der Historiendaten,
die Korrekturen vornehmen.
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UniLog von SM-Modellbau

Der UniLog-Gerdtedialog dient zur Visualisierung der UniLog-, Einstellungen“ und deren
Konfiguration. Uber den letzten Dialogtabulator ,,Daten I/O“ kénnen die im Gerit gespeicherten
Daten abgeholt und dann angezeigt werden. Um nun die Datenanzeige zu beeinflussen, sind die vier
mittleren Dialogtabulatoren da. Hier kann jeder selbst sinnvolle Konfigurationen zusammenstellen.
Im initialen Zustand sind das, sozusagen als Vorschlag

» Hohe, einfache Hohenmessung mit geringstem Zusatzgewicht fiirs Flugmodell

* Empfanger, hier wird zusatzlich zur Hohe die Empféngerversorgung vermessen, um z. B.
bendtigte Spannungsreglerleistung abzuschatzen

* Motormessung, hier wird die Motorleistung vermessen, z. B. kann man den Regler optimal
einstellen oder Auswirkungen von Luftschraubenvariationen beurteilen

* Geschwindigkeit, Auswirkung von Luftschrauben auf die Geschwindigkeit oder einfach nur
die Gleitgeschwindigkeit

Alternativ kann man aber die Konfigurationen so abadndern, das sie z. B. Modell_1 bis Modell_4
abbilden.

Viele Felder sind mit Hilfetexten hinterlegt und sollten diese Beschreibung fiir den weiteren
Gebrauch weitestgehend tiberfliissig machen. Die Texte werden durch den dariiber gehaltenen
Mauszeiger sichtbar.

Die aktuelle Dialogimplementierung entspricht dem UniLog-Firmware-Stand 1.19.

Der Tabulator ,,Einstellung“

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und der
Eingabedialog aufgerufen, kann durch driicken von ,,UniLog Einstellungen auslesen® die aktuelle
UniLog-Konfiguration ausgelesen werden. Das Resultat ist beispielhaft in Bild 1 zu sehen.

™ UniLog Dialog
Einztellung | Hihe Empfanger| Motormeszung | Gezchwindigkeit Daten O
Status
St 22408 Firrrwware . +1.10 Speicherbelegung n.on [22]
| S — z | Speicherrate
q niLog Einstellungen auslesen : 14 s (> 148 k) -~
Drehzahlzenszor Senzaren
® Motarpole 14 v Current | 40/804 v
' -~
Getriebeuntersetzung 1.0 :1 = A1 Modus | Speed 250 "
O Propellerblatter Al Modus | Kapazitat b
A3 Mod E i b
Logging Autostart nEus nergi
[ bei Stramschelle 3 w Lirniter ;
_ I [Wmin] 1800 [+
[¥] Zeitschwvelle kl1]
LIRc-Signallangs 1o5ms  |v l Einstellungen im UniLog speichern ]
Hilfe l [ Schlieken ]
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Alle analogen Anschliisse werden ab Firmware 1.10 vorkonfiguriert. Aktiviert man die ,,Limiter®-
Funktion, wird ab dem eingestellten Leistungsverbrauch das Signal zum Motorregler
heruntergeregelt. Hierzu muss natiirlich das Reglersignal iiber den UniLog geschleift werden. Bei
,,Limiter“-Betrieb wird das Zeitintervall auf 1/16 Sekunde verdndert und es ist nur eine
Datenaufnahme moglich.

Werden Einstellungen verdndert, wird ,,Einstellungen im UniLog speichern® aktiv. Durch driicken
werden die gewdhlten Einstellungen in das UniL.og geschrieben.

Hinweis: Es ist sinnvoll, vor der Anderung einer Einstellung, erst einmal die aktuelle Konfiguration
auszulesen. Sonst wundert man sich, dass andere Einstellungen auch verdndert wurden.

Der Tabulator ,,Daten I/O*

Im initialen Zustand sind alle Knopfe aktiv, die ein Einlesen von Daten ausldsen. Durch die
Auswahl einer Konfiguration werden die eingelesenen Daten direkt zugeordnet. Es besteht die
Moglichkeit, die Daten spéter mit einer anderen Konfiguration zu verkniipfen oder die
Konfiguration individuell fiir jeden Datensatz anzupassen. Nur der ,,16schen“~-Knopf bildet hier eine
Ausnahme. Wie beschrieben wird der Speicher zwar als geldscht markiert, kann aber bis zur
ndchsten Datenaufnahme weiterhin gelesen werden.

™ UniLog ToolBox
Einstellung |Hohe | Empfanger  Motarmessung | Geschwindigkeit | Daten /0
Kanalkonfiguration der Daten Datenaufzeichnung
Motarmessung k | Startlive Datenabfrage |
Diaten auslesen |Hier wird die Konfiguration gewahlt, die den Datensiten zugeordnet werden sc:III
Start Daten auslesen ]
gelesene Telegramme : 0
akiuelle Datensatznummer 0
Datenuberragungstehler 0

Datenspeicher

[ | Loschen wird erst bei der nachsten
Datenaufnahme wirksarm

l loschen l

Hilfe ] [ Schligssen ]

Nach driicken von ,,Start Daten auslesen® werden die im Gerét gespeicherten Daten ausgelesen und
entsprechend der gewdhlten Konfiguration aufbereitet.

Uber ,,Start live Datenabfrage” werden entsprechend der Einstellung der Speicherrate, zyklisch
Daten ausgelesen und in der Anwendung angezeigt. Betédtigt man zusétzlich den ,,Start“~-Knopf der
UniLog-Datenaufnahmegruppe, werden ab diesem Zeitpunkt auch die Messdaten im UniLog selbst
gespeichert. Durch Betdtigung der ,,Start“-Knopfe werden immer die entsprechenden
Gegenoperationen aktiviert.
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"
A

™ UniLog ToolBox
Einstellung |Hohe Empfanger Motormessung Geschwindigkeit Daten [JO

Kanalkonfiguration der Diaten Datenaufzeichnung

Daten auslesen UniLog Datenaufnahme
gelesene Telegramme : 11985
aktuelle Datensatznummer g
Dateniiberragungsfehler 0

Datenspeicher

| J Léschen wird erst bei der néchsten
Datenaufnahme wirksarm

E STOP |

[ Hilie (F1) | [ Schliessen |

Am Ende der Dateniibertragung werden die Messdaten aufbereitet und angezeigt. Der Dialog ist
dann wieder im initialen Zustand, nur der Fortschrittsbalken ist gefiillt und die Anzahl der
ausgelesenen Telegramme wird angezeigt.

™ UniLog ToolBox x
Einstellung Hohe Empfanger Motormessung Geschwindigkeit  Daten [f0
Kanalkonfiguration der Daten Datenaufzeichnung
Motormessung v
Daten auslesen IUniLog Datenautnahme
gelesene Telegramme : 14340
akiuelle Datensatznummer e
Dateniberragungstehler 0

Datenspeicher

| I Lischen wird erst bei der nachsten
Datenaufnahme wirksam

l loschen I

[ Hilie (F1) | [ Schliessen ]

Uber den Tabulator ,,Daten I/O“kann man den Konfigurationsnamen beliebig anpassen. Durch
driicken von ,,Name &ndern® wird der Anderungsmode aktiviert und man kann den Namen
verandern. Nach driicken der Entertaste wird der neue Name sofort in der Gerdtekonfiguration
persistent gemacht und ist aktiv.
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Der Konfigurationstabulator

Dies ist ein komplexer Tabulator und zeigt alle Gerédteeingdnge bzw. Messgrolen als Schalter an.
Werden Messgrofen ausgewdhlt, werden die davon abhdngigen errechenbaren MessgrofRen
mitaktiviert. Als Beispiel soll hier die Konfiguration ,,Empfanger genommen werden.

™ UniLog Dialog

Einztellung Hihe Empfanger| Motormeszung | Gezchwindigkeit Daten O

YergorgunglantriebiHohe Analoganzchlul Konfiguration
[¥] SpannungE mpf Ue [v] Bezeichhung Einheit Offset Faktor
[ Spannung U Offset  [a1 |Geschwindigkeit || [kenfh] | 0.000 | 1.000
] strom ' 14 [inv] 0.000 sz Servolmpuls sl [0.000 |1.000
Ladung e el A3 Templntern [l | 0.000 | 1.000
Leistung F [iw]
Energie E [wih]
SpannungiZelle = [v]

Anzahl skkuzellen 2

CJDrehzahl n [1/rnin]
Einztellungen als Worgabe Gbernehmen
[“IHehe h [rm]
Steigrate W [ris]
Eerechnung | Linear | 10:  |#
Hilfe l [ Schlieken

Wahlt man jetzt die Messgrofie Hohe an, wird die davon abhédngige Steigrate ebenfalls aktiviert und
die Berechnungsauswahl wird veranderbar.

Bei der Berechnung der Steigrate werden zwei Regressionsverfahren angeboten, bei der das
Integrationsintervall zwischen einer und 20 Sekunden anpassbar ist.

Jede Anderung wird sofort fiir den aktuellen Datensatz angewendet und aktiviert den ,,Einstellungen
als Vorgabe iibernehmen“-Knopf, mit dem die gednderte Konfiguration persistent gemacht wird.
Die Konfiguration aus der Datei wird, bei neu aus dem UniLog gelesenen Daten, angewendet.

Nun zu den Analoganschliissen (A1 bis A3). Alle Anschliisse werden iiber den Tabulator
,Einstellung” vorkonfiguriert. Beim Auslesen der Daten werden, entsprechend der UniLog-
Einstellung, Name und Einheit abgerufen und eingetragen. In Abhédngigkeit der Einstellung und
dem angeschlossenen Sensor muss eventuell noch Offset und der Steigungsfaktor angepasst
werden. Auch hier gilt, eine Anderung aktiviert ,,Konfiguration speichern® und erméglicht das
Abspeichern der Konfiguration in der UniLog-Konfigurationsdatei, nicht im UniLog selbst.

Ist beim Offnen des Dialoges ein Datensatz geladen, springt der Konfigurationstabulator auf die
dem Datensatz entsprechende Konfiguration. Passt die Datensatzkonfiguration nicht zu den Daten,
bekommt man durch Anwahl des gewiinschten Konfigurationstabulators die Méglichkeit, die Daten
in eine andere Konfiguration zu iiberfiihren.

Seite 129



GNU DataExplorer - Benutzerhandbuch

Hinter den verschiedenen Konfigurationstabulatoren stecken unterschiedliche statistische
Berechnungen. Als Beispiel wird in den ndchsten Bildern eine Statistik entsprechend der
Empféangerkonfiguration gezeigt.

Grafik | Statistik ~_Tabelle | Digital | Analog | Zellenspannung  Kurvenvergleich| Dateikormmentar

Beschreibung
[po08-06-10 Die SpannungEmpf. stellt die Spannung des Empfangers dar, Die Spannung stellt die Akkuspannung dar (vor/nach dem Spannungsregler)

g : aufgezeichnet: 2008-06-10, 22:18:32;
S/M 1 22405; Firmware : v1.06;

Messwert Einheit | Minimum ‘ Mittelwert Maximum | Standardabweichung | Sonstiges
Zait [HH:mm:ss:555] 1] 42:25:250 Intervall = 250.0 ms
SpannungEmpf [v] 5.0 5.0 5.0 0.001

Spannung vl 8.0 8.1 8.2 0.022

Strom [A] 0.000 0.044 0.480 0.048

Ladung [mAh] 0.0 316

Leistung wl 0.0 39

Energie [wh] 0.0 0.3

Spannung/Zelle [v1 4.0 4.1 4.1 0.011

Hohe [m] -6.1 66.8 159.0 ==

Steigrate [mys] -6.7 @ 5.7 1.558

Templintern [°C] 245 28.1 29.3 1.060

Nun folgt ein Beispiel fiir eine Motormessung, die wichtigsten Daten bzw. Anderungen gegeniiber
der Empfangermessung sind rot umrandet.

Grafik | Statistik . Tabelle | Digital | Analog| Zellenspannung Kurvenvergleich | Dateikornmentar

Beschreibung
[2008-05-23 Vormittags bei Ostwind im Maurener Tal

1) Aufzeichnung : 2008-05-23 10:30 Uhr Maurener Tal, Ostwind 0-15 Kmyh, aufkommende Bewslkung

Messwert Einheit Minimum Mittelwert Maximum | Standardabweichung | Sonstiges ‘
Zeit [HH:mmM:ss:SSS] 0 42:17:750 Intervall = 250.0 ms( Motorlaufzeit = 05:00:500 [mm:ss:SSS] )

Spannung w1 12.7 13.9 16.4 (werte bezogen auf Stromtriggerbereich)

Strom Al 325 43.9 7.529 (Anzah\ Steigflige = 12 (Trigger: Strom > 2 A + > 5 sek.) J

Ladung [mah] 0.0 2711.6

Leistung [w] 452.7 648.5 112.812 (Werte bezogen auf Stromtriggerbereich)

Energie [whi 0.0 37.8

Spannung/Zelle v 32 35 41 (Werte bezogen auf Stromtriggerbereich)

Drehzahl [1/min] 5815 6601 720.043 (Werte bezogen auf Stromtriggerbereich)

wirkungsgrad [%] 68 34.681 (Werte bezogen auf Stremtriggerbereich)

Hahe [ml -2.2 294.7 ( Summe Motorhghe = 1062.8 [m] Leistung/Motorhshe = 35.55 [mwh/m] )

Steigrate [mys] -1.0 6.8 1.466 (Werte bezogen auf Stremtriggerbereich)

Hinweis: Falls vier Tabulatoren zu viel sind, kann man durch eine Anderung der UniLog.xml die
Anzahl reduzieren (auskommentieren in XML mit <!-- Kommentar -->). Mehr wie vier Tabulatoren
fiir noch mehr Konfigurationen ist moglich aber nicht implementiert. Selbstverstdndlich ist es auch
moglich, alle Messgrollen zu aktivieren und nur iiber die Schalter im Kurvenselektor zu filtern.

Der Tabulator ,, Telemetrie*

Uber den Telemetrietabulator lassen sich alle Telemetrieeinstellungen, fiir die relevanten
unterstiitzten Sender-Empfanger-Systeme, einstellen. Unterstiitzt sind aktuell Jeti Duplex, Futaba
und Multiplex M-Link, seit dem UniLog-Firmware-Level 1.12. Als erstes sollte man die im UniLog
abgelegten Konfigurationsdaten einlesen und erst dann unter Zuhilfenahme der Sender-Empfanger-
Telemetriebedienungsanleitung die entsprechende Konfiguration verdandern.
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¥ UniLog Dialog

Einstellung |Héhe | Empfanger | Motormessung | Geschwindigkeit | Daten D | Telermetrie

hAultiples bA-Link,

Telemetrie Konfiguration ffirmmweare = 1.1 20 far 2.4 khz downlink Syzteme, wie Jeti duplesx,

leze Telemetrie Konfiguration

Alarmeinzstellungen

[ Strarmalarm at =

[ Kapazitatzalarm at »

[¥] Hahenalarm at >

1]

[¥] Spannungsalarm at < 14.0

[12pannungsalarm at < 12.0

2600
300

[ s a]a] [

hAultiples bA-Link Adrezzen

Hilte

) ) Stram 3%
> Wetart Spannung 2 <
} W Drehzahl 5 <
> rridih Ladung 4 < |
3m Hehe B [
Schlielen

L L S

Wird eine Einstellung verindert, wird auch der Knopf freigeschaltet, der ein Ubertragen der
verdnderten Telemetriekonfiguration in das UniLog ermdoglicht.
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UniLog 2 von SM-Modellbau

LT A
a2

Der gezeigte Geridtedialog dient zur Konfiguration der Anzeige der ausgelesenen Daten. Nicht
selektierte Messgroflen erscheinen dadurch nicht in der grafischen Anzeige. Dadurch wird die
Ubersichtlichkeit stark erhoht.

Es gibt zwei voreingestellte Datensatzkonfigurationen, nicht fiir die Anzeige, sondern fiir
Berechnung und Statistik. Nur die Motorkonfiguration enthélt einen Stromtrigger, um die
Motorlaufzeit zu messen und die dabei erreichte Hohe ermittelt. Die fiir die Steigfliige benétigte
Akkukapazitat wird fiir die Berechnung des Vergleichswerts, der verbrauchten Kapazitét pro
Hohenmeter, errechnet. Der importierte Datensatz landet in der Konfiguration die aktuell angewahlt
ist. Ein Verschieben ist iiber den Dialog durch Selektion der gewiinschten Konfiguration méglich.
Uber einen Dateiauswahldialog, erreichbar iiber ,,importiere Datei*, koénnen auch neue Dateien
eingelesen werden.

7 UniLog2 Dialog ) &
Anzeigekonfiguration - Universal | Anzeigekonfiguration - Motor ~_Einstellungskonfiguration i - bdotor . Einstellungskonfiguration
UniLog2 M-Link M-Link
SpannungRx e [+] Hihe h ] 0 SpannunaFix Urs |
Spannung = [+] Steigen LE [mizec] 1 Empfana o O
Strom | [&] a1 Temperatur A1 | keh] [ 2 nichts % 1O
Ladung c [mih] 42 A2-wert A2 | sl [ 3 Steigen Vs |l mis] [
Leiztung P [iw] 43| Geschwindigkeit A3 | [kmeh] [ 4 Temperatur T ror [
Energie E  [Wmin] Lufdruck [hPa] 5| Geschwindiakeit v |kmh) O
AkkuBalance [r] Templntern [cl 4} Richtung W 1O
ZellenSpannung 1 1 [+] Servalrmpulsin [ns] 7 Hihe (relativ) h m [
ZellenSpannung 2 n [] ServolmpulsOut [us] 8 AshstandStart d [l [
ZellenSpannung 3 n [] 9 Strecke | km] [
ZellenSpannung 4 n [] 10 Strom | B O
ZellenSpannung 5 n [] 11 Spannung W Mo [
ZellenSpannung B n [] 12 Drehzahl ! fpm]  []
Drehzahl n [1/min] 13 Kapazitat Clmahl ]
‘wirkungsgrad eta [%] Fropeller n1 004 3600 [1#min] 14| Hihe (relativ) 2 h m [
2 =——

Die Eingabe des Drehzahlwertes, bei dem der Propeller 100 Watt leistet, erméglicht die Berechnung
des Wirkungsgrades. Die Berechnung ist nicht besonders genau, hilft aber bei Vergleichen.

Hinweis: Ist die Anzeige erst einmal konfiguriert, wird diese Anzeigekonfiguration auch
angewendet, wenn iiber die Toolbar mittels ,,importiere Datei“ in der Toolsleiste der Dateidialog
geoffnet und eine Datei eingelesen wird.
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Die drei Analogeingénge mit frei konfigurierbaren Namen und Messsymbol kénnen auch fiir eigene
Messaufnehmer mit einem Faktor und/oder Offset angepasst werden.

=" Gerateeigenschafteneditor

Dateiname : LniLog2 =ml E

Gerat | Serieller Port feitbasziz | Datenblock fustand fuzgangzkanaliKonfiguration Dezktop

Hierwerden neben der Spezifikation der Datenherkuntt auch die damitverbundenen Messungen beschrieben.
Yermutlich sind es mehr als eine Meszung pro Ausgabekanal oder Kaonfiguration.

1 Univerzal | 2 Motor

TYPE_COMFIG b Univerzal Bitte vor Hinzufligen kompletiieren
ZellenSpannung 5 | ZellenSpannung B | Drehzahl | Wirkungsgrad | Hohe | Steigen Temperatur’31
hessweart E] Statistik Eigenschaften &2

offzet &2 | factor
Marme | a2-wer

Svmbal a2 Mame
Einheit | Datentyp
skt Wert 0.0
Beschreibuna Faktar zu einem gemeszsenem
Wert
l gichern l l schligszen l

Werden Multiplex-Sensoren angeschlossen, werden die Einheiten aus den Logdaten iibernommen.
Die Namen und Symbole der Messwerte miissen entsprechend angepasst werden. Die initialen
Vorgaben sind hier nur beispielhaft eingesetzt. In der grafischen Anzeige bzw. dem Kurvenselektor
erscheinen die Namen der Messgroflen fiir M-Link-Messwerte immer mit angehdngtem ,,_ ML,

¥]k
= - Dateiname : GPSLoggerxml
UniLog | M-Link
] u ] Gerat | Zeitbasiz | Datenblock Zusgtand AusgangskanaliKonfiguration . Desktop
[¥] 0 SpannungRx [+] [¥] 10
. 5 Hier werden neben der Spezifikation der Datenherkunft auch die damit verbundenen Messungen beschrieben.
O P s |
foZcnt g = “ermutlich zind es mehr als eine Mezsunag pro Auzgabekanal oder Konfiguration.

O 2 nichts b [l O

1 Konfiguration
3 Steigen s [ns] 9

TYPE_COMNFIG  |v Kaonfiguration Bitte vor Hinzufligen kormplettieren
4 Temperatur T [Tl O =

nichts_ML | Steigen_bAL | Temperatur_ML | Geschwindigkeit_ML  ‘Winkel_ML | HéheRelativ_hL | 22
5 Geschwindigkeit v [kmh] 7 . - =

Meszwert -+
[ winkel W [l O scale_syne_ref_ordinal &2
( e h ] 8] Mame | HaheRelativ_hiL

dheRelatr m M
= = Swmbaol |} ame
g AbztandStart d m 12
standStal Einheit [m Dratentyp
& Strecke | [km] 11 Aktiv wert HiheFelativ )
10 Strom | B O Beschrdibung [HeheRelatie
Steigen
11 Spannung Y [¥] a SpannungFix
Strecke
12 Drehzahl r ] [ AbstandStart :
13 K.apazitat C [méh] [
14| HiheRelativ 2 h [m] 8
l schlizszen

Am rechten Rand der Anzeigenkonfiguration befindet sich ein zuséatzlicher Schalter, der eine
halbautomatische Synchronisation der Skalen ermoglicht. Wird hier selektiert, wird auf
Namensgleichheit gepriift, bei entsprechender Ubereinstimmung wird in der
Geratekonfigurationsdatei bei den Messwerten die entsprechende Eigenschaft eingesetzt.
Funktioniert das nicht automatisch, bleibt immer noch die Méglichkeit, das manuell {iber den
Geratekonfigurationseditor einzustellen. Durch Skalensynchronisation wird die verfiighbare
Anzeigefldche vergrofert und es konnen Messwertaufnehmer direkt verglichen werden ohne den
Kurvenvergleich zu benutzen.
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Multiplex-Sensoren und Kurvennamen

Sinnvoll ist es, sich die Sensorenreihenfolge und deren Verwendungszweck (Beispiel:
Spannung/Strom/Kapazitdt — Antriebsakku) zu tiberlegen, bevor man damit Daten aufnimmt.
Danach sollte man die Namen, ohne dass eine Messkurve geladen ist, in dem oben gezeigtem
Dialog anpassen und sichern. Namen der Kurven sollten moglichst eindeutig sein, z. B. Strom
Antrieb, Strom Rx, Spannung Antrieb, Spannung Rx. Die Kurvennamen sollten so gewdhlt sein,
dass im Fall einer gewiinschten Skalensynchronisation, die Namen mit den gleichen Wort anfangen
wie die Kurve auf die synchronisiert werden soll, z. B. Strom synchronisiert mit Strom Antrieb,
Strom Rx, Strom Antrieb 2). Darauf basiert die halbautomatische Synchronisation. Uber den
Gerdteeigenschafteneditor kann man bei beliebigen Messkurven eine Skalensynchronisation
konfigurieren. Sinn macht das Ganze aber nur, wenn die Wertebereiche zusammenpassen. Jetzt
kann man Daten importieren und die Namen mit den Einheiten iiberpriifen. Hierbei kann man sich
dann auch optional ein Symbol dazuschreiben (Strom I [A], Spannung U [V]...). Stimmen die
Messwerte aus den Sensoren mit den Kurvennamen und Einheiten iiberein, kann mit der Checkbox
auf der rechten Seite auf Skalensynchronisation gepriift werden. Abschliefend die Konfiguration
nochmals sichern.

Hinweis: Werden Messwertnamen geandert, fiihrt das in der Gerdtekonfigurationsdatei zu einer
Anderung. Andert sich in einer spiteren DataExplorer-Version das
Gerédtekonfigurationsdateischema (DeviceProperties_Vxy.xsd), wird eine Sicherung aller
vorhandenen Gerédtekonfigurationsdateien angelegt (Devices_Vxy-1.xsd) und geht nicht verloren.
Die veraltete Geradtekonfigurationsdatei kann dann als Vorlage fiir die neue verwendet werden.

Gerateeinstellung (Setup)

Der letzte Tabulator ermdglicht die Gerdtekonfigurationsdatei einzulesen und auch
zuriickzuschreiben. Beim Wechsel auf diesen Tabulator wird der Dateiauswahldialog angezeigt. Das
kann bei Bedarf wiederholt oder auch abgebrochen werden.

Lade Setupdatei 092 Dialog
Lookin | v @ ¥ (> @ Anzeigekonfiguration - Universal [Anzeigekonfiguration - Motor [ Einstellungskonfiguration
= Common Adjustments UniLog Telemetry Alarm
£ Serial Number 12442| Frmware | 105 & strom 60 = 1A]
My Recent & - - B4 Anfangsspannu | 16.0 - Vstart]
Documents Datenrate 20 Hz \EI gssp [ ]
} / Spannun 12.0 = v
=2 Stromsensor 40/80 A Mg P g v
Al Modus Millivolt - M kapazitat 2750 = [mah]
Desktop e
A2 Modus Temperatur |- & Hone 300 = v
A3 Modus FT1000 - & seannung Rx 4.80 - vi
=/ <A v
My Documents Propellerblatter 7/14_~ | motorpole & zenenspannunc | 3.00 = vl
Getriebefaktor 1.00 B AL - 100 = (mvi
i Varioschwelle Steigen [ +0.4 | (4 v Az [ 100 = ra
My Computer Varioschwelle Sinken 0.8 |4 D A3 -1 100 = -c1
Vario Ton auffab |- M-Link Adressen
-J Limiter Modus aus - Spannung
by MNetwork, W
Places File name: $M UniLog 2_ini ~ Energie Limit [Wmin] 1000|3 D strom [ -- | (¥
P— P Min/Max per Rx aus - 3 ~
Files of type: Konfiguratiorredateien [*.ini) " B Drehzahl
Kapazitat -- L]

Vario | -- |3
Start-Stop der Aufzeichnung Hohe
[ Strom Schwelle 3 = i [A] Zellenminimum
& RxSchwelle 11 - | [msec]

Zeit Schwelle 30 = i [sek]

AL {-- = A2 {--i = A3 [-- =

Zellel --| - [Zelle2 --| - [Zelle3 --| =

Auto-Stop s Zelle d [-- = |Zelle5 [--( = |Zelle € [--( =

sichere Einstellung importiere Datei Q‘? Start live data schliessen

Hinweis: Ein voreingestellter Verzeichnispfad kann tiber den Gerateeigenschafteneditor in der
Sektion ,,Datenblock — Optionale Eintrage — Datenpfad® konfiguriert werden. Diese Konfiguration
ist dazu gedacht, den Verzeichnispfad einzustellen, der die Datendateien nach dem einstecken der
SD-Karte enthédlt. Zum Laden der Setupdatei ist dann das Verzeichnis ,,SM UniLog 2 setup®
auszuwdhlen.
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UniSens E von SM-Modellbau

Das UniSens E erlaubt iiber die serielle Schnittstelle (Adapter erfordelich) Live-Datenaufnehmen zu
sichern. Die Funktion ist vergleichbar mit dem UniLog 2, ohne Zellenspannungen.

UT16E von UniTrend

Der UT16E-Gerétedialog dient zum entfernten Auslesen der am Gerdt eingestellten Messgrofe.
Daten konnen ausschlieRlich empfangen werden, wobei das Gerdt mit der eingestellten MessgrofRle
die Zeit zwischen zwei Messungen bestimmt (time step -1.0 msec). Der Zeitabstand kann aber {iber
den Geriteeigenschafteneditor, z. B. fiir Langzeitmessungen, verdndert werden, wobei nur
Zeitwerte >1000.0 msec zu einer Anderung fiihren (z. B. 60000.0 msec fiir eine Messung pro
Minute).

Schaltet man am Gerét die Messgrofle um, wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt.

Durch driicken des ,,Start“-Knopfes wird die Datenaufnahme angefangen. Durch erneutes driicken
des ,,Stop“-Knopfes wird die Datenaufnahme abgebrochen.
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VC820/840 von Conrad

Der VC820/840-Geritedialog dient zum entfernten Auslesen der am Gerdt eingestellten MessgroRe.
Daten konnen ausschlieflich empfangen werden, wobei das Gerédt mit der eingestellten Messgrofie
die Zeit zwischen zwei Messungen bestimmt (time step -1.0 msec). Der Zeitabstand kann aber iiber
den Gerdteeigenschafteneditor, z. B. fiir Langzeitmessungen, verdndert werden, wobei nur
Zeitwerte >1000.0 msec zu einer Anderung fiihren (z. B. 60000.0 msec fiir eine Messung pro
Minute). Zusétzlich wird der Batteriezustand angezeigt.

Nachdem die serielle Schnittstelle iiber den Gerdteauswahldialog eingestellt ist und dieser
Geréatedialog aufgerufen wurde, werden nach driicken von ,,Start“ zyklisch Werte aus dem Gerét
abgerufen und angezeigt. Genauso gut kann auch der ,,Start Aufnahme“-Knopf in der Toolbar
benutzt werden, ohne das dieser Dialog geoffnet wird.

f VC820 Dialog

Daten konnen wom Multimeter ausschliesslich
gelesen werden. Ein Umstellen der Messgroe
erstellt einen neuen Datensatz. Die Datenrate
bestimmt das Gerat und wariiert won Messgrolie zu

besssgrofe.
Start
Gerateinfo
hMessungtyp YWiderstand B [MOhm]
Batteriezustand 0] 4

SchlieBen

Schaltet man am Gerét die Messgrofle um, wird automatisch ein neuer Datensatz angelegt.

Durch driicken des ,,Stop“-Knopfes wird die Datenaufnahme abgebrochen.
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Weatronic-Telemetrie

WEATRONIC

Telemetry

Uber Weatronic Sender werden eine Vielzahl von Telemtrie-Daten aufgezeichnet und in binédren
Dateien geschrieben. Gerade ist diese Implementierung fertig gestellt wird die Unterstiitzung von
diesem sehr zuverldssigen System eingetstellt.

Das die Messdaten-Anzahl, deren Reihenfolge von den verwendeten Sensoren abhéngt gibt es vier
Konfigurationen, in die eine Log-Datei eingelesen werden kann.

Weatronic-Geratedialog

Der Weatronic-Gerétedialog dient nur dazu einen Uberblick iiber die aktuellen Messwerte zu
bekommen und die Filter zu konfigurieren

Bedienung

© Weatronic-Telemetry Dialog
Konfig_1 | Konfig_2 | Konfig_3 | Konfig_4

Visualisation Konfiguration

Rx_GPS_|sValid = ] Rx_GPS5_Altitude = [m]
m2 - [%] Rx_UBatt_0 - vl
Rx_UBatt_1 = ™ Rx_|Total = [A]
Rx_GPS_Speed - [km/h] Rx_GPS_Course - [*]
LinkVario_MotorAccu = vl LinkVario_MotorCurrent = [A]
LinkVario_Capacitselzctiers tiir Messdngsichtbarkeit Rx_GPS_Lat = [°]
Rx_GPS_Long = [l Rx_RSSI_0 - [dbm]
Rx_RSSI_1 = [dbm] Tx_RSSI_O = [dbm]
Tx_RSSI_1 - [dbm] Rx_LQI_O - %]
Rx_LQI_1 = [%] Tx_LQIO = [%]
Tx_LQI_1 = %) Seitenruder - [%]
Querruder - [3] Klappe - [3]
Butterfly = [%] Héhenruder = [%]
Motaor - [%] Rx_Gyrolnt0 = [°/s]
3 Tx- [Rx-Servo Filters Status-Filter UTC Zeit-Fllte
import WEA Log-Datei %? schliessen

Es gibt 4 vorgesehene Konfigurationen, die iiber den GerateEigenschaftenEditor mit Triggern zur
Auswertung bestimmter Ereignisse, wie die Anzahl der Steigfliige, Motorlaufzeit, Motorh6he
genutzt werden kann. Das kann nicht initial geschehen, da die Zusammenstellung der Messwerte
von den im Modell eingebauten Sensoren abhdngig ist. Hier wird auf die Dokumentation verwiesen,
wenn das genutzt werden soll.
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Synchronisation von Messwerten auf eine Skala

Im System verwendeten Einstellungsverzeichnis unter /DataExplorer/Mappings befindet sich eine
XML-Datei iiber die eine Synchronisation erreicht werden kann. Hier findet man Schliissel- und
Wert-Paare aus denen leicht zu erkennen ist wie die Werte gebildet werden miissen. Ein Beispiele
zeigt, wie RXSub1_UBatt_1, RXSub2_UBatt_0, RXSub2_UBatt_1 auf RXSub1_UBatt_0

synchronisiert wird:
<entry key="RXSub1_UBatt_1">RXSub1_UBatt_0</entry>

<entry key="RXSub2_UBatt_0">RXSub1_UBatt_0</entry>
<entry key="RXSub2_Ubatt_1">RXSub1_Ubatt_0</entry>
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ZeroAdapter nach LogView Spezifikation
LogView

OpenFormat

Zero

Die Implementierung folgt weitestgehend der vom LogView Projekt erstellten Spezifikation. Nach
Auswabhl von diesem Gerdt und Import einer Datei wird iiber die Gerdte-Toolbox die Konfiguration
angepasst, bzw. vervollstdandigt (Messwert-Skalen-Synchronisation).

Danach wechselt man in den Ordner in dem sich die Gerdte XML-Dateien befinden und &ndert den
Nahmen entsprechend seinen Wiinschen. Dateien, die von diesem Gerit stammen sollten dann
immer iiber dieses Gerdt importiert werden. Dabei bleibt dann die Messwert-Skalen-
Synchronisation und wenn ein Grafik-Template von diesem Gerét erzeugt wurde erhalten.
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